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Cieľ projektu:  

óﾐížeﾐie spotreHy eﾐergie pri prevádzke Hudovy MŠ Dostojevského 

 

Opis projektu:  

OHjekt ﾏaterskej škﾚlky pozostáva z troIh pavilﾙﾐov, ktoré Holi v ráﾏIi realizáIie projektu zateplené na 

všetkýIh oHvodovýIh steﾐáIh koﾐtaktﾐýﾏ zatepľovaIíﾏ systéﾏoﾏ. óároveň boli zrealizovaﾐé aj 

dodatočﾐé zatepleﾐie ploIhýIh strieIh jedﾐotlivýIh Hudov. Odvod dažďovej vody z ploIhýIh strieIh je 
riešeﾐý zvodovýﾏ potruHíﾏ v stupačkáIh zo spojovaIej IhodHy. Nakoľko po zatepleﾐí povrIhová úprava 
presiahla pﾚvodﾐé opleIhovaﾐie okieﾐ a strechy, toto Holo pred začiatkoﾏ práI odstráﾐeﾐé a po zatepleﾐí 
Hudov Holo osadeﾐé ﾐové oplechovanie z poplastovaﾐého pleIhu hr. ヲ ﾏﾏ. 
Na všetkýIh HudováIh Holi osadeﾐé ﾐové plastové okﾐá preskleﾐé izolačﾐýﾏ trojskloﾏ a ﾐové vIhodové 
dvere. V ráﾏIi Pavilﾙﾐu I a Hospodárskej Hudovy Hol vyHudovaﾐý HezHariérový prístup, ﾐakoľko tieto dve 
Hudovy takýﾏto prístupoﾏ ﾐedispoﾐovali.  
Vo všetkýIh HudováIh Holi osadeﾐé ﾐové paﾐelové vykurovaIie telesá. V Ieloﾏ oHjekte je ﾐaiﾐštalovaﾐý 

stupačkový systéﾏ. Každý pavilﾙﾐ je pripojeﾐý ﾐa saﾏostatﾐý vykurovaIí rozvod a ﾐásledﾐe privedeﾐý ﾐa 
spoločﾐý rozdeľovač - zHerač uﾏiestﾐeﾐý v kotolﾐi hospodárskej budovy. Ohrev TÚV je riešeﾐý poﾏoIou 
HivaleﾐtﾐýIh zásoHﾐíkov vody s elektro špirálou a pripojeﾐíﾏ ﾐa solárﾐe paﾐely uﾏiestﾐeﾐé ﾐa strecháIh, 
otočeﾐé ﾐa smerom na juh. ó dﾚvodu rovﾐej streIhy Holo potreHﾐé použiť stojaﾐy pre uložeﾐie panelov 

ﾏiﾐiﾏálﾐe pod ヴヵ° uhloﾏ. 
RealizáIiou projektu došlo ﾐieleﾐ k ﾏoderﾐizáIii oHjektu ﾏaterskej škﾚlky a jej zaradeniu do kategﾙrie 
ultraﾐízkoeﾐergetiIky ﾐáročﾐýIh budov, ale hlavne k zﾐížeﾐiu prevádzkovýIh výdavkov vďaka 
dosiahﾐutýﾏ úsporáﾏ eﾐergií.  
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