
MESTO BYTCA
Mestsky rirad v Bytii - oddelenie vystavby a Zivotn6ho prostredia

N6mestie Slovenskej republiky d. lll,0l4 0I Bytda
Cislo: YaZPl439l202l

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik: HANT BA a.s., ICO:36328375, Hliny I4I2,017 07 Poval,sk6 Bystrica,

v zastripeni: STAVMOX s,r.o,, ICO: 36417785, Banidova 19, 010 15 Zilina,

podal dia: 30,07,2021

Ziadost' o vydanie stavebndho povolenia

na stavbu: ,,Priemyselny parh Bytia Vyrobno-skladovd hala
TECHNOMETAL. Bvtia"

Obiektov6 skladba:
SO 101 Vyrobn6 hala
SO 106 Dal.tov|kanahztrcia cez ORL
SO 107.1 Pripojka plynu
SO 107.2. Aredlovy STL plynovod
SO 108 Pripojka VN
SO 109 VonkajSi NN rozvod
SO 110 Are6love osvetlenie
SO 111 Sadov6upravy
SO 112 Odpadove hospodfr'stvo
SO i 13 Oplotenie areflu
SO 120 Pripojka slaboprudu
PS 01 Transformdtorov6 stanica

Na uvedenri stavbu bolo vydand uzemne r:ozhodnutie dia 06.07.2021 pod c.
V aZP I 3 49 I 202\ Kyt, pr6voplatn6 dna 3 0. 0 7 .2021 .

Sridasne na uvedenf stavbu bolo vydan6 rozhodnutre zo zist'ovacieho konania vydand
Okresnfrn riradom Bytda, odbor starostlivosti o ZP, orgdn posudzovania vplyvov na ZP a. r.
OU-BY-OSZP-20211000349-18/Koc zo dria 20.04.2021, pr6voplatnd dia 20,05,2027,
z ktordho vyplyva, Le uvedend stavba sa nebude posudzovat' podfa zttkona d,. 2412006 Z,z.
o posudzrrvani vplyvov ta ZP a o zmene a doplneni niektorych zhkonov v zneni neskorsich
pledpisor,.

Mesto Bytda, ako prislu5ny stavebn;i urad podl'a $ 117 ods. 1 zfrkona d, 50/1976 Zb.
o rizemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebnlf zdkon) v zneni neskorsich pledpisov
(d'alej ,,stavebny zdkon") a $ 5 pism. a) 1 . zitkona d. 608/2003 Z. z. o St6tnej spr6ve pre
uzemne pl6novanie, stavebny poliadok abyvanie a o zmene a doplneni zdkona (,.5011976
Zb. o uzemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebny z6kon) v zneni neskor5ich



predpisov, presldrmal Ziadost'stavebnikapodl'a $ 62 a $ 63 stavebndho z6kona,av zmysle $

66 stavelrndho zitkona vvd6va toto

ROZHODNUTItr O POVOLENI STAVBY.

ktorym stavebny frad urduje zhvazne podmienky uskutodnenia stavby :

n(nov stiivby: ,, Priemyselny park Bytia Vyrobno-skladov{ hala
TECHNOMETAL. Bvtia "

Objektorr6 skladba:
SO 101 Vyrobnri hala
SO 106 Dal.tov6kanahzfrcia cez ORL
SO 107.1 Pripojka plynu
SO 107.2 Are6lovy STL plynovod
SO 108 Pripojka VN
SO 109 Vonkaj5i NN rozvod
SO 1 l0 Are6love osvetlenie
SO 111 Sadove ripravy,
SO 112 Odpadovd hospod6rstvo
SO 113 Oplotenie are6lu
SO 120 Pripojka slaboprudu
PS 01 Transformiitorov6 stanica

charaktel stavby: trval6; pozemnd
druh stavby: vyrobnd a skladov6 hala

na stavebnom pozemku:
parcelnd dislo: 16591212 KN C (oddlenen6 od pozernku parc. (,. 16591167 KN C) v k.f.

Vel'k6 Bytda, okres: Bytda, ku ktorym m6 stavebnfk vlastnicke a ind
prdvo.

1, Podmienky urdend v zmysle $ 66 ods. 3 stavebndho zttkona:
Urbanisticke, architektonicke, funkdnd a dispozidne riesenie, konStrukdnd a stavebno -
technickd rie5enie:

Popis stavbg
Vyrobny are6l spolodnosti je navrhovany v okrajovej dasti mesta, v priemyselnej lokalite vo
vychodnej dasti mesta, mimo bytovej vystavby. Are6l je navrhovany v srilade s platnym
Uzemnyrn pl6nom mesta Bytda na plochAch s funkdnym vyuLitim priemyselnej vyroby a

skladov. Predmetnd uzemie sa nachhdza vextravil6ne mesta Bytda, susedi sjestvujircim
are|lom firmy ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)", TRW Bytda a PHA Bytda.
Uzemte je rovinat6ho charakteru, nezastavanl, v sfdasnosti sltiZi ako vofn6 plocha, ktor6 nie
je pol'nohospod6rsky vyuZivan|. Plocha staveniska je rovinatd, s vy5kovym prevy5enim
v rozpati 307,07 a1. 308,04 m.n.m. Na rie5enom uzemi sa nenach6dzaju porasty a kroviny.
Rie5eny aredl bude dopravne napojeny na existujtici dopravny syst6m areti zilodu ,,AR



Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)" zo sevemej strany pozemku. Dopravnd napojenie
na existujfci dopravn;i system bude novonavrhovanou oboismernou are6lovou komunikdci<tu
(SO 102 Aredlovd komunikdcie a spevnennej plochy). Ale6l bude pristupny pre osobnit
dopravu, n6kladnf dopravu a pe5ich. Statickf doprava bude zabezpe(,end na srikromnych
pozemkoch jestvujirceho aredlu firmy ,,AR Shelving s.r.o, (Technometal, spol. s r.o.)". ).la
uzemi sa nenach6dzaju pamiatkovd objekty a uzemie nie je chrftnen| prirodn6 alebo krajinn6
oblast'. V tomto uzemi sa nenach6dzaiu vodnd zdroie.

Dispozicnd rieSenie:

V)'robn6 dast'
Dispozidnd rie5enie vyrobnej haly plne zohfadiuje poZiadavky investora na prev6dzku.
Vyroba adistribircia pozost6va zkovovych regdlov, regtiovych systemov, Satni askrif,
a kabinetov v rozsahu svojho vyrobndho programu. BliZSie je popisand v dasti A.2.3.4 Udaje
o vyrobe aprevddzke.
Navrhovand dinnost'predstavuje vybudovanie novej haly, v ktorej bude situovand vyrobno-
skladov6 prev|dzka, kde je uvalovane aj s realizftciou Zeriavovej dr6hy (celkovy podet drfh
bude 6 s nosnost'ou 5t pre kaldy Leiav) a kde investor uvaLuje s umiestnenim
technologickych zanadeni, ktorych produktom budir kovovd lisovan6 segmenty pre
montovatelnd reg6ly. Zefiavove dr6hy budir vZdy nakaLde 3 moduly medzi osami ,,.L" a,,G"
a na celri Sirku vyroby medzi osami ,,A16-24". Maximdlny dobeh ,,visutej madky" Lenavovej
dr6hy br-Lde na 2 m za os ,,B" d ,,F".Sudast'ou vyrobnej haly je aj prevhdzkovy sribor
stladendho vzduchu a technol6gia vliroby, ktor6 bude rieSen6 v samostatnej dokument6cii,
v samostatnom konani.
Vyrobn6 hala je vofnym priestorom, kde budir situovan6 jednotlivd vyrobnd sekcie (vyrobnd
linky) a komunikadnd koridory. Z hl'adiska technol6gie sa tu nach6dza 18 vyrobnfch liniek
o pddorysnom rozmere 25x6m. Na severnej a jfinej strane vyrobnych liniek sa nachttdza
obojstranna prechodov6 ulidka o 5. 3,6m v jednotlivych smeroch. Vyroba je prepojen6 so

skladovou dast'ou s prijrnovym aj expedidnym skladom cez sekdn6 vr6ta s integrovanym
dvernym kridlom. Na juhovlichodnej dasti sa nachhdza hygienicke ztnemie (,.I.

Skladovd dast'
K hlavne.j funkcii vyroby je pridruZen6 funkcia skladu. Skladov6 dast' pozost|va z prijmoveho
skladu so svetlou vy5kou 8m az expedidneho skladu so svetlou vySkou 10m. V skladoch sa

budri naohddzat' jednotlivd reg6lov6 syst6my pridom priestor je rozdeleny obojstrannlfrni
prechodovymi ulidkami o 5. 3,6m v jednotlivych smeroch. Na severnej dasti sa nach|dza
hygienickd zinemie d,.2.

Hl'gienickd a technickd z6zemie
V novo navrhovanom objekte bude okrem vyroby a skladovych priestorov umiestnend aj

hygienickd zdzemra. Hygienickd zhzemie je situovand tak, aby vykrylo doch6dzkove
vzdialenosti. Realiz6ciou novej haly ddjde oproti sridasndmu stavu k poZiadavke zvySenia
podtu zeLmestancov v podniku TECI{NOMETAL. Zamestnanci budri nad'alej vyuLivat'
existujrice Satne a hygienicke zariadenra existujirceho podniku. Priestory pre Satne s hygienou
budri umiestnend vexistujricej hale v jeho severoz6padnej dasti pri vstupe do pdvodnej haly.
Tu je situovany pristavok vyuZivajfci vy5ku haly, Na jeho 2. NP je administrativno-skladovy
priestor, v ktorom je 9 zamestnancov a sklad administrativnych potrieb spolu so Satiami aj s

hygienou. Hygienickd zdzemte objektu je situovand na dvoch miestach. Je situovand tak, aby



vykrylo doch6dzkov6 vzdialenosti. Na iuhovychodnej dasti sa nachhdza hygienicke z|zernte
d.1 na osi,,A-B/23-24". Na severnej dasti sa nachddz,a hygienickd zdzemre d.2 na osi ,,N/18-
19". Jednd sa o jednopodlaLny vstavok v tvare obdlZnika resp lichobeLnika. Vstupy sri rie5end
s nadviiznost'on na prechodovd ulidky. Sir dimenzovand na 30 zamestnancov vyroby, 15 pre 1

zmenu a15 pre 2 zmenu. Skladajir sa zpredsiene 2x umyvadlo, 2x WC amiestnost'pre
upravotovadku.
Technickd zhzemie je situovand v expedidnom sklade na severoqfchodnej strane na osi ,,L-
Ml23-24". Jedn6 sa o jednopodlaLny vstavok, ktory sa sklad6 z miestnosti VN rozvodni, NN
rozvodni atechnickej miestnosti tdrLby. Technick6 pliestory budri pristupnd priamo
z exteridru.

Zo stavebn6ho hfadiska sa jedn6 o halovy skeletovli system, tvoreny Lelezobet6novyrni
prefabrikovanymi stlpmi votknutymi do pzitiek, strecha bude tvoren6 stre5nymi ocefovyrni
priehradovymt vaznil<mr a vdznicami. Nosn6 sustava rie5endho objektu je navrhnut| al<o

halov6 skeletov6. Celkovy pOdorys md tvar nepravidelndho lichobeLnilca. Zakladnh modulo'v6
osnova vyrobnej haly bude 6m x 6m, modulovd osnova nosnej sfstavy bude 18m x 18,3rn.
Rozmer stlpov je fizny v jednotlivych smeroch, podl'a statiky (400x400, 700x400, 550x400,
450x500, 550x550 mm). Po obvode budovy je rcalizovany sendvidovy prefabrikovany sokel
vliiSky 300 mm nad podlahou.

Rozmery objektu sf nasledovn6:
- celkove rozmery skeletu 138 m x73,2 (42,7) m
- celkove p6dorysne rozmery objektu sir predbeZne v smere osi ,,A" 138,7 m x v smere osi

,,7" 43,33 m. Dalej v smere osi ,,N" 142,05 m a v osi ,,24" 73,98 m.
- V moduloch 6-9,9-12,12-15,15-18,18-21,21-24_A-G sa nachddzajir mostovd Zeriavy s

nosnost'ou 5t.

Vy5ka objektu vyrobnej haly a prijmov6ho skladu bude 10,65m a expediin6ho sklaclu
bude 12,65m po hornri hranu atiky.

Podlahov6 doska vo vyrobe je dimenzovand na plo5nd zat'alenie 5,0 Ilm2,je vyhotovend z
bet6nu s rozptylenou vystuZou. V prijmovom a expedidnom sklade je dimenzovand na
zat'aLeme 5,0 tlmz, je vyhotovenh z bet6nu s rozptylenou vystuZou. Podkladn6 vrstvy pod
doskou budf zhutnend. StreSn6 kon5trukcia haly je tvoren6 oceliovymi priehradovyrni
vaznikmi, priehradovymt vazntcami a plnostennymi nosnikmi HEA. Yazniky aj vdznice sri
priamo-p6sovd a pOsobia ako proste nosniky. Yazniky sf navrhnute narozpatie 18m. Yazmce
v niZSej dasti haly sri navrhnutenarozpatre 12,2m v module po 6m, vo vySSej dasti haly sir
rozpony premenlivd od 9 do 22m vzhladom na lichobeZnikovy tvar haly. Plnostennd nosniky
su navrhnut6 ako dvojpol'ovd a prostd nosniky na rozpatie 6,Im. Na viiznice je kotveny
trapezovy plech T153, ako nosny prvok skladandlio pl65t'a. Presnd Specifrk6cie hrfbok
trapezovych plechov sri v rozsahu dodfvatefskej dokumentdcie zhotovitefa. Rovinmi tuhost'
streSnej kon5trukcie zabezpeduje streSnd stuZenie. Priestorovir tuhost'kon5trukcie zabezpe(uje
systdm votknutych prefabrikovanych Zg stipov do zttkladovych kon5trukcii. Nosn6
kon5trukcia bola doplnen6 potrebnymi tepelno- a hydroizoladnlimi vrstvami.

Zaklad,anie
Na zdklade dodanych podkladov a IG prieskumu bolo pre zaloi.enre objektov navrhnutd
plo5nd zakladanre. Pre n6vrh zaloLema objektu bolo uvaZovand s geologickym profilom vrtov



realizovanych na pril'ahlych parcel6ch. Na z6klade prieskumu uzemta je predpokladand
rovnakd usporiadanie pddnych vrstiev. Je nutnd tuto skutodnost' pre realiz6ciou potvrdit',
Prefabrikovand stlpy haly sri zaloLene plo5ne na stupf,ovitich zilkladovych piitk6ch. Prvy
stupei je monoliticky. Druhy stupei. pZitky je vytvorenf prefabrikovanym kalichom, do
ktor6ho je vloZeny prefabrikovanj stip. Vnftorny povrch kalichu, ako aj povrch stipa v
kalichu je zdrsneny. Ocefovd pristre5ky su zaloLend na jednostupiovych monolitickych
piitk6ch. Po obvode objektu budu na ptitky osadend prefabrikovane zateplend z6kladovd
nosniky (ZN). Podas realiz6cie zemnych pr{rc azakladania objektov bude nevyhnutny doz:,or

inZinierskeho geol6ga. Kontrolu itnosnosti zemin podloZia i n6sypovych zemin rcalizoyat'
statickou zatoai.ovacou doskovou skri5kou, Podrobnosti geologickych vrstiev a vlastnosti
zeminvid'. ztxeredn6 sprdva IGP.

Podlahovf dosha
Podlaha haly je navrhnutd ako bet6nov6 doska z bet6nu C25130, vystuZen6 rozptylenou
vystuZou z ocel'ovych vl6kien Dramix. Hnibka podlahy je 180 rnm. Doska bude bez rezanych
5k6r s ocefovymi dilatadnymi profilmi. Dr6tkobet6nov6 doska bude budovand na zarovnany
povrch zhutnendho n6sypu. Na n6syp sa uloZi ochrann6 geotextilia pre izolilciu proti zemnej
vlhkosti. Izoltrcia sa prekryje d'alSou PE f6liou (menSia hrubka), kv6li zniLeniu trenia medzi
n6sypom a podlahovou doskou. I(oeficient trenia (p) medzi doskou a podloZim: 0,50 (1x PE
f6lia). Plo5ne zat'aLeme vo vyrobe je 5,0 tlm2. Y prijmovom a expedidnom sklade je plo5nd
zalaLenre 5,0 tlm2. Udaje o bodovych zat'al.eniach (reg61ov6 systdmy, vysokozdviZnd
voziky..,) budu doplnend v d'alSom stupni projektu. VystuZ: D6vkovanie a typ vl6kna spresni
reahzadny projekt - predpokladane rieSenie s fy. Bekaelt - Dramix. Exponovand miesta
vchodov a vyjazdov vysokozdviLnych vozikov je potrebnd dovystuZit' zvftranymi siet'ami.
Siete budri uloZend pri oboch povrchoch a deln6 hrana sa dovystuLi priloLkami v tvare U.
Zvdrane siete budf mat'pnity priemeru 8 mm v oboch smeroch vo vzdialenosti 150 rnm. Siete
stykovat' preloZenim minim6lne cez dve ok6 siete. Styky je potrebnd striedat' tak aby
nevznikali zhluky pnitov vo viacerych vrstv6ch. V miestach kriZovania podlahovej dosky a
zdkladovych tr6mov tam, kde sri brdny, sa na stydnf plochu medzi podlahovri dosku a tr6mom
vloZf polystyren hrfbky 100 mm. Z frovne HTU bude budovany hutneny n6syp po vrstv6ch.
Plocha rrdsypu bude ohraniden6 vnritornymi hranami zttkladovych nosnikov po obvode
objektu. N6syp vy'tvorit' z drveneho kameniva napr. Strkodrvy 0-63 mm. Do spodnych vrstiev
n6sypu je moLnd pouZit' aj menej kvalitne kamenivo, netriedeny bet6novy recykl6t.
Podmienkou je zachovanie plynulej zrnitosti - triedend frakcie ako napr. 32-63 mm sf na
vytvorenie n6sypu nevhodnd. Hrirbka vrstvy ztxisi od vel'kosti frakcie a pouZitdho hutniaceho
prostriedku. Vefkost' najhrubSieho zrna musi byt' maxim6lne 1/3, lepSie 1/5 vy5ky vrstvy.
Hornd vlstvy n6sypu je vhodnd vytvorit' z drven6ho kameniva s plynulou krivkou zrnitosti
frakcie max. 0-63mm, hutnit' vibradnou doskou. Pri takto vy'tvorenom n6sype je
predpokladan! nfuast modulu Edef2 o cca 8MPa na 10 cm vy5ky n6sypu. Poslednd vrstvy
odporirdame dosypat' aZ pod hotovou tesnou strechou. Povrch ndsypu musi pri statickej
zataLovacej skriSke dosiahnut'parametre Fdef2:80Mpa aEdef2 / Edefl <2,5 a k:0,066
N/mm3. Na dorovnanie pl6ne pod podlahu pouLif vlhkri frakciu 0-4 mm z lomu v hrribke cca
2 - 3 cm, v tolerancii 0,5 - 4 cm. Lok6lne polohy kde bude vychddzat' hrub5ia vyrovndvka
doplnit' hrub5ou frakciou 0 - 22 aZ 0 - 32 mm" Pre vyrovn6vku nepouZivat' piesok - je prili5
pohybliv'y, t'aLko s hutni a nie je stabilny. Nevyhnutnou podmienkou pre dosiahnutie
projektovanych parametrov podlahy je dodrZanie predpisandho zhutnenia podloZia. Kontrola
miery hutnenia n6sypu bude vykonan6 statickou skri5kou vefkou doskou podl'a STN 736190.



Zvisl| konStrukcie
Budova.je navrhnutd ako jednopocllaZny skelet s Zelezobet6novymi stipmi votknutymi r1o

piitiek a strechou z ocefovej kon5trukcie, Stidast'ou otrjektu sf dve prestre5enia navrhnut6 al<o

ocellov6 kon5trukcia kibovo uloZen6 na piitk6ch a pripojenft k Lelezobet6novym stipom
skeletu, Objekt ma lichobeLnikovy tvar, Celkovd rozrnery skeletu sri 138 mx73,2 (42,7 ) n.
V modr.rloch 6-9,9-12,I2-15,I5-18,18-21,21-24_A-G sa nachddzaju mostov6 Lertavy s

nosnost'ou 5t. Hlavnu nosnri kon5trukciu tvoria prefabrikovan6 stlpy osadend do kalichov.
Rovinnir tuhost' streSnej konStrukcie zabezpeduje stre5nd stuZenie. Priestorovu tuhost'
kon5trukcie zabezpe(uje systdm votknutych prefabrikovanych ZB stipov do zttkladovych
kon5trukcii. Obvodovy p165t' je uvaZovany zo sendvidovych horrzontillnych panelov
uloZenych na obvodovych stlpoch, Panely su ukotven6 priarno na stlpy, Poliarna odolnost'
ocefovych prvkov strechy nie je poLadovan|. Steny vo vyrobnej hale medzi vyrobou
a skladmi na osi ,,G" d,,6" budri realtzovane ako sendvidovd panely hr. 80mm steny podfa
poZiadaviek projektu PO. Budir vy5ky po trapdzovy plech. V technickych miestnostiach na
l.np budri murovand zp6robet6novych tv6rnic podlia poLiadaviek projektu PO. Ostatnd
priestory sir delend syst6movymi priedkami zo sadrokart6nu s akustickou qipliovou
izol6ciou. V hygienickych priestoroch boli pouZitd sadrokart6novd priedky s technickfmi
parametrami vhodnymi do vlhk6ho prostredia, sn6terovou hydroizolficiou pod keramickym
obkladom. Sadrokart6novd konStrukcie sir realizovand aj na vnritornej strane obvodov6ho
pl65t'a. lvlontovand sanitdrne priedky vo WC kabinkach sf z drevotrieskovfch dosiek s

melaminovym povrchom, v sprch6ch zkompozitndho plastu.

Stropy
Objekt v'yrobno-skladovej haly je jednopodlaLny, diLe nie sf rie5end stropnd kon5trukcie.

Schodisko
V objekte vyrobno-skladovej haly nieje rie5end schodisko.

Vyt'ah
V objekte vyrobno-skladovej haly nie je navrhovany vyt'ah.

Stre5n6 konStrukcie
StreSn6 konStrukcia haly je tvoren6 ocel'ovymi priehradovymr vaznikmi, priehradovymi
vaznicarnt a plnostennfmi nosnikmi HEA. Yazniky aj vazntce sri priamo-p6sovd a pdsobia
ako prostd nosniky. Yazniky sri navrhnute narczpdrtie 18m. Yaznrce v niZ5ej dasti haly sri
navrhnutd narozpalte I2,2m v module po 6m, vo vySSej dasti haly sf rozpony premenlivd od
9 do 22n vzhfadom na lichobeLnikovy tvar haly. Plnostenn6 nosniky sri navrhnutd ako
dvojpol'ovd a proste nosniky na rozpatre 6,Im. Na viiznice je kotveny trapdzovy plech T153,
ako nosny prvok skladan6ho pl65t'a. Presnd Specifik6cie hrirbok trapezovych plechov su v
rozsahu dod6vatel'skej dokument6cie zhotovitel'a, Rovinnir tuhost' streSnej kon5trukcie
zabezpeduje stre5nd stuZenie. Priestolovu tuhost'kon5trukcie zabezpeduje systdm votknutych
prefabrikovanych ZB stipov do z6kladovych kon5trukcii. Nosn6 kon5trukcia bola doplnen6
potrebnyrni tepelno- a hydroizoladnymi vrstvami. Svetl6 vy5ka haly vo vyrobe od podlahy po
spodny okraj ocel'ovych streSnych viiznikov je 8,0m, v prijmovom sklade 8,0m
avexpeclidnom sklade to je 10,0m. Nosn6 konStrukcia je doplnen6 potrebnymi tepelno-
a hydroiz;oladnymi vrstvami. Vlastnd prestreSenie haly je realizovand pomocou trapdzovych
plechov obojstranne pozinkovany s povrchovou fpravou. V stre5nej kon5trukcii plechov sir
osadend svetliky uloZend na ocel'ovych vymend.ch. V.jednotlivl;ich miestnostiach



hygienickdho zdzemia ('.1 a2 a technickych miestnostiach v jednotlivych dasti budovy bude
tealizovany kazetovy, resp. plny sadrokarl6novy podhfad. Jednotlivd plochy strechy sri
v sp6de 2o/o aviac. Plocha strechy je odvodnenf podtlakovym systdmom cez stresne vpuste
s prilubou pre napojenie parozftbrany a s prirubou pre napojenie streSnej pVC lOn".
Vybiehajrica atika bude prekryt6 poplastovanym pozinkovanym plechom. Vpuste sf osadend
do vodorovnej polohy a ich rozmiestnenie je zrejme z vykresovej dokumint6cie. potr.ubie
podtlakov6ho systdmu sa v prechodovej oblasti napfla na gravitadnf daZd'ovu kanalizitciu
predpisanej DN. Toto napojenie je rcahzovan6 pod frovriou podlahy. LeLat| kanaliz1cia je
veden6 .pod froviou podlahy. DaLd'ove vody sir odvftdzane do are6lovej daZdovel
kanalizfrcie. Na streche budf umiestnend pevnd stresn6 svetliky, s izoladnym komorkovym
priesvitnym polykarbonatom, vloZenym do hlinikovdho nosndho r6mu. Svetlik bude mat,
ocefovf nosnf kon5trukciu, obalenf tepelnou izol6ciou. Na streche sa nach ad,zaju aj
nas6vacie avyfukove hlavice vzT, VZT jeclnotky sprivodnym aj odvodn5imi rozvodmi
s prechodmi cez strechu, vetracie l<analizad,nd potrubia, svetliky, bleskozvody a pod. Stdast'ou
n6vrhu sri aj dve prestleSenia d.1 a2. Prestresenie d.1 sa nachddza na severe nad zadnou
spevenenou plochou' Naviazand bude na nosny system fas6dy. Odvodnenie bude rieSend
daLdovymi zvodmi a priestor pod prestresenim bude osvetleny. Prestresenie d,.2 sa nachadza
na juZnej dasti nad zdsobovacim dvorom. Naviazand bude na nosny systdm fas6dy.
Odvodnenie bude riesend daLtovymi zvodmi a priestor pod prestresenim bude osvetlen;f,
Obe prestre5enia majir s.h. 6,0m po sh.h. vaznika. V5etky prestupy cez stresnf kon5trukciu,
atiky a svetliky sri obizolovand a HI vytiahnut6 min. 15 cm nad prestup.

Rie5enie dopraw
Vyrobn;f are6l spolodnosti je navrhovany v okrajovej dasti mesta, v priemyselnej lokalite vo
vychodnqj dasti mesta, mimo bytovej vystavby. Are6l je navrhovany v sulade s platnym
Uzemnym pl6nom mesta Bytda na ploch6ch s funkdnym vyuLitim priemyselnej vyroby a
skladov' Predmetnd izemie sa nachldza v extravil6ne mesta Bytd;, rm.di s jestvujr:cim
aredlom.firmy.,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.),,, TRw Bytda a pHA Bytda.
Uzemieje rovinat6ho charaktetu, nezastavand,v sridasnosti slirZi ako vol'n6 plocha, ktor6 nieje pol'nohospod6rsky vyuLivan|. Plocha staveniska je rovinat6, s vy$kovym preqisenim
v rozpdti 307,0I aL 308,04 m.n.m. Na rieseno m uzemi sa nenach6dzajt porasty a kroviny.
Rie5eny eLre6l bude dopravne napojeny na existujrici doplavny systdm ireii ztyodu ,,AR
Shelving s.r"o. (Technometal, spol. s r.o.)" zo severnej strany pozemku. Dopravnd napojenie
na existujrici dopravny systdm bude novonavrhovanou obojsmernou are6lovou komunikaciou
(SO 102 Aredlovd komunik6cie a spevnenej plochy). Are6l bude pristupny pre osobnri
dopravu, n6kladnf dopravu a pesich. Statick6 doprava bud.e zabezpid,enit- na srikromnych
pozemkoch jestvujriceho are6lu firmy ,,AR Shelving s.r.o" (Technometal, spol. s r.o.),,. Na
uzemi sa nenach6dzaji pamiatkovd objekty auzemie nieie chrinenttprirodn6 alebo krajinn6
oblast'' V tomto izemi sa nenach6dzaji vodne zdroje" Pozemok urdeny pre novostavbu je
v sfdasnosti nezastavanST. Rieseny arcti je situovany na pol'nohospod6rskej p6de, ktor-y buje
vyiaty zt'F. Cez pozemok prechddza existujrice podzemnd vedenie VN, aie6lovy vodovod a
vytladnd trrotrubie splaSkovej kanalizdcie, ktord nebude potrebn6 pred zadiatkom vystavby
preloiit'. Jtedn6 sa o podzemn6 vedenie \AI v diZke cca 230 m (napaja exist. are6l Geba
Slovakia, Mechanika s.r.o., Technometal s.r,o. a exist. stoZialovri trafostanicu 20Iltslbytca_1s
3241), areillovy vodovod v dizke cca 202 m a potrubie splaSkov ej kanalizttcie v dlZke 205 m.
Na vychodnej ajuZnej strane pozemku od budovy je navrhovan6 obojsmernou arctiovft
komunikdcia. Na juhoz6padnej strane pozemku popri obsluZnej komunik6"i. je situovanf
lrlavny vstup. Zttsobovaci dvor je riesenf ako irroviov!', je rozdeleny na z6sobovaciu dast'



bsluZnri komunik6ciu areiilu. Bude prestresend
vanim a odvodnenim mimo objekt. V r6mci

6rstvo so smetnymi n6dobami pre
a vykl6dka materi6lov a hotovych
rampy cez jednu sekcion6lnu br6nu.Na severovychodnej strane objektu je

expedidny sklad a na obsluZnri ko
komponentov bude prebiehat, riroviovo bez

Vozovka vnftroareSlovi je navrhnutl, ako bet6nov6 z v hrirbke min 620mm. Komunik6ciasa navrhuje ako obojsmernri dvojpruhovd vnutroare6lov6, Priedne sir klopend g,So/o-nym
aL2,5o/o-nym priednym sklonom. Komunik6cia je od zelene oddelen6 ulsoo,ro cestnymskosenym obrubnikorn ABo-1-15-30, osadenym na stojato do bet6nu c 15/20.Komunik6cia
s odtokom do cestnej priekopy je od zelene na strane pii"t opy oddelen6 cestnym zapustenimneskosenym obrubnikom 480-6-10-20 100x25x10, osadenym na stojato do bet6n u c l5l2O.v dpokladany trvaly poja doporudujemepr sku hlavnej budovy s ctr ptOcn. 

" 
fo6sp komunik6ciami bude re

220 mm STN 73 6123
/ou upR;;'6ilr3ili;;?;/.7_,-(doporudujeme osadenie zvfranych karisieti k spodn6mu povrchu g/gx150/150)

KonStrukcia navrhovanej
nasledovne zlolenie:
- cementobet6novd doska

- nestmelen6 vrstva zo Strkodrviny
- r9{!q919rprrys"q qlr\g d'y4y
Spolu

so 101 Vf
'7L^),^^r- 1

e naroKov na statrckir do

vozovky vzhl'adom na predpokladand dopravnd zat,aLenie mft

CB III

UM SD, 0132, GC 200 mm STN 73 6126
UM SD, 0163, GC),016'3, Gc 150 mm sTN 73 6126

570 mm

Odvodnenie

Navrhovany podet parkovacich miest na vonkajsich parkovacich ploch6ch na terene: 9 mido vvhovuje'poZiadavk6m normy. Budri';;;;'*';'::;r;#:'t#':Tt:1"fi."-ffi#i:i.l
existuiriceho are6lu Technometal, Statick6 doprava bude tabetp"d,"ni ni sukromnVchrs\'rururrrsLilr, DrarlcKa doprava bude zabezped,en| na srikromnychpozemkoch jestvujirceh_o are6lu firmy,,AR Shelving s.r.o. (Technomeial, spol. s r.o.)...spol. s r.o.)"

I"riTJ"*" y^T,i,j^{.,- t^1^?,r^2?? 
? -1, 

ktorou so 
".*tuno)ji-;;;;ffi;' ; viJou"",,y"r,technickych poLiadavkdch na vystavbu a o vseobecnych technickyc h poLiadav-#;;.;i;;



uZivane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a olient6cie, je potrebne navrhnirt' 4 %o

parkovacich resp. odstavnych pl6ch pre imobilnych, do predstavuje potrebu I miesto Sirl<y

3,50 m pre imobilnfch.

Potreba parkovacich miest v existujucom are6ly ,,A11 Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s

r.o.)" na vonkajSich parkovacich ploch6ch na terdne: 37 miest, z toho 2 miesto pre imobilnd
osoby v zmysle vyhl6Sky 53212002 2.2., 4 Yo parl<ovacich resp. odstavnjch plOch pre

imobilnfch. Zreahzovany podet parkovacich miest v existujucom are6ly ,,AR Shelving s.r.o.
(Technornetal, spol. s r.o.)" na vonkaj5ich parkovacich ploch6ch na ter6ne: 67 miest, ztoho 3

miesta pre imobilne osoby.
Navrhovany podet je vyhovujirci. Potreba parkovacich miest na terdne: 37 miest. Zreahzovany
podet parkovacich miest na terdne: 67 miest. Ztoho podet parkovacich miest pre imobilnd
osoby je: 3 miest. Je tam lezerva: 30 miest a z toho 1 rniesto pre imobilnd osoblz.
Potreba parkovacich miest pre objekt SO 101 Vyrobn6 hala "TECHNOMETAL" na
vonkajSich parkovacich ploch6ch na ter6ne: 9 miest. Navrhovany podet parkovacich miest: 9

miest. Z toho podet parkovacich rniest pre imobilne osoby j e: 1 miesto ,

Z rezervy zo statickej dopravy zexistujriceho are6lu bude zabranh arezervovan6 pre novo
navrhovany objekt SO 101 Vyrobn6 hala "TECHNOMETAL" na existujircom parkovisl<u
arefiu Technometal, statick6 doprava bude zabezpedend na srikromn;iich pozemkoch
jestvujirceho are6lu firmy ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)".

Potreba parkovacich miest na ter6ne
pre existujirci are6l ,,AR Shelving s.r,o. (Technometal, spol. s r.o.)":
Potreba parkovacich miest na terdne
ple objek.t SO 101 V)rrobn6 hala "TECHNOMETAL": 9 miest/1 imob

37 mrestl2 imob

67 miest/3 imob
30 miest/l imob

Celkovy zrealizovany podet miest na terdne:
Rezerva:

VnritornlL kanahzircia bude vyhotovenf ako delen6 kanahzadn6 sristava. Navrhovan6 vnritorn6
kanahzhctia bude rozdelen6 na dve samostatnd vetvy :

- vetva zv\dzajuca spla5kovd odpadovd vody,
- vetva z',rddzajuca daLtovd vody zo strechy objektu - systdmovou podtlakovou kanalrzdciott.

Vnritornd splaSkovd kanalizricia :

Odpadovd spla5kovd vody zo zartatovacich predmetov budri zvedene pripojovacim
kanahzad,nym potrubim do zvislych odpadovych potrubi. Minimdlny dovoleny sklon
pripojovacieho kanahzadndho potrubia bude 3%. Odpadovd kanalizadn6 potrubie bude
odvetranti nad strechu vetracimi hlavicami FIL-800, prislu5nej dimenzie. Na odpadovfch
kanahzadnych potrubiach bude, cca. 1,1 m nad iroviou +0,000, osadend distiaca tvarovka
prislu5ne.j dimenzie, ktor6 sa prekryje dvierkami 300/150 mm. Potrubie odvetrania spla5kovej
kanahzdcie je nutnd d6kladne zatepht' a opatrit' paronepriepustnou foliou tak, aby pri
podchladeni potrubia nedoch6dzalo na povrchu potrubia ku kondenzlcii vodnych ptr a

n6sledndrnu zatekanru kondenz6tu do podhl'adu, resp. kon5trukcie. LeLate kanalizadnd
potrubie bude vedend pod podlahou 1.N.P. medzi ziikladovou kon5trukciou. Minim6lny sklon



leLateho kanalizadndho potrubia bude 2,0yo. LeLate kanahzadnd potrubie vystripi z obiektu
vedend v zemiv nezamfznej liibke. Plipojovaciekanahzadnd potrubie bude vyhotovend'z 

^irplastovych HT-PP' Odpadovd kanalizad,nd potrubie (zvisld kanalizadne potrubie) bu,Je
vyhotoven6 z rrir HT-PP. LeLate zvodove kanalizadru5 spla5kovd potrubie bude vyhot ovene z
n'ir PVC hrdloqiTctr, hladkych, triedy SN8. Pri vyhotoveni vnutornej kanaliz1cieje nuturd
dodrLiavat'STN EN 12056-I-4. Po vykonani montaznych pr6c je nutnd vykonat' vodotesrir
skri5ku kanalizfucie v zmysle STN EN 12056-1-4. tvloniazne priice je nutnd previest,tak, aby
nedochiidzalo k prekrodeniu maxim6lnej hladiny hluku pri pouLivaii zafiad,ovacich
predmetov.

DaLtove vody zo strechy haly budri zvedene podtlakovym systdmom, rozdelenymna 3 vetvy,
Podtlakovd kanalizadnd potrubie bude vedend od strecirou haly na vySke + 10,77 -, ,.rp. 1.ru
vySke + 9,125 m od + 0,000. Vzdialenost' jednotlivych podtlalo"ycir stresnych vtokov bucle
18 m. Podtlakovd kanalizadnd potlubie vedend v hale je nutnd d6kladne systdmovo tepelne
izolovat' rak, aby pri podchladeni potrubia nedochddzalo napovrchu potrubla ku kondenz6cii
vodnl;ich pir a niisledndmu zatekaniu kondenzdtu do podhl'adu, resp. kondtrukcie. Lelate
daZd'ovd kanalizadnd potrubie bude vedend pod podluhon l.N.p. medzi'z6kladovou
konstrukciou. Minim6lny sklon leLateho daZd'ov6ho kanahzadn6ho potrubia bude 2,0yo.
LeLate daid'ove kanalizadnd potrubie vystirpi z objektu vedend , t" i v nezamizne.l niUte.
Lef'ate zvodovd kanalizadne daLtove potrubie bude vyhotoven6 z rur pVC hrdlovych,
hladk;ich, triedy SN8. Pri vyhotoveni vnutornej kanaliz'Acie je nutnd d,odriiavat, STN EN
12056-l-4. Po vykonani montlLnych pr6c je nutnd vykonat' vodotesnf skirsku kanaliztcie
v zmysle STN EN 12056-I-4,

Z6sobovanie vodou:
Navrhovany vonkajSi vodovod HDPE-D75x6,8, DN65 bude privedeny do objektu. Hned' za
vstupom 

"'odovodndho 
potrubia do objektu bude na potrubi osadeny domovy uzfxer vod.y

DN65 a jednotlivd vetvovd uz|very a spiitnd armatury v zmysle srN EN 1717.

Navrhovany vodovod bude rozdeleny na 2 samostatnd vetvy :

- vetva pre soci6lne zaiadenta - studen6 pitn6 voda + tepl6 pitn6 voda
- vetva protipoZiarnej vody pre ndstenne hadicove zanadenia

Prvii vetva vodovodu bude z6sobovat' soci6lne zaiadenia, resp. zariad'ovacie predmety s
prislu5ensl.vom. Vodovodnd potrubie pre soci6l
vo vySke +5,50 m a n6sledne klesne do
vedend v hale, bude vyhotovend z rur ocel,
urdenych pre pitnri vodu. Vodovodnd potru
pristavkoch bude vyhotoven6 z rur plastohlinikovych pre pitnf vodu. Ohrev vody bude:
prevedeny lok6lnym spdsobom - elektrickymi z6sobnikovy ohiievadmi o objeme 30 litrov.

Druh6 vet'va vodovodu bude z6sobovat' len n6stennd protipoZiarne hadicovd zariad,enia -
hadicovd navijdky s tvarovo st6lou hadicou DN25. Vodovodnd potrubie pre protipo Liarne
hadicovd navijaky bude vyhotovend z rur ocel'ovych iauitouy"i pozinkovnych
hrubostennych. Vodovodnd potrubie pre hadicovd navij6ky bude vedend v hale pod stropom
vo vyske +5,50, resp. *8,0 m a n6sledne klesne tcu leOnoUivym hadicovym navij6kom
Vodovodnd, potrubie vedend v hale bude zavesend na systdmovom upeviovacom ziyese.
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mont61i pred zakrttim potrubia. pri skirSke

v 
o vodovodu . Mont62ne pr6.ceie nutnd previest,v ov vyrobcu potrubia.

Zdsobovanie plynom:

Vnftorny l{TL rozvod plynu

0, stup 100 kpa,45 ventil DNl5,
v el,nej skrinke

Skrinka je vybaven'' zd'elnei strany tj. pristupovej strany dverami, vktorej je osaden6
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doreguladn 6 zo stav a s armatframi.
Priestorpristre5ku a vokoli 1,5 m je kvalifikovany pre prostredie - ZONA2podla STN 33
0300 a STN EN 60079-10.

STL ROZVOD PLYNU - 30.0 kpa
Zo skrinky DRZ budf do objektu privedeny STL rozvod plynu (30kpa) o dimenzii DN50 pre
rozvod k infraZiaridom.
Znavrhovaneho STL plynovodu vedendho pod stropom budri vysaden6 odbodky pre
navrhovand plynove spotr.ebide.
Na pripcrjke k hor6kovej rade plynovdho zariadenia bude osad eny: uzfver, n6varok pre
napojenie tlakomera, regul6tor (z 30 kPa na2,5 kPa), n6varok, plynov |hadrcana pripojenie.
Hlavna vetva sa na konci odvzduSnf do exteridru. Odvzdu5novacie potrubie bude vyvedend
nad strechu objektu, ukondend obhikom a uzemnend. Napojovacie sady pre infraaiande budri
pristupnd z mobilnej plo5iny. V r6mci tohto rozvodu sri osade nd uzhveiy it,s- nad podlahou)
tak ako je predpokladand rozdelend prevhdzka v hale. Odvzdu5iorru"i" poirrrbie napojend na
najvzdialenejSiu vetvu bude vyvedend nad strechu objektu, ukondend oblirkom auzemnend,.

Vykurovanie:
Systdm vykurovania vo vyrobno - skladovej hale bude reahzovany tmavymi plynovymi
Liandmi, pod stropom haly, typ : coMpAC Top, vel'kosti : coMpACT .I op 4, 6, g _

zavesenych pod stropom vyrobno - skladovej haly.
Tmavd plynov6 Liariile, typ : coMpACT Top - dvojstupiov6 riadenie vykonu

asti Spidkovych technologickych
drzajnom. Jedn6 sa o dizajnovf

ktord po zloisni na diLku i. e . S

k. Prednost'ou infraZiarida Compact je
desiatky jednotlivych komponentov do

celkovdhc' produktu' KaLdy dvojmetrovy blok v sebe skryva integrovami miner6lnu izolltciu,
5peci6lne Struktrirovany reflektor a patentovany system absorpdnych dilatacnlich dlenov.
Prdve absorpdnd dleny zarudujri schopnost'maximiilneho pohltenfu Oiutari. radia8nych trubicbez neZiaducich priehybov, posunov kon5trukcie a deformacii. Radiadn6 trubice sti

ou kremikovri technol6giou, ktor6 zabezpeduje niZ5iu hmotnost' trubic pri
dornd odolnosti. Hmotnost' je tak o 40Yo niLiiaako pri pouLiti Standardnyth
Compact top pouZiva pre regukiciu vykonu technoi6giu Flexi Drive s

vysokou a st6lou fdinnost'ou vysrilandho vykonu. InfraLi'ande moZno naf,ojit' na centr6lny
regul6ciu.
vys ok6 sitlav 6, ridinno st' 8 0,7 yo (standartne rnfr aLiarid,e maj ri c c a 6 5 %) .. Funkdni,dizajn
. Rychla a jednoduchdmontdZ,
. Zni1,en6. hmotnost'
. Jednod.uch6manipuld"cia
. Integrcrvand izol|cia reflektora
. Flexi Drive dvojstupiovy vykon
. Stabiln6 vysoko s6lavd udinnost,
. Energeticky risporny
. Absorpdnd dilatadnd dleny
. Speci6lne Struktrirovanyreflektor
. Ziaruv:rdornd tahdend trubice
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. Uvedenie do prev6dzky zadarmo

. Zhrul<a 7 rokov

Navlh tmavych plynovych Liari(,ov v Hale:

COMPACT TOP 4 - 2 ks, Qi: 40,4 kW
COMPACT TOP 6 - 5 ks, Qi: 153,5 kW
COMPACT TOP 8 - 5 ks, Qi: 197,5 kW

Celkovy initalovany vykon Qi: 391,40 kW.

Vzduchotechnika:
ZARIADENIA i. 1, VETRANIB WROBNEJ HAf,Y
Vetranie vyrobnej haly je riesend prostlednictvom 2ks vonkaj5ich vzduchotechnickych
jednotiek umiestnenych na streche Haly na ocelovfch podstavcoch - kon5trukci6ch (dod6vka
dasti statika). Jednotky sir kon5truovand v n6stresnom prevedeni a sf vhodnd do vonkajsieho
prostredia.
Sf vybavend kondenzadnym rotadnym rekuperdtorom tepla (ridinnost' 73% - bez
kondenzdcie), 1-stupf,ovou filtr6ciou triedy F7 na privode, 1-stupf,ovou filtr6ciou triedy M5
na odvode vzduchu, privodnym a odvodnym ventil6torom, uzatvfuacimi klapkami na sani a
vyfuku v:zduchu a externym elektrickym ohrievadom (riadenym s reguldcie VZT jednotky).
Potrubn6 siet' rozvodu vzduchu v hale je veden6 pod stropom haly. Na privod vzduchu do
pobytovej zony sluLia vel'koobjemovd vyustky s in5taldciou do vel'kej vy5ky (napr. Systemair
BURE). Vyustky sri s rudnym nastavenim smerovania pnidu vzduchu. Musia byt' nastavend
tak, aby dosah pnidu vzduchu pri predpisanej teplote bol aL do pobytovej z6ny. Odvod
vzduchu je rie5eny pod stropom haly prostrednictvom VZT vyustiek sregul6ciou.

ZARIADENIA i.2, VETRANIE PRIJMOVF]HO SKLADU
Vetranie pnjmoveho skladu je zabezpedend podtlakovo prostrednictvom odvodndho stresndho
ventiliitora s EC motorom a prirodzenym privodom vzduchu cez2ks protidaZd'ovych Laluzii s
uzatvttrac{mi klapkami. Ventild,tor bude osadeny na stresnom nadstavci s tlmidom hluku. Zo
strany haly bude cez prechodovy kus napojend aj spiitn6 klapka na zamedzenie prenikania
chladndhc, vzduchu do skladovej dasti haly. 2.01 Odvodny ventildtor ETA: 2000n31h @
250Pa.

ZARIADENIA i.3, VETRANIE BXPEDIENEHO SKLADU
Vetranie expedidndho skladu je zabezpedend podtlakovo prostrednictvom 3ks odvodnych
streSnlich ventil6torov s EC motorom aprirodzenym privodom vzduchu cez 3ks
protidaZd rrvych Laluzii s uzatviracimi klapkami. KaZd!, ventilator bude osade ny na stresnom
nadstavci s tlmidom hluku. Zo strany haly bude cez prechodovy kus napojen6 aj spiitn6 klapka
na zamedz:enie prenikania chladndho vzduchu do skladovej dasti haly.
3ks 3.01,3.02 a 3.03 Odvodny ventil6tor ETA: 4700 m3lh @250pa.

ZARTADENIE c. 4, VETRANIE SOCIAT,NyCH VSTAVKOV
Vo vyrobrrej hale sanachddzajf dva soci6lne vstavky, kde sa v kaZdom nachfrdzajumiestnosti
WC a miestnost' upratovadky. Vetranie je zabezpedend nirtenym odvodom do vonkaj5ieho
prostredia a podtlakovym privodom vzduchu nasdvanfm z okolitdho interidru tj. z vyiobnej
haly cez dverovd mrieZky. Odvodny ventildtol pre kaLdy vstavok sa bude nach1dzat' nad,
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podhfadom a vzduch bude vyfukovany do vonkajSieho prostredra cez protidaZd'ovi Laluz:1u
na fas6de objektu. V potrubi bude aj uzatvfuacia klapka so servopohonom na zamedzerie
prenikania chladn6ho vzduchu,

H1.01
4.01 Odvodny ventil6tor EHA: 260m3lh @,l65pa
H1.03
4.02 Odvodny ventil6tor EHA: 260m3lh @, j.65pa

PRIPOJKA VN (sribor SO 10s)
Projekt riesi zemnri k6blovri pripojku VN. Pripojka VN bude riesen6pridanim \D{ vyvoclu
v existujircej trafostanici v majetku uLivatel'a,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.),,.
Pripojka bude ukonden6 v novoprojektovanej transformadnti stanici 1x1000 kVA,
nachddzalicej sa v severovychodnej dasti objektu. Trafostanica obsahuje len 1 transform6tor
T1 s vykonom 1000 kVA, VN rozv6dza(, a2x NN rozv6dzat,.I(6ble pripojky budir privedend
do VN a NN rozvodni navrhovanej trafostanice. Transformadn6 sianica 6ude uZivatel,sk6
v rnajetku ulivatel'a ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)" a bude nap6jat,
elektrickou energiou projektovany objekt SO 101. Nove zemne VN vedenie bude prechid)at,
parcelou 16591167 . Meranie spotreby elektrickej energie ost6va v p6vodnej trafostanici, nov6
meranie sa nereal izuje.

voNKA.Isi NN nOZVOD (sfbor so 109.1)
Novonavrhovany NN rozvod bude naphjat' v5etky zanadenia, ktord sa budri nap6j at, na
pozemku. K6ble budir vedend vo vykope, pridom pod objektom, pod spevnenymi
komunikAciami a plochami musia veden6 v chr6nidke pXfVn. Pre potrebylsteni inap1jania
jednotlivych obvodov objektu bude vrozvodni navrhnuty rozv1tdzad, RH1. podruZnd
rozvddzade budri situovand v d'alSich dastiach budovy, upresni sa v d'alsom stupni projektovej
dokumentdcii. TaktieZ aredlovd osvetlenie bude napoj ene z navrhovan6ho novdho rozvadzada
RVO1. K6ble budir uloZend vo vykope vpredpisanej hibke vpieskovom l6Zku stehlovym
ochrannyrn krytim a vystraZnou PVC f6liou. Pri l<riLovani podzemndho vedenia s
komunik6ciami alebo s inymi inZinierskymi siet'ami sa k6ble uloLia do chr6nidiek.
PodrobnejSie riesenie bude spracovan6 v d'al5orr stupni projektovej dokument6cie.

AREALOVE OSVETLENIE (sribor so 110)
Are6lovd osvetlenie objektu SO 101 bude rie5end LED svietidlami, ktord budri osadene na
fasdde objektu pomocou ndstennej konzoly. Zfuovei budri osvetlene LED svietidlami aj
navrhovand prestre5enia na juhozfipadnej a severovychodnej strane objektu. Are6lovym
osvetlenim lAOl areilu stavby bude navrhnutd osvetlenie obsluZnej komunikricie a
zdsobovacie dvora. Podet svietidiel na fasride na objekte SO 101 bude tOks. Typ bude
spresneny v dal5ich stupioch PD. Nap6janie VO bude zrozvfudzaEa NN v objekte SO tOt
s automatickym ovl6danim od dasovdho resp. sfmrakovdho spinada. Napojenie svietidiel
bude celoplastovymi k6blami potrebnej dimenzie. K6ble budri dime nzovan6, s ohfadom na
maximdlnr: pnidovd zat'aLeme a dovoleny fbytok napiitia. Napojenie osvetfovacich telies na
fasade objektov bude vedend z NN rozvddzad,ov k6blom na stene objektov. Rozvody VO
budu prevedend podl'a platnych noriem. Predpoklad 6 sa zriadenie VO s nap6janim pr. obl.Lt
samostatne vNN tozvddzad,i prislu5ndho objektu, V5etky exteridrovd sUeiiAta budti spinand
srimrakovym spinadom, s rnoZnost'ou sarnostatndho vypnu tia v rczv itdzaci..
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VSAKOVANIB
Vsakovacie zariadenie VO2 pddorysnych rozmerov 3,0 x 29,4 m pozost6va zo vsakovacich
blokov rozmerov 0,6 x 0,6 x 0,6 m uloZenych v troch vrstvdch a posp6janych sp6jacimi
segmentami. Objekt je ako celok obaleny do Speci6lnej geotextilie, ktord zabraiuje vnii<nutiu
p6dy, hmyzu a koreiovych sfstav do vytvorendho akumuladndho objektu. Vlipodet
vsakovacieho systdmu je dimenzovany podl'a smernice ATV-DVWK-A-13-8 podfa riiajov
ombrografickej stanice Zilinaple 40 minritovy kritick;i d,6Ld' s periodicitou 0,2 (5-rodny),.
Spodn6 hrana vsakovacich blokov je osaden6. 50 cm nad ustdlent hladinu podzemnej vocly
stanovenf v najbliZSich prislfchajfcich geologicklich vrtoch, pridom s vrstvou Strkov buclti
spojend Strkovym dosypom na mieste vyt'aLenych zeminnevhodnych pre vsakovanie.
Vsakovacie bloky sri vyskladand do vsakovacich linii so samostatnym opl6stenim a
s vytvorenim kontrolndho a predist'ovacieho otvoru priemeru DN160 a DN1 10. Na
koncovyoh stran6ch jednotlivych linii budri osadend revizne Sachty. Bloky budri rozmiestnen6
vo vrstv6ch (vid vykres),
Takto vytvoreny syst6m je kontrolovatel'ny a predistiteT'ny anaviac je dokonale ochr6neny
pred zanesenim nedistotami.
Objem akumuladndho priestoru je vypoditany podl'a odporirdani a smernic EU pri koeficiente
filtrdcie Kf : 5.70-4, v zmysle doporudenia spracovatefa hydrogeologickdho prieskumu.
Pred zairst d ovd vody .zo striech a komunik6cii preddistend vofiltradnych DN 1000 €S2 - FS4), ktord budri shiZit, na zachytenie
hrubliich a j mohli vniknrit' do vsakovacieho objektu, a tak po.trrpn"
zni\ovat'.jeho funkdnost'. Filtradn6 Sachta musf mat'vytvoreny usadzovaci priestor a filtradnri
prepirtku, ktord zabezpedi, aby sa niisledne do vsakovacieho objektu nedostali naplavend
nedistoty.
Cely systdm musi byt' odvetrany a to kanalizadnfm potrubim prisluSnej dimenzie na
najvyS5om bode na objekte a ndsledne zausteny do vrchnej dasti f,rltrad.ro-rrudrouacej Sachty,
resp. do rcviznej Sachty umiestnenej za vsakovacim zanadenim, pripadne nad terdn.

a) stavba bude uskutodnen| podl'a dokument6cie overenej v stavebnom konani
a rtmiestnend v zmysle situ6cie, ktor6 je sridast'ou tohto rozhodnutia; projektovri
dokument6ciu pre stavebnd povolenie vypracoval Ing. arch. Mari6n Trcka, HANT
Development a's., Star6 Ivansk6 cesta 1,827 04 Bratislava avzmysle fzemldho
rozhodnutia zo dia 06.07.202I pod d" VaZptZ+gtZOZt Klt, pr6voplatnd dria
30.07.202r,

InZiniersko geolo gick6 charakter-istika:
InZinierskogeologickf prieskum pre susedny priemyselny arcttl PHA Bytd a, rcalizoval fy
GEosrA s.r.o., PovaZskd Podhradre 77,017 04 povaZsk6 Bystrica 04.2014.

InZiniersko geolo gick)' a hlzdlo geolo gickli prieskum :

Na z6klade vysledkov prieskumn y ch pr ac m6Zerne konstatovat' nasledovnd :- predmetnd rizemie sa nach6dza v extravildne mesta Bytda, v blizkosti are6lu spolodnosti
TRW Automotive. Uzemie je rovinat6ho charakteru a v sridasnosti shiZi ako voln6 plocha.
Nach6dza sa v nadmorskej vyi;Ske cca304,20 aL305,30 m.n.m.

- na geologickej stavbe uzemra sa podiel'aj u mezozoickd horniny obalu bradlovdho p6sma,
tvoreni flySom s prevahou slieriovcov, ojedinele s polohami zlepencov, pieskovcov a
ilovcov, veku strednd krieda. V ich nadloLi sir uloZend fluvi6lne Strkopiesdite naplavy
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Iieky V6h, s pokryvom jemnozrnnych povodiovych sedimentov, Najvrchnej5iu vrstvu
kvartelnych sedimentov v irzemi tvori hlina humusovit6ho charakteru, na povrchu s
tfnnatym porastom,

- hladinu podzemnej vody sme vizemi overili vhibke 5,00 ai,5,90 m pod terenom apo
ukondeni prieskumnych prac sa hladina podzemnej vody ust6lila v-rovnakej rirovni.
Hladina podzemnej vody v uzemi md vol'ny charakter, pridom kolise v zavislosti od
sez6nnych zmien prietokov v rieke V6h, ktord sir navy5e ovplyvf,ovan6 prev6d zkovym
reZimom v r6mci tzv, vdLskej kask6dy. Uldit' jej maximdlnu riroveri by si vyLad,ovalo
dlhodobd stacion6rne pozorovanie v Studovanom uzemi. M6Zeme len predpokludut', i,"
hladiria podzemnej vody aj pri maxim6lnych stavoch v uzemi nevysttipi o viac ako 1,50 m
oproti stavu v d,ase realizitcie naSich prieskumnych pr6c,

- uvedend Strkovitd zerniny sit na zftklade ich kriviek zrnitosti a Hazenovho kriteria pre
hrubozrnnd zeminy charakterizovand hodnotami koeficientu filtr6cie kr v roztne dzi 3,2-4 x
70-a aL 8,41 x 10-6 m.s-r,

Po zhodnoteni vysledkov prieskumnych prac m62eme konStatovat', Le zftkladov1 p6da v
izemi navrhovandho halovdho objektu je do niUty cca 9,00 m pod teren tvoren6
jemnozrnnymi ilovitl;mi zeminami triedy F6, piesditymi zeminami triedy 53 a predovSetkym
Strkovityrni zeminamr triedy G3, Objekt odporudame zaklad.at'vo vrstve Strkovitych zemin
triedy G3, a to min 0,10 m pod ich hornou hranou, ktor6 sa nachddzav frovni I,60 ai.2,70 mpod terdnom. Podklady pre dimenzovanie zdklad,ovych kon5trukcii sri uvedend
vinZinierskogeologickom prieskume v stati 2.3. Na zdklade vysledkov laborat6rnych testov
odobranej vzorky podzemnej vody v r6mci predchddzajucej etapy prieskumnych pr6c
susednej lokality (arc61 TRW) m6Zeme kon5tatovat', Le podz.*.r6 ,rodu ,, uzemi nie ;e
agresivna na bet6nov6 kon5trukcie a agresivita prostrediana Lelezne materifiyje vefmi nizka.
Norma odponida Lelezne materi6ly chriinit' pred ridinkami podzemnej uody .ror-6lnou
izoltrciou' Pri zemnych pr6cach prechodnd zttrezy je moLne navrhovat' vo zvislych sklonoch
maxim6lne na vy5ku 1,50 m. HlbSie prechodnd zfuezyje potrebnd navrhovat'v sklone 2:1.
Zarczy hlbSie ako 3,0 m je potrebn6 prekonzultovat' s giotechnikom. Sklony pripadnych
ndsypov ztnisia od vysky n6sypu a druhu pouZitdho ndsypovdho materi6lu.

Rad6noqz prieskum:
Distribticia a koncentr6cia objemovej aktivity rad6nu v pddnom vzduchu stavebneho
pozemku prekraduje zdsahovu froveri. Bola zistend strednd rad6novd riziko.

H)'dro geo [o gick], posudok:
Po zhodnoteni poznatkov o geologickej a hydrogeologickej stavbe tlzemia moZno
kon5tatovaf, Ze hydrogeologickd pomery v predmetnom izemi umoZiuiti vvnfst,anie
daZd'ovych vdd z parkovisk a striech do horninovdho prostredia, resp. do podz#njrch v6d.
Uvedend Strkovitd zemrny su na zhklade ich kriviek zrnitosti i Haienovho kritdria nre
hrubozrnnd zeminy charakterizovand hodnotami koeficientu filtr6cie kr v rozlne dzi 3,24, iO-o
aL 8,4\ x I 0-6 m.s-1.

doclrLiavat' predpisy tykajirce sa bezpednosti aochrany zdravia pri pr6ci, aochrany
Livotndho prostredia,
sta''rbu realizovat' v sirlade so vSeobecnymi technickfmi poiiad,avkami na vystavbu
pocll'a $ 43e stavebndho zftkona, v sirlade so vSeobecnymiiechnickymi poZiajavkami
na uskutodiovanie stavieb podl'a $ 48 aL 53 stavebndho zttkona.- a v sirlade s

h)

c)
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prisluSnymi technickymi normarni SIN a EN, zvlt$t normami protipoZiarnymi,
bezpednostnymi a hygienickymi,

d) stavebn;ii rirad urduje lehotu na dokondenie stavby, stavba bude ukonden6 rjo
(rnesiac/rok) 1212022, a po ukondeni je potrebnd poliad,at' o vydanie kolaudadndho
rozhodnutia,

e) plnit' poLiadavl<y v zdvaznych stanoviskd.ch podl'a $ 140b stavebndho zttkona
uplatnene dotknutymi org6nmi, ak nie sri uldene spr6vnymi rozhodnutiami, pripadne
prsLiadavky vlastnikov sieti a zanadeni verejndho dopravndho technickeho vybavenia
na napojenie na tieto siete,

0 na uskutodiovanie stavby pouLit'iba vhodn6 stavebnd vyrobky, ktor6 sri vhodnd na
pouZitie v stavbe na zamyllany u(,el, (podta zhkona t,. 13312013 Z. z. o stavebnych
vyirobkoch),

g) zadatie stavby pisomne ozn6mrt'na stavebnyf rirad do 5 dni.

2. Yyjadt'enia, stanoviskd a poLiadavky urdend dotknutymi olg6nmi Stdtnej spr6vy :

Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie d. 6612113365 zo dia 06.05.2021:
V z6ujmovom fzemi neddjde do styku so siet'ami elektronickych komunik6cii spolodnosti
Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

ORHaZZ Zilina vyjadrenie (,. ORHZ-ZA-20211000819-001 zo dira 16.08.2021: Srihlasi
s rieSenim protipoLiarnej bezpednosti stavby bez pr.iponienok.

- Michlovsky spol. s.r.o., UC2 - ridrZbovd centrum Banskri Bystrica vyjadrenie d. BB-
199512021 zo dia20.07 .202I: Y zfiujmovom irzenf sa nenach6dzajuPTZ Orange.

- RUVZ i'ilina odborny posudok k PD za fdelom stavebn6ho konania d. posldku
A I 2021 I 0 r 96 8 /PPL/KL zo di^n 2 6 .0 B .202 r : D o drLat' nas ledovnd po dmi enky :

1. RIJYZ so sidlom v Liline z hl'adiska sledovan;fch z6uimov izmysle ,ikonuNR SR i.
35512007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejneho zdravra v zneni neskorsfch
predpisov, vo veci vydania odborndho posudku k projektovej dokumentdcii za ridelom
stavebneho konania na stavbu: Priemyselny park Bytda - Rud6. Vyrobno-skladov6 hala
TECHNOMETAL. Byt(a", na pozemku parcelnd dislo 16591272 k. u. Vel'k6 Byda s
uvedenou stavbou srihlasi.
2. V d al5om stupni konania je potrebnd postupovat' v zmysle zdkonaNR SR (,. 35512007
Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejndho zdravia a o zmene a doplneni niektorlfch
zdkonov v zneni neskorsich predpisov, podfa NV SR (,. 39I12006 Z.;. o minim6lnych
bezpeiinostnych a zdravotnych poLiadavk6ch na pracovisko a podl'a Vyhl65ky MZ SR d,
24712017 Z,2., ktorou sa ustanovujtr podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality
pitnej vody, programe rnonitorovania a manaZmente rizik pri zfsoiovarupitnou vodou:

zabrftnit' negativnemu dopadu na zdravie zamestnancov a negativnemu dopadu na
Livotne prostredie,
po:Ziadat' o kolaud6"ciu stavby, ku ktorej je potrebnd predloZit' protokol z rozboru vody
urdenej na pitnd ridely,
n6r;ledne po srihlasnom kolaudadnom rozhodnuti poLiad,at'RIJYZ so sidlom v Ziline o
vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prev6dzky.
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3. Prevddzkovatel' je povinny zabezped,it' podl'a $30 ods, I pism. b) zitkonaNR sR d.
35512007 Z.z. v zneni neskor5ich predpisov posridenie zdravotndho fizika z expozigie
faktorom ptfrce a placovndho prostredia, vypracovanie pisomn6ho posudku o riziku s
kategorizfrciou pr6c z hl'adiska zdravotn6ho rizika.
4, Prev6dzkovatel' ,,Priemyselny park Bytda-Rucld: vyrobno-skladov6 hala

,,TECHNOMETAL", Bytda", k.ri. Vel'k6 Bytda je povinny vykondvat' svoju dinnost'
za podmienok, Le jednotlivd zdroje hluku a vrbrfrcii musia spiiat' pripustnd hodnoty
hluku vo vonkaj5om prostredi, ktord sf stanovend vyhldSkouWtZ S[ O, 54912007 2.2..
ktorou sa ustanovu.iu podrobnosti o pripustnych hodnot6ch hluku, infrazvuku a
vjbr6cii v Zivotnom prostredi.

Okresny rirad Bytia, odbor starostlivosti o ZP, risek 5t:itnej sprr{vy odpadov6}ro
hospodrirstva vyjadrenie d. OU-BY-OSZP-20211000772-002 zo dn; 29.07.2021:
Reali:zdcia stavby je z hl'adiska odpadovdho hospod6rstva moZn6 s nasledovnymi
podmienkami:

investor stavby bude viest' evidenciu d
odl'a platndho K
dpady je p6vo
otenie alebo zne

zariadeni
V'fkopov6 zemina a kamenivo bude vytLittt na terdnne upravy v r6mci predmetnej
stavby.
V pripade vyulivanta odpadov (zemtny a kameniva) na povrchovri ripravu terdnu na
pozemkoch nesrivisiacich s predmetnou stavbou, je potrebne, aby vlastnik pozemku,
na ktorom m6 d6jst'.k povrchovej riprave terdnu poZiuAl prisluSnf rirad (Okr-esny irradv sidle kraja) o srihlas na tirto dinnost' v zmysle g bz oas." 1 pism. s; z6kona
o odpadoch,
V pripade potreby dodasne uloZit' zeminu mimo staveniska, je potrebn e poLiaclar,
prislu5ny tirad (Okresny rirad v sidle kraja) o stihlas na skladovutri" uyt opoveJ zeminy
pre p6vodcu odpadu v zmysle $ 97 ods. I pism. v),zitkonao odpadoch.

Stredrrslovenskri distribuind a.s. i.ilina vyjadrenie d, 4300147234 zo dila 06.07.2021:
Vyjadrenie kzvfseniu maxim6lnej rezervovanej kapacity zhodnoty 61gkw na hodnotu
1 5 00kw z j ednoridelovej transformadnej stanice 20 r I tsltechnometal.
PRIPOJKA VN (sfbor SO 108). Projekt riesi zemnri k6blovri pripojku VN, pripojka Vl,l
bude rie5en6 pridanim VN vyvodu v existujircej trafostanici-v majetku u2ivatefa,,AI{
Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)". Pripojka bude ukonden6 v novoprojektovanej
transfcrrmadnri stanici lxl000kV A, nachddzajucei sa v severovychodnej 8asti objektu-
Trafostanica obsahuje len 1 transformiitor TI s vykonom 1000 kVA, VN rozvadzad, a2x
NN rcrzv6dza(,. Kilble pripojky budri privedend do VN a NN rozvodni navrhovanej
trafostanice' Transformadn6 stanica bude uZivatel'sk6 v majetku uLivatel'a,,AR Shelvin[
s.r.o' ('Iechnometal, spol. s r.o.) a bude nap6jat'elektrickouenergiou projekiovany objeki
so 101.

parcelou 16591167, Meranie spotrebv
stanici, novd meranie sa nere-alizuie.
stanovuj e nasledovnd podmienky:

e poZadovany odberu.
etku SSD ost6va existujrice VN kdblove

koncovky linky dislo 201 pre jednotidelovti transformadmi stanicu dislo 2}lltslbytca
technometal.
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3.

4

Teraj5ie faktuladne meradlo spotreby elektriny VN nepriame, ktord je cez meracie

l*-":P|T:|ry, ,plyd" 3xMTP30/5Al10vA/0,2s a meiacie transform6tory napiitia
3 xMTN22 0 00 I tr 3 I I I 00 I 4 B I r 0v Al 0,2. ktore sa musia vymenit, za nov 6.
Novd fakturadn elektriny
transform6tory, /I0yAl02
3xMTN22000/r/ Meracie
nrrrm6m STN (EN) Zitkonu o metrol6sii d. 15
meradla, $ 17 pouZfvanie.povinne.kalibrovaneho meradla v zmysle Z6sad a podmienok
m ontifie a pr ev ildzkovani a merania elektriny " " www(E s s cl. sk
ft^{lqt$. pokradovanie pro.cesu zly5enia Mm:efrTGuqle, Vami pozadovanir MRK
1:t00kw zmluvne dohodnrit' v zmluve opripojeni (zv;fseni) v'sirlade s platnou
Iegislativou.
Sridasne V6m d6vame do. pozornosti dast' Technickych podmienok pripojenia tykajfou
sa kvality napiitia v pripojnom bode a nevyhnutndho stupia irirunity pt:ipaiuiy"n
spotrebidov.

5.

6.

Mesto Bytia, cestnf sprfvny orgfn pre miestne a ridelov6 komunikicie pre Mesto
Bytia: Dodrlat' v5etky podmienky urden6 prisluSnym cestnym spr6vnym orgd:nom,
sfdasne ate|love komunikd.cie a spevnend plochy budu rie5ene Speci6lnym stavebnym
uradom.

Okresny rirad /.ilina' odbor pozemkovy a lesny fond, rozhodnutie d. zo df,a
26 .08.202 f : D o drl.at' nasledovn6 podmienkv :

1. Vvkonat' skryvku humusovdht horizontu pol'nohospod6rskej p6dy odnimanej natrvalo
a zabezpedit' jej hospod6rne a irdelnd vyuLitie na zitklade bilancie skryvky
humusovdho horizontu schviilenej v bode IL tohto rozhodnuti a, a to na spzitnd
zahumusente a ozelenenie novovybudovandho are6lu po vystavbe.

2. Viest' evidenciu o vykonanf skryvky humusovdho horizontu a jej pouaiti na udely v
zmysle schvdlenej bilancie skryvky. Evidenciu podpisanri investorom stavby a
preberajfcim subjektom odovzdat' na Okresny urad Lilina, pozemkovy a lesny odbor
do 15 dni od jej pouZitia v zmysle Schv6lenej bilancie skryvky.

3. Zahtlenie ptirc na vykonanie skryvky, jej ukondente a vyuLitie nahl6sit' Okresndmu
irradu Zilina, pozemkovli a lesny odbor za ridelom vykonania kontroly splnenia
opatreni uloZenych tymto rozhodnutim.

4. Skryvku vykon6vat'tak. aby nedoSlo k zhutneniu a poSkodeniu pol'nohospodiirskych
pozemkov.

5. Skryvku humusovdho horizontu vykon6vat' za pnaznivych klimatick;;?ch podmienok a
tak:", aby nedoSlo k zniLeniu kvalitativnych vlastnosti pol'nohospod6rskej p'Oay u p6dnej
irrodnosti.

6. skryvku humusovdho horizontu chr6nit' pred, zaburinenim a rozl<r6danim.
7. Zabezpe(,it' z6kladni starostlivost' o pofnohospod6rsku pddu odriatri tymto

roz:hodnutfm aL do realizdcie stavby, najma pred zaburinenim pozemkov a porastonl
samondletu drevf n.

8. Zabezpedit', aby pri pouZiti predmetnej plochy nedoSlo k zbytodn;fm Skod6m na
pril'ahlych pozemkoch.

9. Nest'aZovat' obhospodarovanie prifahlych pofnohospod6rskych pozemkov a
zab ezp e(,rt' i ch pr'istupno st'.
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4 Dal5ie podmienky urdend v zmysle $ 66 ods.3 stavebndho zitkona:
a) zabezpe(,it' komplexnost' a plynulost' uskutodnenia stavby podf a pov.
b) sl.avba bude realizovand doddvatel'sky, firmou HANT BA a,s,, Hliny 1412, 017 07

PovaZsk6 Bystrica, ICO: Z1SZS3T5,ktorttma opr6vnenie na uskutodiovanie stavieb,
c) napojenie na siete a zanadenia technickdho vybavenia:

napojenie na zariadenia technickdho vybavenia je kompletne popisand v dasti popisu
slavby, novostavba haly sa bude nap6jat'na existujirce rozvody are6lu ,,AR Shelving
s.r,o. (Technometal, spol, s r.o.)",

d) pred za(,atim stavby, zmeny stavby, ter6nnych riprav at'aLobnych prirc na povrchu
musi stavebnik zabezpedit' vytydenie stavby fyzickou alebo prdvnickou osobou
opr6vnenou vykon6vat' geodeticke akartograficke dinnosti aautorizadn6 overenie
vybranych geodetickych akartografickych dinnosti autorizovanym geodetom
a kartografom, v zmysle $ 75 ods.1 stavebn6ho z6kona,

Stavenisko:

zabezpelit'pred vstupom cudzich osdb na miesta, kde mOZe d6jst' k ohrozeniu Livota
alebo zdravia, ato pripadne aj irplnym ohradenim,
oz:nadit' ako stavenisko s uvedenim potrebnych irdajov o stavbe a irdastnikoch
vystavby,
musi mat' ztiadeny vjazd a vyjazd z miestnej komunik6cie alebo z ridelovej
komunik6cie na prisun stavebnych vyrobkov, rn odvoz zemrny a stavebndho odpadu a
napristup vozidiel zdravotnfckej pomoci apoLiarnej ochrany, ktory samusi distit',
musi umoZiovat'bezpednd uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov
a umiestnen je zaiadenia staveniska,
musi umo Ziovat' b ezp edny p ohyb o s 6b vykon fw aj:i,cich stavebnd pr 6c e,
musi mat' zabezpe(,eny odvoz alebo likvid6ciu odpadu,
musi maf vybavenie potrebnd na vykon6vanie stavebnych pr6c a na pobyt os6b
vykond.vaj ircich stavebnd prd"ce,

musi byt' zriadene a prevddzkovand tak, aby bola zabezpeden6 ochrana zdravial'udi na
stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochrana Zivotndho prostredia podl'a osobitnych
predpisov,
na stavenisku musi byt'po cely das vystavby projektov6 dokument6cia stavby overen6
stavebnym riladom, potrebn6 na uskutodiovanie stavby a na vykon St6tneho
stavebndho dohl'adu.

Za realizovatel'nost' projektu zodpoved6 projektant, v zmysle $ 46 stavebneho z6kona.

V zmysle $ 48 ods.1 stavebndho zilkona sa stavba musi uskutoddovat'v sulade s overenym
pro.jektom a stavebnym povolenim a musi spif,at' z:itkladne poZiadavky na stavby (podl,a $43d ods'1 stavebndho zttkona). Podstatnd zmeny nesmir byt'vykonand be,.z
pr edch adzajric eho p o vol eni a stavebndho riradu.

od prvdho dia pripravnych prdc aZ do skondenia stavebnych pr6c viest' stavebny dennik,
ako sfdast' dokumentiicie uloZenej na stavenisku, v zmysle $- 46d, ods.1 a 2 stavebn6ho
zitkona.

Neprekrodit' pripustnd hodnoty urdene Vyhl65kou t,. 54912007 Z.z. MZ SR, ktorou sa
ustano'vujri podrobnosti o pripustnych hodnot6ch hluku, infrazvuku a vibr6cii a o
poliadavkttch na objektivizirciuhluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi.

5.

o.

7.

8.

o
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l0.Za pripadn5, Skody spOsobend stavebnou dinnost'ou na susednych nehnutel'nostiach je
zodpovedny stavebnik. Zodpovednost za Skodu reguluje Siesta dast', prv6 hlava, zdkona (,.

4011964 Zb. Obdianskeho ztrkonnika,v zneni neskorsich predpisov,

ll.Vyprodukovany odpad je stavebnik povinny odovzdat'opr6vnendmu subjektu na
zhodnotenie, alebo zne5kodnit' na povolenej sklddke alebo vo vhodnom zariadeni, v
zmysle zttkona (,. 7912015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorlfch zftkonov,
v zneni neskor5ich predpisov. I(u kolauddcii stavebnik predloLi doklady o naloZeni so
vzniknutym odpadom.

12.Y zrrysle $ 76 ods,1 stavebndho ztl<ona dokondenri stavbu, pripadne jej dast'spdsobihina
samostatnd tZivame alebo tri dast' stavby, na ktorei sa vykonala zmena alebo udrZiavacie
prdce:, pokial' tieto stavby vyLadovali stavebne povolenie, moZno uLivaf len na zhklade
kolaudadndho rozhodnutia.

13. V zmysle $ 100 pism. a) stavebn6ho z6kona stavebnik, opr6vnen6 fyzick| osoba di
pr6vnick6 osoba uskutodiujrica stavbu, ako aj vlastnik stavby, sti povinni umoZnit'
orgdnom Stdtneho stavebndho dohfadu a nimi prrzvanych znalcom vstupovat' na
stavenisko ado stavby, nazeral do jej dokument6cie autv6rat'predpoklady pre vykon
dohl'adu.

14. Pred zahajenim vystavby je stavebnik povinny odsuhlasit'v5etky podzemnd anadzemnl,
vedenia s ich spr6vcami a vytydit' ich na tvare miesta, apri realizdcii stavebnych objektov
je nutnd dodrLat'prislu5n6 normy STN alebo EN o kriZovani a priestorovej fprave vedeni
technickdho vybavenra izemia, ako aj podmienky stanoven6 spr6vcami inZinierskych
sieti. DodrZat'taktiel. v5etky ochrann6 p6sma abezpedne vzdialenosti vedeni technickdho
vybavenia v danom uzent|

15. Toto povolenie nenaluddza rozkopovd povolenie, ktord vpripade potreby vyd6 prislu5ny
cestn'y spr6vny org6n.

16. Stave

pril'a

Tl.DaLdovd kanahzitcia cez ORL a aretiove komunikdcie a spevnend plochy budri riesend
Specidlnymi stavebnymi riradmi. Ku kolaud6cii budu predloZen6 vSetky podmieiujfce
kolaudadnd rozhodnutia povol'ovand Speci6lnymi stavebnymi uradmi, bez toho nebude
vydarLd kolaudadnd rozhodnutie na predmetnir stavbu.

18.VSetky podmienky vyplyvajfce zo zaveredndho stanoviska zrozhodnutia Okresndho
riradu Bytda, odbor starostlivosti o ZP, org6n posudzovania vplyvov na 2P d. r. OU-BY-
OSZP'-20211000349-18lKoc zo dia 20.04.2021, prd,voplatnd dia 20.05.2021 boli
zapraoovand a splnend k stavebndmu konaniu na predmetnf stavbu, hlavnyrl
projektantom stavby Ing. arch. Marian Trcka, Star6 Iv6nska cesta 11386, 82I 04
Bratislava.
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79. Y ztwaznom stanovisku ku kolaud6cii predmetnej stavby, Regiondlny rirad verejndho
zdlavotnictva so sidlorn v Ziline urdi placovnir prev6dzku (pracoun6 ,*.rry) v danej
prev6dzke.

20. Rozpodtovy n6klad stavby: 3 852 719,24 €.

21. Ndmietky ridastnikov konania : v stanovenej lehote neboli vznesend.

22'Y zmysle $ 67 ods,2 stavebndho zilkona stavebnd povolenie str6ca platnost', ak sa so
stavbou nezadalo do dvoch rokov odo dia ked' nadobudlo pr6voplatnosl', pokial' stavebny
urad v odOvodnenych pripadoch neurdil nazatatie stavby dlh5iu lehotu.

Oddvodnenie

Sfavebnik podal dria 30.07.2021 Liadost' o vydanie stavebndho povolenia na stavbu
uvedenf vo vyroku tohto rozhodnutia.

Na uvedenri stavbu bolo vydane uzemne rozhodnutie zo dira 06.07.2021 pod d.
V aZp t Z +q t 2021 I{yt, pr6voplatnd dn; 3 0. 07 .2021 .

Sfdasne na olo vydand rozhodnutie zo zistovacieho konania vydand
Okresnym riradom ostlivosti o 2p, org6n posudzovania vplyvov nu Zp t,. ,,OU-BY-OSZP-202 zo dria 20.04.2021, prttvoplatnd 

-dia 
20.05.2021,

z ktor6ho vyplyva, Ze uvedend stavba sa nebude posudzovat' podfa zakona d:. 2412006 Z,z.
oposudzovani vplyvov naZP aozmene adoplneni niektorycl zftkonov vzneni neskorsich
predpisov.

Ziad'ost' spolu s predloZenou projektovou dokumentdciou a stanoviskami dotknutlich
org6nov St6tnej spr6vy bola dostadujrica, preto stavebny frad listom v zmysle $ 61 ods. 1

stavebndho zilkona ozndmil za(,atie stavebndho konania dotknutym org6nom a vSetkym
zndmy m ridastnikom konani a.

V sflade s ustanovenim $ 61 ods. 2 stavebndho zitkona upustil od miestneho
zist'ovania afstneho pojednrivania, pretoi.e sf mu dobre znfrne po-"ty staveniska aLiad,osf
spolu s prilohami poskytovala dostatodnlf podklad pre posridenie navrhovanej stavby.

V srilade s ust.$ 61 ods. 3 stavebndho zftkona, ked'Ze upustil od ristneho pojedndvania
urdil do .kedy mOZu udastnici uplatnit' n6mietky s upozornenim, Le na neskor vznesend
ndmietky sa neprihliada.

V srilade s ust. $ 61 ods.6 stavebndho zfukona stavebn;f rirad upovedomil dotknutd
otginy jednotlivo. Tieto org6ny sf povinn6, oznttmit' svoje stanovisko v rovnakej lehote, v
ktorej m6Zu uplatnit'svoje n6mietky ridastnici konania. Ak niektory z orgtnov St6inej spr6vy
potrebuje na riadne posridenie dlhSi das, prediZi stavebny rirad na jeho Ziadost'lehotu prla j"j
uplynutim' Ak dotknuty organ v uldenej alebo prediZenej lehote neozndmi svoje stanovisko k
povol'ovanej stavbe, m6 sa za to, Le so stavbou z hl'adiska nim sledovanych zaijmov sirhlasi.

v stanovenej lehote z dotknutych org6nov nebolo uplatnene stanovisko.
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Podl'a S 62 stavebndho zdkona - v stavebnom konani stavebny ilrad preshima najmci,
a) ii dokumentdcia spina zastavovacie podmienlqt uriend ilzemnym pldnom z6ny alebo

p o dmi enlqt uz emnd ho r ozho dnuti a,

b) ii dokumentdcia splfia poZiadavtqt tykaiuce sa vere.jnych
iivotndho prostredia, ochrany zdravia a iivota I'udf,
technickitm

zduj mov, pr e dov i etkym ochr any
a ii zodpovedd vieobecnlm

poiiadavkdm na vystavbu ustanovenynt tymto zdkonom a osobitnymi predpismi,
4 ii ie zabezpeiend komplexnost' a plynulosf vystavby, ii je zabizpeiend :tiasnd

vybudovanie
technickdho, obiianskeho alebo indho vybavenia potrebndho na riadne uiivanie,

d) ii bude stavbu uskutoifiovaf osoba oprdvnenit na usku.toifiovanie stqvieb, alebo ak stavbu
bude uskutoifiovaf stavebnfk svojpomocou, ii je zabezpeiend vedenie uskutoifiovania
stavby stavebnym dozorom alebo kvalifikovanou osobou; ak zhotovitef stavby bude urieny
vo vyberovom konanf, stavebnfk ozndmi zhotovitefa stavby stavebndmu ilradu do
pcitnastich dnf po skonienf vyberovdho konania.

Stavebny ilrad zabezpeif stanoviskd dotknutych orgdnov, ich vzitjomny sillad a posudi
vyjadrenie iliastn[kov konania a ich ndmietlgt.

Ak by sa uskutoinen[m olebo uifvanfm stavby mohli ohrozit'verejnd zdujmy chrdnend
tymtct zdkonom a osobitnymi predpismi alebo neprimerane obmedzif ii ohroziti prdva a
opriivnend zduimy uiastnfkov vo vaiiom rozsahu, nei sa poiita]o v tizemnom rozhodnutf,
stavebny urad iiadostl o stavebnd povolenie zantietne.

Stavebny rirad Pti rozhodovani vychftdzal z podmienok urdenych v irzemnom
rozhodnuti pod d. vazplz+gtzozt Kyt zo dia oe.ol.zozt, pr6voplatn6 30.07.2021.
Z projekt<>vej dokument6cie doloZenej k stavebndmu konaniu, itord bola vypracovanit
opr6vnenou osobou v zmysle zftkona. Z priloLenych srihlasnych stanovisk dotknutyich
org6nov. Sfdasne stavebny rirad posridil uvedeny zdmer v zmysle stavebndho z1kona
avykon6vacich vyh165ok, najmti vyhl6Sky MZP SR (,.53212002 2.2., ktorou sa ustanovujri
podrobnosti o v5eobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o v5eobecnych
technickych poZiadavkdch na stavby uLivane osobami s obmedzenou schopnost'ou ponyUu
a orient6cie ataktiel' posfdil uvedeny z6mer v zmysle platnej rizemnopl6novacej
dokumentd.cie.

DodrLand sir v5etky podmienky v zmysle stavebndho z6kona, v zmysle prislu5nej
normy STN EN a vyhlisky MZP SR (,. 53212002 2.2., ktorou sa ustanovujir podrobnosti
o vSeobecnych technickych poZiadavk6ch na vys;tavbu a o v5eobecnfch technick;fch
poLiadavkftch na stavby ulivane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orient6cie.

K stavebndmu konaniu bolo predloLene rryhodnotenie sposobu zapracovania
podmienoJ<, urdenych v stanovisku rozhodnutia zo zist'ovacieho konania d. OU-BY-OSZP-
20211000349-18/Koc zo dira20.04.202I, pr6voplatnd dria 20.05.202I vypracovand hlavnym
projektantom stavby Ing. arch. Marian Trcka, Star6 Iv6nska cesta 11386, B2l 04 Bratislava,
z ktordho vyplyva, I'e vSetky podmienky urdend v zist'ovacom konanf boli dostatodne
zaptacovand do projektu pre stavebnd povolenie.
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Mesto Bytda m6 splacovanri a schvd"lenf fzemnopl6novaciu dokument6ciu (UPD).
V zmysle Uzemndho pl6nu sidelndho ftvaru Mesta By.tda Zmeny a doplnky d,. 4 zroku 2010
je pozemok na ktorom sa stavba povol'uje sridast'ou pl6ch ozn. ako VO2 - vyrobnd plochy
sekund6rnej vyroby. Stavba je v srilade s platnou UPD jeho smernou azflaznoudast'ou.

Posfdenie stavby si podl'a $ 63 stavebn6ho z6kona vyhradili dotknutd orgdny uvedene
vo vyroku rozhodnutia a ich stanovisk6 boli zahrnutd do podmienok stavebndho povolenia.

PredloZen6 Ziadost' bola preskuman6 z hfadisk uvedenych v $ 62 stavebneho zitkona,
a bolo zisten6, Le uskutodf,ovanim stavby nie sir ohrozend zfnjmy spolodnosti ani
neprimerane obmedzene, - di ohrozend prf:a a opr6vnen6 zfnjmy ridastnikov konania.
Dokumerrt6cia stavby spiia v5eobecnd technickd poZiadavky na vystavbu a podmienky
vydandho rizemn6ho rozhodnutia.

Rozhodnutie o niimietkach ridastnikov konania: v stanovenej lehote neboli vznesend,

Slavebny irad k uvedenym pripomienkam uvddza, Ze v5etky tieto pripornienky boli
zapracovand v projektoch pre vydanie stavebndho povolenia pre predmetnri stavbu.

S1;avebny iuad v stavebnom konani nenaBiel ddvody, ktore by brfnili povoleniu
stavby, preto rozhodol tak, akoje uvedene vo vyrokovej dasti tohto rozhodnutia.

Pouienie

Podl'a $ 54 z6kona U 7111967 Zb. o spr6vnom konani proti tomuto rozhodnutiu moZno
podat' odvolanie v lehote 15 dni odo df,a dorudenia rozhodnutia na Mesto Bytda (Mestskf
rirad v Bytdi), N6mestie SR d. Il1l, 0I4 01 Bytda. Rozhodnutie, ktord po vyderpani riadnych
opravnych prostriedkov nadobudlo pr6voplatnost', je molne preskfmaf sridom podJia
prisluSnych ustanoveni Spr6vneho sridneho poriadku.

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a $ 140c ods, 8 stavebndho zftkonamdprdvo podat'odvolanie
aj ten, kto nebol irdastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesrilad povolenia
s obsahom rozhodnutia podfa osobitn6ho predpisu ($ 29 ods, 12, $ 37 ods. 1 a $ 19 ods.1
zttkona (,.2412006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov) a to na tunajSi stavebny rirad.

Podanim odvolania podlia $ 140c ods. 8 sa ten, kto ho podal st6va ridastnikom konania.

Lehota na podanie odvolania podfa $ 140c ods. 8 stavebndho zitkonaje 15 pracovnych dni
azadne pJymit'odo dria zverejnenia tohto rozhodnutia. na riradnej tabuli mesta ainternetovej
str6nke www.bytca.sk.

Ing. Miroslav Minfriik
prim6tor mesta

1A



Rozhodnutie bude zverejnend odo dria jeho vydania, aZ. do nadobudnutia jeho pr6voplatnosti.

Vyvesend od:06.09.2021 D6tum zvesenia:

Pediatka a podpis:

Vzmysle zftkona d,. 14511995 Z. z. Ospr6vnych poplatkoch vzneni neskor5ich
predpisov, poloZky 60 pism. g) Sadzobnika poplatkov bol za vydanie tohto rozhodnul.ia
vyrubeny spr6vny poplatok ako sirdet spr6vnych poplatkov vo vySke 800 €, ktorli je prijmom
Mesta Bytde.

Dorudi sa:

1. S'IAVMOX s.r.o., Banidova d. 19, 010 15 Zilina,llO: ZA+nlSS
2. Ing. arch. Mari6n Trcka, Star6Ivansk6 cesta 11386,821 04 Bratislava - projektant
3. PIHA Slovakia s.r.o., Hlavn6 (,.I49I,014 0l Bytda
4. N4esto Bytda, zastripen6 prim6torom mesta
5. AR SHELVING s.r.o., Hlinickd cesta, 014 01 l3ytda
6. Jozef Nemd6k, Vefk6 Rovnd (,.233" 013 61 Vel'k6 Rovnd
7, ITW Slovakia s.r.o., Hlavn6 d. 1384. 014 01 Bytda
8. Spis

Na vedomie:
1. HANT BA a.s., Hliny r4r2,017 07 povaZsk6 Bystrica, teo: zazzgzls
2. Stredoslovensk6 distribudnd a.s., Ul. pri Rajdianke 292719,0r0 47 Lilina
3. SPP-Distlibfcia a.s., Mlynskd Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalsk6 28, 8I7 62 Bratislava
5. SEVAK a,s., B6rick6 cesta 1960, 010 57 Zilina
6. O)KHaZZ, N6m. poZiarnikov 1, 010 0\ Zilina
7. OIR PZ SR vZiline, Okresny dopravny inSpektor6t, Vel'k6 Ol<ruLn6 d. 31, 010 75+."

Lrnna
8. Okresny irrad Bytda, odbor starostlivosti oZP, Zitmok d,. I04,014 01 Bytda (v5etky

zloZkv)
9. RIJVZ, V. Spanyola(,.27,0II7I ZrIina
10. In6pektordt prdce, Hlavn6 2, 0I0 09 Zrlina
l l.Michlovsky. s.r.o., IJC2 - ridrZbovd centrum B.Bystrica, Zvolensk6 cesta 21,974 05

Bansk6 Bystrica
12. Mesto Bytda, cestny spr6vny orgiin
13. Mesto Bytda, org6n ochrany prirody
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