
MESTO BYTdA
Mestsky rirad v Bytdi - oddelenie vystavby a Livotn6ho prostredia

UZEMNE ROZHODNUTIE

navrhovatel': HANT BA a.s., Hliny 1412,0I7 07 PovaZsk6 Bystrica, ICO: Z1ZZIZIS

v zastripeni: STAVMOX s.r.o., Banidova d. 19, 010 15 Zirina,Iio: :o 417 795

podal dfla: 07.05,2021

n6vrh na izemne rozhodnutie

na stavbu: ,, Priemyselny park Bytia vyrobno-skladovf hala
TECHNOMBTAL. Bvtda "

Objektov6 skladba:
SO 101 Vyrobn6 hala
SO 102 Are6lovd komunikdcie a spevnen6 plochy
SO 103.1 Pripojka vody
SO 103.2 Are6lovy rozvod pitnej vody
SO 103.3 Areflovy rozvodpoZiarnej vody
SO 104,1 Pripojka q.itladndho potrubia spla5kovej kanaliztrcie
SO 104.2 Areillovd spla5kov6 kanalizilcia
SO 105 Dal,tov|kanalizdcia zo strechy
SO 106 DaLtovhkanalizacia cez ORL
SO 107.1 Pripojka plynu
SO 107.2 Are6lovy STL plynovod
SO 108 Pripojka VN
SO 109 VonkajSf NN rozvod
SO 110 Are6lov6 osvetlenie
SO 111 Sadovd ripravy
SO 112 Odpadov6 hospod6rstvo
SO 113 Oplotenie are6lu
SO 120 Pripojka slabopnidu
PS 01 Transform6torov6 stanica

Na uvedemi stavbu bolo vydand.rozhodnutie zo zistc>vacieho konania vydand Okresnym
uradom Bytda, odbor starostlivosti oZP, org6n posudzovania vplyvov na Zp d" r. OU-By-
OSZP-20211000349-18lKoc zo dira 20.04.2021, pr6voplatn6 dria 20.05.2021, z ktordho
vyplliiva, Ze uveden6 stavba sa nebude posudzovat'podlia zhkona(,.2412006 Z.z. o posudzovani
vplyvov naZP a o zmene a doplneni niektorych tikonou v znenineskorsich predpisov.



Mesto Byt('a, ako prislu5ny stavebny urad podfa $ 117 ods. 1 zilkonad. 5011976 Zb.
o fzemnom pl6novani a stavebnom poriadku (stavebny z6kon) v zneni neskor5ich predpisov
a $ 5 pism. a) l. zftkona(,.60812003 Z. z. o St6tnej spr6ve pre fzemnd pl6novanie, stavebny
poriadok ab;iivanie a o zmene a doplneni zilkona (,.5011976 Zb.o izemnom pliinovani'a
stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor5ioh predpisov, preskrimal ndvrh podl'a $
32-$40stavebnehozitkonaavzmysle$39a$39aods. lstavebn6hozdkonavyd6vatoto

ROZHODNUTIE O UMIESTI\ENI STAVBY,

ktorl;im sa urduje stavebny pozemok, umiestriuje sa stavba na fiom, urdujri sa podmienky na
umiestnenie stavby, urdujti sa poZiadavky na obsah projektovej dokument6cie a das platnosti
rozhodnutia, pre stavbu:

ndzov stavby:

Objektov6 skladba:

,, Priemyselnf park Bytia Vyrobno-skladovd hala
TECHNOMETAL, Bytia "

Vfrobn6 hala
Are6lovd komunikfcie a spevnen6 plochy

SO 103.1 Pripojka vody
SO 103.2 Areiilovy rozvodpitnej vody
SO 103.3 Are6lovy rozvod poZiarnej vody
SO 104.1 Pripojkavytladneho potrubia splaSkovej karnlizfucie
SO 104.2 Are6lovii spla5kov6 kanalizircia

so 101

so 102

so 105

so 106

so 108

so 109

so 110
so 111

so 112
so 113

so 120
PS 01

SO 107.1 Pripojka plynu
SO 107.2 Are6lovy STL plynovod

D aLt ov 6, kanalizdcia zo strechy
D aLil ov 6 kanaliz|cia c ez ORL

Pripojka VN
Vonkaj5i NN rozvod
Are6lov6 osvetlenie
Sadovd tipravy
Odpadove hospodArstvo
Oplotenie arefiu
Pripojka slaboprridu
Transform6torov6 stanica

druh stavby: pozemn6,
charakterstavby: twala,vyrobndhala,

na pozemku parc. d.: 16591167 KN C v k.ri. Vel'k6 By.tda, okres Bytda.

Pre umiestnenie stavby sa v zmysle $ 39a ods.
podmienky:
1, PoZiadavky na ochranu prirody a krajiny

prostredie: v zmysle vyjadrenia Okresndho

2 pism. a) stavebn6ho zdkona uriujri tieto

a na zabezpeienie starostlivosti o Zivotn6
riradu Byt(,a, odbor starostlivosti o Zivotnd

prostredie, Stritna spr6va ochrany prirody d. vyjadrenia OU-BY- OSZP-20211000527-002 zo



dira 26.0 5 .202 1 : srihlasi pri dodrZani nasledovnych poclmienok:
1. Pri navrhovanych sadovnickych ripraviich uprednostnit'p6vodnd druhy drevin a krovin.

2. PoZiadavky na zabezpeienie sriladu urbanistick6ho rie5enia a architektonick6ho
rie5enia stavby s okolitym Zivotnym prostredim :

Urbanistick6, architektonick6, funkin6 a stavebno - technick6 rie5enie:

Z urbanistickdho hl'adiska m6 navrhovany vyrobny are6l dobni polohu vo vznikajfcom
priemyselnom parku na vychodnom okraji mesta Bytda, s vybornym napojenfm na dopravmi
infra5truktiru mesta By'tda aj Sirok6ho okolia vd'aka ned'alekej diallnici DI. Zatymto ridelom
sa navrhlo kexistujircim hal6m postavit'dalSi novy objekt ako novostavbu na susednom
pozemku, s priamym napojenim na existujrici areil, klory naviizuje na existujrice vyrobno-
skladovd haly a bude s nimi tvorit' jeden qiirobno-skladovy celok. Novy objekt pozost6va
z jednej haly, v ktorej budri situovand vyrobno-skladov6 pr.iestory.

Budova Vyrobnej haly ,,Technometal" mii nepravidelnli lichobeZnikovy pOdorys a je situovany
pribliZne do stredu pozemku. Hlavn;ii vstup do objektu je situovany z juhozftpadnej strany
objektu. Navrhovan6 obsluZn6 komunik6cia pre osobnd aj n6kladrr6 automoblly prechhdza
popri vychodnej ajuZnej hranici pozemku. Budova bude mat' charakter vyrobnej haly s

architektonickym akcentom pr6ve na trito dast'. Na juhc:z6padnej a severnej strane fas6dy
objektu budri umiestnen6 vstavky ple hygienickd zfnemia. Budova bude nepodpivniden6 a
jednopodlaZn6. Budova bude mat'dve q1i5kov6 frovne, samotn6 vyrobnii halaaprijmovf sklad
bude mat'vy5ku atiky 10,65m (distri svetlii vy5ka haly pod viiznikom bude 8m), expedidny sklad
bude mat'vy5ku atiky 12,65m (dist6 svetld vfska haly pod viiznikom bude 10m). Strecha bude
ploch6, po obvode lemovand prevy5enou atikou. Sirdast'ou vystavby je prishichajfca technickd
vybavenost', vystavba vnritroare6lovlfch komunik6cii a sadov6 ripravy pozdiLhranic pozemku
(popis v prisluSnych dastiach dokument6cie). Na juhoztryadnej strane pozemku popri obsluZnej
komunik6cie je situovany hlavny vstup. Zfsobovaci dvor je rie5eny ako riroviovS',ie rozdelenlli
na z6sobovaciu dast' a skladovri plochu a je priamo napojeny na obsluZnri komunik6ciu are6lu.
Bude prestre5enii cel6 plocha z6sobovacieho dvora, so sp6dovanim a odvodnenim mimo objekt.
V r6mci zdsobovacieho dvora je situovand odpadov6 hospod6rstvo so smetnymi n6dobami pre
komun6lny odpad a triedenii odpad. Nakl6dka a vykl6dka materidlov a hotovych komponentov
bude prebiehat' froviovo bez nakladacej rampy cez jednu sekcion6lnu br6nu. Na
severovychodnej strane obj ektu j e navrhovanf d alSia speve:nend plocha napoj en6 na expedidny
sklad a na obsluZnri komunikiiciu are61u. Pohyb materi6llov a hotovych komponentov bude
prebiehat'frovliovo bez nakladacich r6mp so sekcion6lnymi br6nami o podte 3ks. V budricnosti
budri existujrici a novy are6l spolodnosti prepojeny a preto sa navrhuje aj druhd prestre5enie
tejto dasti spevnenych pl6ch, pridom prestre5enie bude prebiehat od navrhovan6ho objektu aZ
po existujrici objekt v prislu5nom spride a s odvodnenirn mimo objekt. V5etky priestory
vyrobnlich aredlov sri pristupnd ceznavrhovanf vnftroareflovf komunik6ciu, ktor6 je vedend
dokola hlavnej budovy. Volln6 nezastavand plochy budri vhLodne doplnend are6lovou zelef,ou a
plochami liniovej izoladnej zelene. Zdkladn| architektonick6 koncepcia objektov vychddza z
jednoduchej hmoty zasadenej do rovinatdho terdnu a respektujricej proporcie a charakter
okolitdho prostredia.



Hnrota objektu je rozdelend na dve dasti. V novo navrhovanom objekte bude okrem vyroby
a skladovych priestorov umiestnen6 aj hygienicl<6 zdzemia. Hygienick6 zfuzemieje situovand
tak, aby vykrylo doch6dzkov6 vzdialenosti. Realiziiciou novej haly d6jde oproti sridasndmu
stavu k poZiadavke zvySenia podtu zamestancov v podniku TECHNOMETAL. Zamestnanci
budri nad'al ei vyuLivat existujrice Satne a hygienickd zaiadeniaexistujriceho podniku. priestory
pre Satne s hygienou budti umiestnend v existujricej hale v.jeho severozfipadnej dasti pri vstupe
do pdvodnej haly. Tu je situovany pristavok vyuLivajtci vf5ku haly. Na jeho 2. NP je
administrativno-skladovf priestor, v ktorom je 9 zamestnancov a sklad administrativnych
potrieb spolu so Satiami aj s hygienou. Prednd juhnd dast'objektu je jednopodlaLna niZ5ia
a slfZi ako vyrobn|hala a prijmovy sklad. Vo vyrobe je urniestnene aj hygienick6
pre zamestnancov. Fas6da prednej dasti je charakteristickri dverami asekdnj'mi vr6tami
kombinovanymi so sendvidovl;im pl65t'om. Je doplnen6 o prestresenie zdsobovacieho dvora,
Zadnd severn6 dast' objektu je jednopodlaLnd vySSia a slirZi ako expedidnf sklad. Aj tu je
umiestnend druhd hygienick6 zdzemie (,.2 pre zamestnancov atechnicke zdzemie (VN, NN
rozvodtia,..). Fas6da zadnej dasti je charakteristickd dverami a sekdnymi vr6tami
kombinovanymi so sendvidoqym pl65t'om. Je doplnen6 o prestresenie zadnej spevnenej plochy.
StreSny pl65f je navrhnuty z piehradovych vaznikov. Stre5n| fasdda bude plochii, po obvode
lemovan6 prevy5enou atikou. V existujricej hale v jeho ::everozfipadnej dasti pri vstupe do
p6vodnej haly je situovanlii pristavok vyuLivajuci vjstu haly. Najetio Z. Nf ie administrativno-
skladovy priestor, v ktorom je 9 zamestancov a skla<l administrativnych potrieb. Hlavnou
podnikatel'skou aktivitou v novonavrhovanej hale ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s
r.o.)" bude vlfroba a distribucia kovovfch regrilov, reg6lovych syst6mov, Satni a skrfii a
kabinetov. Spolodnost' bola zaloLen| v roku 1992 a v sfdasnosti je jednym z hlavnych
producentov spominanlfch vyrobkov. Dispozidn6 riesenie vyrobnej haly plne zohfadiluje
poZiadavky investora na prev6dzku. Vyroba a distribricia pozosttla zkovovych reg6lov,
reg6lovych syst6mov, Satni a skriil a kabinetov v rozsahu svojho vyrobndho programu. BliZSie
je popisand vdasti A.2.3.4 Udaje oqfrobe aprevddzke. Navrhovan6 dinnost' predstavuje
vybudovanie novej haly, v ktorej bude situovand vyrobno-skladovd prevddzka, kde je
uvaLovane aj s reahzftciou Zeriavovej dr6hy (celkovy podet dr6h bude 6 s nosnost'ou 5t pre

s umiestnenim technologickych zariadeni, ktorl;ich
nty pre montovatellne rcgfiy. Zeiavove dr6hy budri
' a,,G" a na celf Sirku vyroby medzi osami ,,A16-24".

Maxim6lny dobeh ,,visutej madky" zeriavovej dr6hy bude na 2 m za os ,,B,. o ,,F.,. Sudast ou
vyrobnej haly je aj technol6gia vyroby, ktorii bude riersen6 v samostatnej dokumentdcii,
v samostatnom konani. Vyrobn6 hala je vol'nym priestorom, kde budri situovan6 jednotlivd
vyrobnd sekcie (vyrobnd linky) a komunikadnd koridory. Z htadiska technol6gie sa tu nachddza
18 vj'robnfch liniek o pddorysnom rozmere 25x6m. Na severnej ajuL:nej strane vlirobnych
liniek sanachfudza obojstrann6 prechodov6 ulidka. o 5. 3,6m v jednotlivych smeroch. Vyroba je
prepojen6 so skladovou dasfou s prijmovym aj expedidnym skladom cez sekdnd vr6ta
s integrovanym dvernym kridlom. Na.juhovychodnej dasti sa nachddzahygienick6 z1zemje (,1.

Skladov6 dast':
K hlavnej funkcii vyroby je pridruZen6 funkcia skladu. Skladov6 dast' pozostixa zprijmovdho
skladu so svetlou vy5kou Smazexpedidndho skladu so svetlou vySkou 10m. V skladoch sa
budri nachddzat' jednotlivd reg6lovd syst6my pridom priestor je rozdeleny obojstrannymi
prechodovymi ulidkami o 5. 3,6m v jednotlivych smeroch. Na severnei dasti sa nachidza
hygienickd zizemie (,.2.



Hyeienickd a technickd z6zemie:
V novo navrhovanom objekte bude okrem vyroby a skladovjch priestorov umiestnene aj
hygienickd zinemia. Hygienick6 zdzemie je situorrand tak, aby vykrylo dochddzkov6
vzdialenosti. Realiz6ciou novej haly d6jde oproti sridasn6mu stavu k poZiadavke zvlf5eniapodtu
zamestancov v podniku TECHNOMETAL. Zamestnunci budri nad'alej vyuLivaf existujrice
Satne a hygienick6 zariadenia existujirceho podniku. Priestory pre Satne s hygienou budf
umiestnend vexistujricej hale v jeho severoz6padnej dasti pri vstupe do p6vodnej haly. Tu je
situovany pristavok vyuLivajuci vfSku haly. Na jeho 2. NP je administrativno-skladovy
priestor, v ktorom je 9 zamestnancov a sklad administrativnych potrieb spolu so Satiami aj s
hygienou. Hygienickd zfnemre objektu je situovand na dvoch miestach. Je situovane tak, aby
vykrylo dochridzkovl vzdialenosti. l,la juhovychodnej dar;ti sa nachhdza hygienickd zdzemie
d.1 na osi ,,A-B/23-24*. Na severnej dasti sa nachddza hygienick6 zdzemie (,.2 na osi ,,N/18-
79". Jednd sa o jednopodlaLny vstavok v tvare obdiZnika resp. lichob elnika. Vstupy sri rie5end
s nadvZtznost'ou na prechodovd ulidky. Sri dimenzovan(i na 30 zamestnancov vyroby, 15 pre 1

zmenu a 15 pre 2 zmenu. Skladaju sa zpredsiene 2x um}ivadlo, 2x WC amiestnost, pre
upratovadku. Technick1 zdzemieje situovan6 v expedidnom sklade na severovychodnej strane
na osi ,,L-M123-24". Jednd sa ojeclnopodlaLny vstavok, ktory sa sklad6 zmiestnosti VN
tozvodni, NN rozvodni a technickej miestnosti ridrZby. llechnick6 priestory budri pristupn6
priamo z exteridru.

Zdkladn| architektonick6 koncepcia objektu vychitdza taktiel. z jednoduchych hn6t,
zasadenych do rovinatdho ter6nu a respektujircich proporcie a charakter okolit6ho izemia.
Hmotaje opticky rczdelendnadve das;ti s odliSnymi vy5kovymi rirovriami. Dvaprepojend celky
objektu, vyroba a skladov6 priestoly, sri opticky jasne definovatel'n6. Zdkladom celfho
konceptu sri dist6linie a chladnd priernyselnemateriilly - hlinik, pozinkovand ocellov6 plechy.
Rie5enie fas6dy je stenovymi sendvidovymi panelmi na fas6dach vyrobnej haly. Farebn6
rie5enie je popisand vo vykrese pohliadov. Na juhoz6padnej strane je vstupn6 dasf so
z6sobovacim dvorom s prestre5enim a ripravou komunik6cie s vjazdom aZ k budove. Bodnd
azadne fas6dy objektu odzrkadl'ujri funkciu vedl'ajSich priestorov. Jednoduchd farebnd riesenie
pdsobi na okolie vyvdZene. Stre5n6 faslda je tvorendL z priel'radovych viiznikov doplnenri
svetlikmi.

Stavebno-technick6 rieSenie

SO 101.2 V.irobnf hala "TECHNOMETAL"
Nosn6 sristava rie5endho objektu je navrhnut6 ako halorr6 skeletov6. Celkovy p6dorys md tvar
nepravidelndho lichobelnika. Celkovd p6dorysn6 rozmery objektu sri predbeZne v smere osi
,,A" 138,7m x v smere osi ,,1" 43,33m. Dalej v smere osii ,,N" 142p5m a v osi ,,24" 73,98rn.
ZdkIadn| modulov6 osnova vyrobnej haly bude 6m x 6m, modulov6 osnova nosnej sristavy
bude 18m x 18,3m. Vy5ka objektu vyrobnej haly aprijmov6ho skladu budo 10,65m
a expedidndho skladu bude 12,65m po hornf hranu atiky Objekt bude zaloLeny nazdkladovych
piitk6ch. Piitky budf prefabrikovan6 s kalichom pre osadenie stipov a uloZend na podkladovom
bet6ne. Pod vnritornymi nosnlfmi stenami budri vybudovand zdkladov6pdsy. Po celom obvode
objektu je ohranideny sendvidovym prefabrikovanym soklom hrribky 260mm celkovej vySky
1250mm, vySky 300mm nad podlahr,L. Sokel sluli zSroveri ako zilkladovy p6s. Zvislf nosnf
kon5trukciu budovy budri tvorit' Lelezabetbnovd prefabrikovand stipy.



Navrhovanej hale vo vyrobe, bude uvaZovane aj s realiz6ciou Zeriavovej drithy a kde investor
uvaZuje s umiestnenim technologickjch zariadeni, ktor:yclh produktom budri kovovd lisovand
segmenty pre montovatel'nd regrily. Podet leriavovych drdh bude 6, budf umiestnene tak, aby
obsluhovali priestor nakai.de 3 moduly, medzi osami ,,A-Gl6-9*, ,,A-Gl9-r2", ,,A-Gl12-15",
,,A-G/l5-18", ,,A-G/18-2r" a ,,A-Gl2r-24". Prcfabrikovane stipy budu dimenzovane ai na
prenos zalaLenia od Zeriavovej dr6hy (nosnost'5t pre kaidy Leriav). Maxim6lny dobeh,,visutej
madky" Zeriavovej drdhy bude na 2 nt za os ,,B" d ,,F".Presnd rozmery stipov budf upresnend
vdal5om stupni.dokument6cie. Pre obvodovy pl6St' budri pri fas6de doplnen6 dal5ie
Lelezobet6novd stlpy, tak aby vysledny rozostup stipov bol 6,0m resp 6,3m. Obvodovy pl65t'
m6Zeme rozdelit' na dve dasti. Prednd juLna dast' objektu je jednop<tdlaLn6 niZ5ia a shiZi ako
vyrobn6 hala aprijmovy sklad. Fas6da prednej dasti je charakteristickri dverami a sekdnymi
vrdtami kombinovanymi so sendvidovym pl65t'om. Je doplnen6 o prestresenie zfsobovacieho
dvora. Zadn6 severnd dast'objektuje jednopodlaLndvy5sia asluLi ako expedidnf sklad. Fas6da
zadnej dasti je charakteristickii dverami a sekdnymi vrdlanoi kombinovanymi so sendvidovlfm
pl65t'om. Je doplnen6 o prestresenie zadnej spevnenej plochy. Panely budri kotvend do
obvodovej nosnej ocel'ovej kon5trukcie. V spodnej dastri fas6dy bude bet6novy prefabrikovany
sokel s integrovanou tepelnou izol6ciou, Nosnri kon5trukciu strechy budri tvorit' spriahnutd
ocefovd priehradove vazniky, doplnend o sekund6rne ocel'ovd nosnd vd+znice, umiestnen6
medzi hlavnymi nosnikmi. Svetl6 vy5ka vyrobnej haly aprijmov6ho skladu po spodnf okraj
ocefovych stre5nlich viiznikov bude min. 8,0m. Svetl6 vy5ka expedidndho skladu po spodny
okraj ocel'ovych stre5nych vaznikov bude min. 10,0m. Stresny p165t' bude tvorit' trapez:,ovy
plech, parczdbrana, tepeln| izolilcia, separadn6 f6lia a vrchnd izoladn| PVC f6lia urdenf na
tzoli.ciu plochych striech bez zafaLenia. Vybiehajrica atika bude prekrytri poplastovanym
pozinkovanym plechom. Na streche budri umiestnen6 stresn6 svetliky, s izoladnlfm
kom6rkovym priesvitnym polykarbon6tom, vloZenym rJo hlinfkov6ho nosndho r6mu. Svetlfk
bude mat' oc. nosnri kon5trukciu, obalenf tep. izolfuciou. P6dorysny rozmer svetlika, typ,
otv6ranie resp poZiadavky profesie ZOTaSH budri upresnen6 azapracovand v d'alSom stupni
dokument6cie. Oknd budri plastov6, s vloZenym izoladnfin 2-sklom. Exteri6rov6 dvere budri
plastovd. Brriny do vyfroby budri riesend ako syst6movd priemyseln6 sekcion6lne brfny.
Prestre5enie v prednej dasti nad zdsobovacim dvororn bude mat' p6dorysn6 rozmery cca
30x24/m. Naviazan6 bude na- nosny systdm haly. Ocel'ovii kon5trukcia nebude op165fen6
a bude podopret6 oceliovymi stlpmi. Odvodnenie bude riesend daZtovymi zvodmi a priestor
pod prestre5enim bude osvetlenl;i. Prestresenie v zadnel dersti nad zadnou spevnenou plochou
bude mat' p6dorysn6 rozmery cca 61,7xI2,6-I7,4m. Naviazane bude na nosny systdm haly.
Ocefov6 kon5trukcia nebude opl65ten6 a bude podopret6 ocefovymi stipmi. Odvodnenie bude
rie5end daLtovymi zvodmi a priestor pod prestre5enirn bude osvetlenlf. Typy povrchovych
uprav a farebnost' fas6d je zdokumentovan6 vo vykrese pohfadov. Podlaha vyroby bude
dimenzovanhnaz6f aL 5Tl7m2,ktorri bude tvorit'bet6novy poter, strojovo hladeny, so vsypom,
dilatovany v zmysle noriem. Povrchov6 iprava bude zodpovedat' poLiadavkftm prevridzky
v konkrdtnej dasti haly. Jednotliv6 :z6ny v];iroby a komunikadnd koridory budri oznaden6
n6strekom - farbou na bet6n, odolnou vodi oteru aprevdclzke. V hygienickom z|zemi n55fapn6
vrstva keramick6 dlalba. V technictr<om zazemi bude n65fapn6 vrstva totoLn| s vyrobou
a skladovou dasfou haly. Vnritornd deliace nenosnd steny budri tvorend systdmovymi priedkami
zo sadrokart6nu s akustickou vypliovou izol|ciou. V hygiLenickfch priestoroch budri pouZitd
sadrokart6novd priedky s technickymi parametrami vhodnymi do vlhk6ho prostredia,
s n6terovou hydroizolSciou pod keramickym obkladom. Sadrokart6nov6 konStrukcie budri
realizovanl aj na vnritornej strane obvodovdho pli5t'a v hygienickych zhzemiach. Montovan6
sanit6rne priedky vo WC kabinkach budu zdrevortrieskovfch dosiek s melaminovVm



povrchom, v sprch6ch z kompozitn6ho plastu. TaktieZ v technickych miestnostiachL na
sevelovychodnej strane expedidndho skladu budtr nenosnd steny tvorend zo sadrokart6nu/ budri
murovand z p6robet6novych tv6rnic. Povrchov6 ripravy vnritornych stien budri opatren6
hladkou interi6rovou stierkou. V priestoroch soci6lneho 'vybavenia bude na sten6ch pouLity
keramicky obklad. Vnritorn6 dvere budri pln6, prfp. presklen6, dreven6 osadend do kovovej
zitrubne. Vnritorn6 parapety bud:iaz drevotrieskov6 Werzalit, vonkajSie parapety al. plech.

PRtPOJKA VODY (sribor SO 103.1)
AREALOW ROZVOD zTTNEJ VODY grtbor SO 103.2)
AREALOW ROZVOD ?OZIARNEJ VODY (stibor SO 103.3)
Vodovodn6 prfpojka bude napojenii z existujriceho SO 03.2 Are6lovdho vodovodu - irsek "A"
D110 - HDPE PNl0, z existujricej odbodky, ktor6 je d'alej napoj endnaverejny vodovod Dl10
- HDPE PNl0 a tenje n6sledne napojeny na existujrici vodovod OC DN 150. Existujrici verejny;;
vodovod SO 03.2 Are6lovy vodovod -risek rrA, bol projektovanli a n6sledne
rcahzovany samostatnym projektom "Bytda Rud6 - Roz5frenie exitujricich verejnfch
inZinierskych sieti" 0812014, 0912016. Existujtici verejny vodovod D110 - HDPE PN10 je v
spr6ve SEVAK, a.s.. Navrhovan6 rie5enie zohl'adriuje zfsobovanie areiilu pitnou vodou
azabezpe(,enie are6lu pre poLiamy zisah. Pitnd voda predstavuje vodu na priame pitie,
umyvanie, sprchovanie a pod. Poliarne zabezpelenie riesi z6sobovanie vodou poZiarnu n6drZ.
Navrhovan6 vodovodn6 pripojka bude z nir HDPE D90 SDR17 (DN80). V bode napojenia
navrhujeme osadit' uzatvinaciu armatfru so zemnou ziikopovou sfpravou. Trasa vodovodnej
vetvy je veden6 v rastlom terdne po zrealizovani HTU v riesenom uzemi. Meranie spotreby
vody sa uskutodni v navrhovanej vodomernej Sachte cca 10 m za bodom napojenia, v ktorej
bude umiestneny vodomer. Vodomernti Sachtu je potrebnd zrealizovat vodotesne. Na potrubf
je potrebn6 vykonat'tlakov6 skri5ky a dezinfekciu potrubia. Zavodomernou Sachtou pokraduje
vnritroare6lovy rozvod pitej vody SO 103.2 aL, do objektu SO 101 Vlfrobn6 hala
,,TECHNOMETAL", Bytda a bude z nir HDPE D50. Meranie spotreby vody vodomerom sa
predpokladdrealizovat'samostatne pre objekt. V riesenom projekte bude jendo odbernd miesto
s meranim vody s fakturadn5im vzt'ahom k dod6vatefovi vody. Navrhovany objekt nem6
poZiadavku napojenia na rozvody technologickej ani pitnej vody. UloZenie, kriZovanie a subeh
potrubia s ostatnymi siet'ami bude v zmysle STN 73 6005 a STN 73 6006.

Potreba poZiarnej vody je stanovenii nasledovne:
Pre urdujrici poLiarny risek haly s plochou 7212,85 m2, je, potreba poLiatnej vody stanoven6
podfa dl. 4.I atab.2 pol. 4b) ST 92 0400 na Q : 25 l/s pri r:ychlosti prridenia 1,5 m/s. Nakofko
stavbanebude vybavena stabilnym hasiacim zariadenimnie je moLne v srilade s dI.4.1.1 STN
92 0400 zniLit'celkovri potrebu vody o 50%.

N6vrh vonkaj Sieho poZiarneho vodovodu:
Uveden6 potreba vonkaj5ej poLiarnej je zabezpedenii z jest'rujricej podzernnej poZiamej nddrLe
s vyuZitel'nym objemom 51 m3 (mi+ poZiadavka je 45 m3 ) vody, ktor6 je priamo napojen6 na
vlastnri derpaciu stanicu (ATS). Cerpadl6 musia bfi' napojen6 aj na nilhadny zdroj -
dieselagregiit. Odbernd miesta (nadzemnd hydranty DN 150 - 2x758 + lxl10) musia byt'
osadend na zokruhovanti vodovodnri siet'. Nie je vprojekte rie1end ako novonavrhovand,
Poiiarna nddrZ je existujilca, sobjemom 51,0 m3, aj ATS tlakovou stanicou, ktord je
umiestnend v susednom aredli zdvodu ,,AR Shelving s.r.o. (.fechnometal, spol. s r.o.) " Z nddrLe
bude inStalovanh vodovodn6 siet' DN 150, na ktorej budri navrhnut6 celkovo tri vonkaj5ie
nadzemnd poLiarne hydranty DN 150 (odbernd miesta). Nadzemn6 hydranty sf navrhnutd pred



predmetnym vyrobno - skladovym obiektomvo vzdralenosti zodpovedajricei dl. 4.2 STN 92
0400 t. j. min. 5 m a max. 80 metrov od stavby (ale mimo poliarne nebezpedny priestor stavby,
ktory je vymedzeny stanovenou odstupovou vzdialenostou) s poZadovanym pretlakom 0,25
MPaasmin. vydatnost'ou 25 Ls-t). Nadzemnd hydranty spevnlmi spojkami 2x75 (B) a 1 x
110 sri navrhovan6 vo vzdialenosti cca 11 m, 7,5 m a5,5 m od obvodovych stien stavby a
v priestoroch pred rie5enym objektom v miestach, odkiall sa predpoklad6 represivny poZiarny
zfsah (vid grafick6 dast' umiestnenia stavby). Nadzemn6 poLiame hydranty m6Zu byt'
umiestnend napr. v zelenlfch pdsoch pred objektom, alebo na spevnenej ploche ale nesmri byt'
umiestnen6 na miestach vyhradenych pre parkovanie rrLotorovych vozidiel. Hydrostaticky
pretlak v hydrantovej sieti vonkaj5ieho poZiarneho vodovodu musi byt'rnin. 0,25 MPa (podfa
$ 9 ods. 2 vyh[ MV SR d. 69912004 Z.z).

N6vrh vnritorn6ho poZiarneho vodovodu:
Stavba bude vybaven6 vnftornfmi hadicovymi navijakmi s tvarovo stflou hadicou v srilade
s dl. 3.4.2 pism. a) STN 92 0400. Hadicov6 navijaky 25130 ldiZka hadice 30 m) s prietokom
max. 1,0I/ssirvstavbenavrhnutdtak,aby bolumoZnenyziisahnajmenej jednymprridomvody
v ktoromkol'vek priestore stavby v srilade s dl. 5.3 STN 92 0400. Vnirtorny rozvod poLiarnej
vody m6Ze by't'napojeny na rozvod pitnej vody vobjekte (d1. 5.8.1 STN 92 0400) vyludne
nehorl'avym vodovodnym potrubfm (ocel') so ziivitovyrni spojmi (d1. 5.9 STN 92 0400).
V srilade s dl. 5.6.2 STN 92 0400 nie je zokruhovand vodovodnd potrubie pre vnftomy poLiarny
vodovod taxativne poZadovand - v stavbe nebude realizo,vany zokruhovany poLiarny rozvod
vody. Vnritorny poLiarny vodovod musi byt' navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivej5ie
poloZenom vytoku bol najmen5i hydrodynamickj pretlak mtn. 0,2 MPa pri zabezpedeni
poZadovan6ho prietoku - dl. 5.8 STN 92 0400. Vnritornd hadicov6 zarradenia sf chr6nen6 proti
zamrznutiu - stavba je vykurovan6- dl. 5.10 STN 92 0400. Menovitii svetlost'potrubia DN,
ktord nap6ja hadicove zariadenie nesmie byt' menSia neZ menovit6 svetlost' tychto zafiadeni
a pripadn6 osadenie armatriry (filtra, merada, rcgulfitora a pod.) na privodn6 potrubie
k hadicovym zarradeniam nesmie zniLil odber vody pod poLadovanu hodnotu. Hydrostaticky
pretlak v hydrantovej sieti vnritorn6ho poZiarneho vodovodu musi bl min. 0,20 MPa (podl'a $
9 ods. 2 vyhl. MV SR (,. 69912004 Z.z).

PRtPOJKA IZ'iTNqCIVENO POTRUBIA SPLASKOVEJ KANALIZACIE (SIibOr SO 104.])
AREALqVA ShLASK?UA r.qtuatz^CrA (sribor So 104.2)
Pripojka splaSkovej kanalizdcie bude napoj end na SO 04.2 existujrice areiiove spolodn6
vytladn6 potrubie spla5kovej kanalizdcie - fsek "B" HDTPE PE 100 - D 160, z existujricej
odbodky, ktor6 je n6sledne napojend na existujricukanalizftciu BT DN 300. Existujrice SO 04.2
areflovd spolodnd vytladnd potrubie spla5kovej kanalizfrcie - risek "B" HDPE PE 100 - D 160
bolo projektovand a n6sledne realizovand samostatnym projektom a konanim "Bytda Rudd -
Roz5irenie exitujticich verejnlfch inZinierskych sieti" 0812014, 0912016. Existujrici verejn6
kanalizdcia BT DN 300 je v spr6ve SEVAK, a.s.. Trasa pripojky vytladndho potrubia je vedenS
v r6mci zelenychpldch. Je ukonden6 derpacou stanicou. Spla5kov6 vody z objektu sri odvedend
gravitadne splaSkovou kanahzfuciou DN 150 -DN 200 do eerpacej stanice splaSkovych vOd
vybudovanej na pozemku investora. Z (,erpacej stanice budir spla5ky dopravovan6 vytladnlfm
potrubim do spolodn6ho vytladndho potrubia priemyselndho parku.

Materi6l potrubia:
Vy'tladnd potrubie bude z HDPE PE 100 D 75. Graritadny kanalizadn;f syst6m bude
zreahzovan;;? nir PVC SN8 (DN budf upresnend v d'alSom stupni PD). Kanalizadnd Sachty budri



typor'6 kruhovd DN400 z PVC a so vstupnym poklopom @400. UloZenie, kriZovanie a sirbeh
potrubia s ostatn;fmi siet'ami bude v zmysle srN 73 6005 a srN 73 6006.

o,qZbouA KANALIZACIA zo STRECHY (stibor S0 lls.r)
Navrhovand daLtovhkanalizdciabude shiZit'na odvedenre daZtovych v6d zo striech objektu,
ktor6 budri vsakovand pomocou vsakovacieho objektu na pozemku investora.
Pre objekt SO 101 Vyrobnd hala "TECHNOMETAL" navrhujeme 2 vsakovacie objekty VO1
aY02.

DaZd'ovd vodlr zo striech budri odvddzan6 nasledovne:
SO 101 Vlrrobn6hala "TECHNOMETAL"
Odvddzante dal.tovej vody zo strechy vyrobnej haly vfstavby bude riesen6 podtlakovym
syst6mom, ktorli bude navrhnut;ii tak, aby rovnomerne odvddzal vodu do vsakovacieho objektu
VO2 vybudovan6ho pozdlL objektu na severovychodnej strane pozemku. Stre5n6 vpuste budri
elektricky vyhrievane 24Y. Potrubie je potrebnd izol<>vaf proti orosovaniu kontaktnou
izolirciou. Zafstenie daLtovej kanalizlcie bude riesend cez bet6nov6 Sachty. Celkov6 plocha
strechy vyrobnej haly 7424 m2, do predstavuje vypodtovd mnoZstvo daLtovej vody 1 75,07 lls.

V)'podet zr6Zkov)'ch odpadoq'ch v6d:
DaLtov1 vody zo strechy vyrobnej haly - plocha 7424 m2
MnoZstvo splaSkovych v6d podfa STN EN 12056-3:
Q strecha:SxYxirs
- intenzita daLta (pri periodicite n:1 pri 15 min. daZdi) :

- plocha strechy vyrobnej haly :

- odtokovy sridinitef zo strechy

:155,0 Ilslhar15 -
S_
Y:

7 424 m2
1,0

podtlakovy odvodiovaci systdm plocha 7424 m2

Q strecha: S x Y xi2-15:0,7424 ha x 1,0 x 155,0 Uslha: 115.071/s
Daidovd voda zo striech: I 15,07 Us

DaLtovd vody zobjektu sti odvedenekanalizftciou z PVC (DN budri upresnend vdalsom
stupni PD).
Materi6l potrubia:
Cely kanalizadny systdm bude zrealizovany nir PVC SNl3. Kanalizadnd Sachty budri typovd
kruhovd DN1000 s bet6novym dnom, s prefabrikovanych bet6novych skruZi a so vstupnym
liatinovym poklopom A600. Budri odli5nd ako poklopy na spla5kovej kanalizdcii.IJloLeme,
kriZovanie a sribeh potrubia s ostatnymi siet'ami bude v zmysle STN 73 6005 a STN 73 6006.

Vsakovacie objekty:
Popis vsakovacieho slustdmu:
Cely syst6m rie5enia daltovej vody je odvddzany do vsakovacieho syst6mu, ktory sa sklad6
zo vsakovacfch blokov, sp6jacich segmentov a je ako celolk obaleny do Speci6lnej geotextilie,
ktor6 zabrariuje vniku p6dy, hmyzu a koreriovych sfstav do vytvorendho akumuladn6ho
objektu. Objem akumuladnej n6doby je vypoditany pri koeficiente filtr6cie kr v rozmedzi3,24
x 10-4 aZ' 8,41 x 10-6 m.s-l. Vsakovacie bloky sri osadend nad hladinou spodnej vody.
Vsakovacie bloky sf osadend nad hladinu spodnej vody ai do vsakovacieho podloZia
s koeficientom filtr6cie kr v rozme dzi 3,24 x 10-4 aL 8,41 x 10-6 m.s- 1 . V pripade ak spodn6
hrana vsakovacieho bloku bola vy5Sie ako trito vrstva, bolo potrebnd zrealiiovat' vlikop- aL, po



tirto vrstvu a ostatn6 dosypat' Strkom dobre zrnenym. K dispozicii bol posudok na vsakovanie
vypracovan)t f. GEOSTA s.r.o. Cely syst6m ie odvetrany ato kanahzadnfm potrubim do
Sachiet.
VOl (daZd'ov6 voda zo spevnenych pl6ch) cca 20,88m3
YO2 (daLtovd voda zo striech) cca I26,72m3

DAZbOVA KANALTZACTA CEZ ORL grtbor SO 106)
DaLdove vody zo z6sobovacej komunikdcie a spevnenlfoh pl6ch na juZnej strane pozemku,
budri odv6dzane pomocou ulidnliich vpusti, lfniovych :Zlabov kanalizadnym potrubim do
vsakovacieho objektu VOl. Pred zafstenim do vsaku budri predisten6 v ORL1 na
juhoz6padnom okraji pozemku. Zinobovacia obsluZn6 kornunikfcia na vychodnej strane bude
odvodnen6 do vsakovacieho rigola. Hodnota zbytkovdho znedistenia na vystupe ORL1 bude do
NEL:0,5 mg.l-l . Daltove vody z komunikScii a spevenenych pl6ch sir odveden6 gravitadne
kanalizfrciou z PVC (DN budri upresnen6 v d'alSom stupni pD).

Materi6l potrubia:
Celi kanalizadny systdm bude zrealizovany nir PVC SN8. Kanahzadne Sachty budf typovd
kruhovd DN1000 s bet6noqi'm dnom, s prefabrikovanycfi bet6novlich skruZi a so vstupnjm
liatinovym poklopom A600. Budf odli5nd ako poklopy nLa splaSkovej kanalizdcii. rJloilenie,
kriZovanie a sribeh potrubia s ostatnymi siet'ami bude v zrrLysle STN 73 6005 a STN 73 6006.

Odludovad ropnlich l6tok:
DaZd ovd vody zo spevnych pl6ch sri odv6dzan6 do vsakov pomocou ulidnych vpustov cez
odludovad ropnych l6tok.

Pre navrhovan6 plochy je navrhnuty 1 odludovad ropnych l6tok:
ORL1 o prietoku do 26\ls a o kvalite distenia do O,SmgA,IEL

DaZd'ovd vod), zo spev. pl6ch
DaLtovd vody z komunik6cii a spevnenfch pl6ch - plocha I3l5 m2
MnoZstvo spla5kovych vOd podfa STN EN 12056-3:
Q spevnend plochy : S x Y x i rs

- intenzita daLta (pri periodicite n:l pri 15 min. daZdi) : irs : 155,0 l/s/ha
- plocha celkovych spevnenych pl6ch : 1 3I5 m2
- odtokovy sridinitell zo spevnenych pl6ch: Y : 0,9

Q spevnend plochy: S x Y xi2-I5:0,1315 hax 0,9 x 155,0 llslha: 18,34lls
Q strecha: S xY xi2-I5:0,7424 hax 1,0x 155,0 llslha.:115,071/s

DaZdovdvoda celkovo: Q celkovo : 18,34 + 115,07 : 133,41 l/s

pRipo.rxn PLYNU (srfbor sO 107.1)
AREALOW STL nLYNOVOD (sribor SO 107,2)
Zemny plynbude do objektu zavedeny zaud,elomvykurovaniavyrobnej haly-len dasti vyroby.
Odbern6 plynovd zariademe bude pripojend k existujricej distribudnej sieti, zexistujricej
odbodky, STL pripojovacim plynovodom zpolyetyl6novdho materiilIu PE 100 D63 SDR.I1,
s prev6dzkovym pretlakom plynu max. PN 100 kPa cez reguladnf stanicu plynu umiestnenf na
pozemku investora. Obchodne meranie plynu bude riesend podlia podmienok uvedenych v
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povoleni na odber zemndho plynu, v skrinke RaMZ. Prfpojl<a plynu bude napoj en|naexistujirci
STL plynovod SO 05.1, z existujricej odbodky, ktor;f je veden;f pozemkom investora. nripojka
bude veden6 v hibke cca 1 m pod upraven;fm terdnom. Ako hlavny uzdveruplynu (HUp) bude
pouLity gul'ovy uzixer umiesteny v rdmci merania plynu. Zo skrinky merania spotreby plynu
bude vedeny v zemi are6lovy STL plynovod SO 107.2 pre objekt SO 101. Are6lovySTL
plynovod SO 107.2 bude vedeny po skrinkuOPZl aDRZI na fasiidu objektu SO 101. V mieste
ktlLovania sietf nedostatodnym dovolenym zvislym kriZovanim, bude STL potrubie uloZen6 do
ochranndho potrubia. STL are6lovy plynovod bude vyhortoveny z rtn D63 SDR11 mat. ,,pE
100", s prev6dzkovfm pretlakom plynu max. PN i00 kPa cez reguladnri stanicu plynu.
Obchodnd meranie plynu bude riesend podl'a podmienok uvedenych v povoleni na odber
zemn6ho plynu, v skrinke OPZ a DRZ. Potrubie bude sprijand elektro tvarovkami, vzemi,
o zna(, end Z lto u vy str aLnou f6 I i o u a signalizadnf m krib t o m,

PniPo.fXa VN (stfibor So t0s)
Projekt rie5i zemnri k6blovri pripojku VN. Prfpojka VN bude riesen6 pridanim VN vjvodu
v existujucej trafostanici v majetku ulivatela,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)".
Pripojka bude ukonden6 v novoprojektovanej transformadnf stanici 1x1000 kVA,
nachildzairtcej sa v severovychodnej dasti objektu. Trafostanica obsahuje len 1 transformftor
T1 s vykonom 1000 kVA, \D{ rozv6dzad a2xNN rozv6d'.zat,.Kfhle pripojky budri privedend
do VN a NN rozvodni navrhovanej trafostanice. Transformadn6 stanica bude uZivatellsk6
v majetku uLivatela,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)" a bude nap6jat' elektrickou
energiou projektovanf objekt SO 101. Novd zemne VN vedenie bude prech6dzat parcelou
16591167. Meranie spotreby elektrickej energie ost6va v p6vodnej trafostanici, novd meranie
sa nerealizuje.

voNKAJsi NN ROZVOD grtbor SO 109.1)
Novonavrhovany NN rozvod bude napttjat' vsetky zariadenia, ktor6 sa budri
pozemku. K6ble budri vedend vo vykope, pridom pod objektom, pod
komunik6ciami a plochami musia vedend v chr6nidke FXKVR. Pre potreby istenf
jednotlivych obvodov objektu bude vrozvodni navrhnuty rozvddzad RHl"
rozvddza(,e budri situovand v d al5ich dastiach budovy, upresni sa v d'alSom stupni
dokument6cii. TaktieZ are6lov6 osvetlenie bude napojen6 :z navrhovandho novdho
RVO1, K6ble budri uloZend vo vykope vpredpisanej hibke vpieskovom l6Zku
ochrannym krytim a vystraZnou PVC f6liou. Pri l<rihovani podzemndho
komunikriciami alebo s inymi inZinierskymi siet'ami sa k6ble uloZia do
PodrobnejSie rie5enie bude spracovan6 v d'alSom stupni pr<rjektovej dokument6cie.

AREALOVE OSVETLENTE grtbor SO 110)
Aredlovd osvetlenie objektu SO 101 bude riesend LED svietidlami, ktord budf osaden6 na
fas6de objektu pomocou n6stennej konzoly. Ztrovef budri osvetlen6 LED svietidlami aj
navrhovand prestreSenia na juhozdpadnej a severovfchodnej strane objektu. Are6lovym
osvetlenim lAOl areftlu stavby bude navrhnutd osvetlenie obsluZnej komunik6cie a z6sobovacie
dvora. Podet svietidiel na fas6de na objekte SO 101 bude 10ks. Typ bude spresneny v dalsich
stupioch PD. Naprijanie VO bude zrozvhdza(,a NN v objekte SO 101 s automatickl;im
ovl6danim od dasovdho resp. srimrakovdho spinada. Napojenie svietidiel bude celoplastovymi
k6blami potrebnej dimenzie. K6ble budri dimenzovanl r; ohfadom na maxim6lne plidovd
zatalenie a dovolen;f ribytok napatra. Napojenie osvetl'ovacich telies na fas6de objektov bude
vedend z NN rozvhdza(,ov k6blom na stene objektov. Rozvody VO budri prevedend podl'a

napdjat na
spevnenfmi
anapaJanra

PodruZnd
projektovej
rozvddzaEa
s tehlovym
vedenia s

chr6nidiek.
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platnych noriem. Predpokladd sa zriadenie VO snapiljimim pre objekt samostatne vNN
rozvddza(,i prfsluSn6ho objektu. V5etky exteri6rovd svietidl6 budri spinan6 srimrakovym
sp inadom, s moZno st'ou samo statn6ho vypnut ta v r o zv 6dzardi.

AREALOVE KOMUNIK,,|CIE A SPEVNENE PLOCHY (SIibOT SO 102)
Predmetom rie5enia je novostavba vyrobno-skladovdho arc>illu spolodnosti ,,AR Shelving s.r.o.
(Technometal, spol. s r.o.)", na ktorom sa mii vybudovat' objekt .- vyrobno-skladovd hala
,,Technometal". Vyrobn;f are6l spolodnosti je navrho.,uany v okrajovej dasti mesta, v
priemyselnej lokalite vo vychodnej dasti mesta, mimo by'tovej vystavby. Are6l je navrhovany
v srilade s platnym Uzemnym pl6nom mesta Bytda na ploch6ch s funkdnym vyuLitim
priemyselnej vyroby a skladov. Predmetnd uzemre sa nachldza v extlavil6ne mesta Bytda,
susedi s jestvujricim areiilom firmy ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)", TRw
By'tda aPHA Bytda. Uzemie je rovinatdho charakteru, nezastavanl,vsridasnosti shiZi ako
vofn6 plocha, ktor6 nie je polinohospoddrsky vyuLivatr|. Plocha staveniska je rovinat6,
svySkovym prevy5enim vrczpati 307,0I aZ 308,04 m.n.m. Na riesenom uzemi sa
nenachddzajri porasty a kroviny. Na tizemf sa nenachiidzajt pamiatkov6 objekty a uzemie nie
je chr6nen6prirodnd alebo krajinn6 oblast'. V tomto izemi sa nenachiidzaju vodn6 zdroje.
Pozemok urdeny pre novostavbu je v sfdasnosti nezastavany. Rieseny areilje situovany na
pol'nohospod6rskej p6de, ktory bude vyiaty zPF. Cez pozemok prech6dza existujrice
podzemnd vedenie VN, are6lovf vodovod a vytladn6 potrubie spla5kovej kanalizfucie. ktord
nebude potrebn6 pred zadialkom vystavby preloLif . Jednri sa o podzemn6 vedenie VN v aiZUe
cca 230 m (napaja exist. are6l Geba Slovakia, Mechanika s.r.o., Technometal s.r.o. a exist.
stoziarovri trafostanicu 20Iltslbyca_ts 324I), arefiovy vorlovod v diZke cca 202 m a potrubie
splaSkovej kanalizircie v dlZke 205 m. Rieseny are6l bude dopravne napojeny na existujrici
dopravnjr systdm are6l zixodu ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)" zo sevemej
strany pozemku. Dopravnd napojenie na existujirci dopra'rny syst6m bude novonavrhovanou
obojsmernou are6lovou komunikiiciou (SO I02 Areiilovd k.omunik6cie a spevnennej plochy).
Are6l bude pristupny pre osobnri dopravu, n6kladnri dopravu a peSich. Statickd doprava bude
zabezpe(,end na srikromnych pozemkoch jestvujriceho iare6lu firmy ,,AR Shelving s.r.o.
(Technometal, spol. s r.o.)". Kateg6rie a funkcie komunilkiicii sri navrhnut6 v srilade s STN
736110/OI,Z7,Z2 Projektovanie miestnych komunikricii. Sridast'ou niivrhu je aj riesenie pl6ch
statickej dopravy pre navrhovanri lokalitu v zmysle STN '736110llol, ZI, Z2 Projektovanie
miestnych komunik6cii. Sridast'ou sfboru SO 102 sir vjazd, obsluZn6 vnritroare6lov6
komunikfcia, spevnend plochy a chodniky. V are6li bude pracovat' spolu 30 pracovnikov.
Budri pracovat' v 2 zmentrch. Statick6 doprava bude zabezpeden6 na srikromnych pozemkoch
jestvujirceho are6lu firmy ,,AR Shelving s.r.o. (Technomel,al, spol. s r.o.)". Parkovacie miesta
najestvujricom are6li sri kolm6. Sirka komunik6cie, ktor6je zdroveiaj obsluZn6 vnritroare6lov6
obojsmern6 komunik6cia vedtica okolo vyrobnej haly je 7,0 m, vmiestach zdkrut sri kv6li
otddaniu kami6nov Sir5ie. Komunikricie a spevnen6 plochy budri realizovand ako bet6novd
s pevnosfou CB III pre poLadovanu zif ai^ Kon5trukcia parkovacich pl6ch osobnych 6.ut
a chodnikov bude rie5en6 zo zitmkovej dlaLby, sivej farby (rrapr. Flaka) hr. 8,0 cm (parkovisk6),
resp. 6,0 cm (chodniky). Pre zlsobovaci dvor pre n6kladn6 authplatirovnak6 rie5enie, ako pre
komunikdcie (rieSenie s bet6novfm povrchom). Medzi navrhovanymije navrhnuty zilsobovaci
dvor pre nakladanie a vykladanie tovaru, centriilna dast'nie je zniLen| vodi okolitdmu terdnu
a je pristupnf pre n6kladn6 aut6. Je priamo napojen6 na obsluZnir komunik6ciu ared,lu" V r6mci
zdsobovacieho dvora je situovan6 odpadovd hospod6rstvo. Nakl6dka a vykkidka materi6lov
a hotovych komponentov bude prebiehat' froviovo bez nakladacie rampy so sekcioniilnymi
brdnami umiestnenymi na juZnej, severnej a vychodnej fasdde h6l.
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VSetky priestory vyrobnych are6lov sri pristupn6, ceznavrhLrvanri vnftroare6lovri komunik6ciu,
ktor6 je vedend" dokola objektu. Y zadnej dasti pozemku je veden6 zokruhovan6 komunikilcia
pre poZiarnu techniku ako Strkov6 cesta, Vofnd nezastayan6 plochy budri vhodne doplnen6
are6lovou zeleiou a plochami liniovej izoladnej zelene. Zdsobovaci dvor na prednej juZnej dasti
objektu je prestreSen;ir. Zadn6 severnf dast' objektu je doplnen6 o prestresenie zadnej spevnenej
plochy. Tilto spevnen6 plocha bude zbet6novej dlaLby, obojsmern6 o Sirke 6,0m abude
prestre5en6 v celej dlZke. Povrchovd odvodnenie are6lovych spevnenych plOch a parkovisk
bude navrhnutd do ulidnych vpustov aliniovych LIabov, klord budri zaustend do navrhovanej
daLtovei kanalizircie. Tam kde to norma poladuje, bude pouZilf odfudovad ropnych l6tok
(ORL). Min. pozdiZny sklon medzi vpustami bude 0,5 %. Povrchove odvodnenie z6sobovacej
(vnritroare6lovej) komunik6cie na vychodnej strane bude riesend spddom vol'ne na ter6n cez
vsakovaci rigol, smerom od objektu. Okapovy chodnik okolo objektu je rie5enlf ako Strkovy.
Zadnh spevnen6 plocha bude od komunik6cii oddelenS zvylenfm cestnym bet6noq;i'm
obrubnfkom so skosenim, od zatrixnenych pl6ch zapusten;f m parkovym obrubnikom. V mieste
ktiLentatrasy peSich s komunikiiciou budri upraven6 bezbaridrovo zniLenimobrubnika - cestny
n6behovlf. V dotyku s plochami zelene lemovany ziihonovlirm obrubnikom 100x20x5cmbez
prevy5enia, uloZenymi do l6Zka zbet6nu CI2ll5. Cely areril moZno rozdelil do dvoch dasti -
predny (juZnf) segment, azadny (severnf) segment. PredrL6 dasf are6lu je reprezentativnejSia,
nachddza sa tu hlavny vstup do objektov azdsobovaci dvorr arefiu a na ne nadvazujice vstupy
do objektu. Zadn6 dast'pozostdvazprepSjacej spevnenej plochy. V5etky priestory objektu SO
101 sf pristupnd cez navrhovanf vnftroare6lovou komurnik6ciou z juLnej strany pozemku.
Polomery napojenia sf navrhnutd podl'a normy STN 73 6110, tabufka 19, pre cestnd vozidlit
dlh5ie ako 9,0 m. Napojenie je zrejmd zo situiicie osadenia. Oplotenie areflu je riesen6
z jednoduchdho poplastovan6ho ocefovdho pletiva a stipikov vy5ky 2,0 m.

Novovybudovan6 vnftro are6lov6 komunikdcia,
obojsmern6 - Sirka 7,0m
Technickd parametre komunikiicie :

Sirka pruhu 2x3,25 m
Vodiaci pniZok...... .... 2 x 0,25 m

Kon5trukin6 vrstvy jednotlivych komunikdcii:
Budf upresnend v d'alSom stupni PD

Priedny sklon chodnika je jednostranni 2,0 yo smerom k cerste.
- dod6vka a osadenie zirhr. obrubnika ABO 5 -20.
Kon5trukdnd vrstvy musia byt'uloZene nazhutnenri pl6f, s hodnotami rnodulu deformicie podfa
inZiniersko-geologickdho hodnotenia. V pripade, Ze sktrsky ukfrtu netinosnost' pl6ne, je
potrebnd previest'opatrenia nazdklade odporridani inZiniersko-geologickdho hodnotenia.
Pri vlfsk1'te nedostatodne zhutnenych z6sypov rfh po inZinierskych siet'ach je nutnd urobit'
vymenu materi6lu a po vrstv6ch o max. hr. 0,25 m prehutnit'. V5etky napojenia na p6vodn6
komunik6cie je nutn6 previest' postupnym zazubenim - prepl6tovanim jednotlivlich vrstiev v
Sirke 0,5 m. V miestach, kde sa nachddza zeleny p6s, budir spevnen6 plochy ohranidend
zilhonovymi obrubnikmi. Tieto obrubniky budri zapustene. Tym bude odvedensdaltovdvoda
do zelenych deliacich piisov. V5etky napojenia na prechod pre chodcov sri navrhnutd ako
bezbaridrov6. N65tapn6 vy5ka je 0,02 m, sklon n6jazdu je rnax. 1:8.

KENE USPORIADANIE
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POSUDENIE STATICKEJ DOPRAVY PRE NAVRHOVANE OBJEKTY, BILANCIA
STATICKEJ DOPRAVY VVROBNEHO AREALU V PR.ILAHLEJ OBLASTI
V r6mci vystavby nov6ho vyrobn6ho are6lu sa riesi syst6m vnftroare6lovych komunik6cii.
Are6l bude pristupny pre osobnf dopravu, ndkladnri dopravu a pe5ich. Statick6 doprava bude
zabezpe(en6 na srikromnych pozemkoch jestvujriceho are6lu firmy ,,AR Shelving s.r.o.
(Technometal, spol. s r.o.)".

Vypoiet potreby parkovacich miest v zmysle STN 736110172 Projektovanie miestnych
komunik[cii a STN 73 6059
V zmysle dl. 16.3.9 Zakladneukazovatele v tabul'ke 20 sri odvoden6 pre stupefl automobiliz6cie
I'.2,5, rodny vykon vozidiel 10 000 km, mesto nad 30 000 obyvatefov s centr6lnou z6noua
dellbou prepravnej prirce individu6lnej automobilovej dopravy (d'alej len IAD) k ostatnej
osobnej doprave (Leleznidnddoprava f autobusov|doprava+ MHD + cyklisti) v pomere 40:60.
V osobitnych pripadoch treba uvaLovat azohfadnit'pohyb chodcov a cyklistickir prem6vku.
Cl, 16.3.10 Celkovy podet stojisk v riesenom uzemipri inych predpokladoch ako uvhdzadl6nok
16.3.9, sa vypodita podlia vzotca',
N = 1,1 x Oo+ 1,1 xP6xk,np xko
kde N je celkovli podet stojisk nauzemi v objekte, zaokrrihLleny na cele dislo vZdy nahor
Oo zitkladny podet odstavn;fch stojisk
Po zdkladny podet parkovacich stojisk podlia 16.3.9
koeficient I,l zahfia aj l}Yo rczervu stojisk pre kr6tkodobd parkovanie n6v5tev verejne
pristupnfch.
ko sridinitel'vplyvu deliby prepravnej prirce
sfdinitef k6 :1,0 pri del'be IAD:ostatn6 doprava 40:60
koeficient mestskej polohy k,no: 1,0 ostatnd uzemie mesta
Zflkladne ukazovatele vyhfadovdho podtu odstavnych a parlkovacich stojisk uvtrdzand v tabul'ke
20 vychddzaju z potrieb obyvatefov, zamestnancov a n6vStevnikov dandho pracoviska,
in5titricie alebo zariadenia, pridom zakrffikodobd parkovanie moZno povaLovat'parkovanie do
2h.

I ektu
I zmena 2 zmena

{dministrativni a THP pracovnici
Vitmera

) l D

Dm2
Vyrobni pracovnici 15 15 30

Pracovnfci spolu 15 15 l0

Tabufka 20:
Administrativa:

Zamestnanci
N6vStevnici

Priemyselnd podniky
Zamestnanci

N:0*1,1 x(7.5)x
Potreba 9 miest.

1 parkovacie miesto/4 zamestnanci 014:0
1 parkovacie miesto/2 5 m2l4 012514 : 0

1 parkovacie miesto/4 zamestnanci 3014:7,5

1,0 x 1,0 :8,25
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dotknutonr itzemi:
Navrhovany podet parkovacich miest na vonkaj5ich parkovacich plochilchnater6ne: 9 miest,
do vyhovuje poZiadavkdm normy. Budri zabrand a rezewovand na existujfcom parkovisku
existujriceho areillu Technometal, Statickd doprava bude zabezpedend na srikromn;fch
pozemkoch jestvujriceho areiilu firmy ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)". V
zmysle vyhld5ky 53212002 Z.z.,ktorcu sa ustanovujri podr:obnosti o vSeobecnych technickyfch
poLiadavkilch na vystavbu a o v5eobecn;iich technickydr poLiad,avkrich na stavby uLivtane
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orient6cie, je potrebnd navrhnut' 4 o/o

parkovacich resp. odstavnych pl6ch pre imobilnych, do predstavuje potrebu 1 miesto Sirky 3,50
m pre imobilnfch.

Vfpoiet potreby parkovacfch miest v zmysle STN 736110/22 Projektovanie miestnych
komunikdcii a STN 73 6059 v existujrficom arerily

tu existu iriceho aredluobi

Tabullka 20:
Administrativa:

Zamestnanci
N6vStevnici

Priemyselnd podniky
Zamestnanci

parkovacie miesto/4 zameslnanci
parkovacie miesto I 25 m2 I 4

parkovacie miesto/4 zamesl.nanci

2514: 6,25
29I,5212514:2,9

96/4

N:0* 1,1 x(33,15)x 1,0x 7,0:36,5:37
Potreba 37 miest.

Potreba parkovacich miest v existujricom are6ly ,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s
r.o.)" na vonkaj5ich parkovacich plochrich na terdne: 37 rniest, z toho 2 miesto pre imobilnd
osoby v zmysle vyhl65ky 53212002 2.2., 4 Yo parkoviecich resp. odstavnfch pl6ch pre
imobilnych. Zrealizovany podet parkovacich miest v existujucom areiily ,,AR Shelving s.i.o.
(Technometal, spol. s r.o.)" na vonkajSich parkovacich ploch6ch na ter6ne: 67 miest, ztoho 3
miesta pre imobiln6 osoby. Navrhovany podet je vyhovujrici. Potreba parkovacich miest na
ter6ne: 37 miest. Zrealizovanf podet parkovacich miest na ter6ne: 67 miest" Ztoho podet
parkovacichmiestpre imobilnd osoby je: 3 miest. Je tam rezerva: 30 miest aztoho 1 miesto
pre imobiln6 osob)r. Potreba parkovacich miest pre objekt SO 101 Vyrobn6 hala
"TECHNOMETAL" na vonkaj5ich parkovacich plochrich na terdne: 9 miest. Navrhovany podet
parkovacich miest: 9 miest. Ztoho podet parkovacich miest pre imobilnd osoby je: 1 miesto. Z
rezervy zo statickej dopravy z existujriceho are6lu bude: zabrana arezervovan6 pre novo
navrhovany objekt SO 101 Vyrobn6 hala "TECHNOMETAL" na existujucom parkovisku
arc|lu Technometal, statickri doprava bude zabezpedend na srikromnych pozemkoch

inislrativni a THP pracovnfci

yrobni pracovnici

racovnici spolu



jestvujriceho are6lu firmy,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.).,.

Potreba parkovacich miest na ter6ne
pre existujirci are6I,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.),,:
Potreba parkovacich miest na ter6ne
pre objekt So 101 vfrobn6 hala "TECHNOMETAL": 9 miest/l imob
Celkovy zrealizovaty podet miest na ter6ne:
Rezerva:

SADOVE 

'pnqW 
gilbor so 111)

67 miest/3 imob
30 miest/l imob

Sadovd ripravy budri spodivaf v zatrf:neni nezastavanfctr pl6ch o vymere pre cca 2630 m2.
Jedn6 sa o nespevnend plochy, ktord budri upravend do konedn6ho tvaru a zatrdvnene tr6vnym
semenom. Na zatr6vnenie a vysadbu bude pouZit6 tr6vne semeno. Trflnatd plochy budri
kombinovan6 s plochami vyplnenymi muldovacou k6r'ou a kamienkami (na f6lii proti
prerastaniu zelene), kde budir vysadend kriky a stromy. D6razbude kladeny nabezprobl6movri
rl.drlbu, odolnost' zvolenych druhov vodi poveternostru.fm podmienkam, ale tieL na estetickri
str6nku n6vrhu. BliZSie v d'alSom stupni projektovej dokument6cie.

qDPADOVE HOS?ODARSTVO (sfibor SO 112)
Bude situovan6 vr6mci z6sobovacieho dvora na spevnenej ploche smerom kjuZnej strane
pozemku. Plocha je predbeZne vydlenend. 5,0x3,0m. Jedn6 sa o sklad ostatn6ho odpadku -
kontajnery komun6lneho odpadu, triedeny odpad. Odpa.dovd hospod6rstvo je umiestnend
v r6mci z6sobovacieho dvora, ktory je prestreSeny a odvodneny ilabmi a zvodmi na ter6n.
Priestory skladov odpadov budti opatrend umelym osvetlenim. Architektonicko-vytvarne
rie5enie skladu odpadkov reflektuje jeho funkciu. M6 disto nkdnri rilohu a shiZi na kr6tkodobd
skladovanie odpadu, jeho vzhl'ad je disto funkdny. Nakladanie s odpadmi bude rie5end v srilade
s platnou legislativou. V5etky odpady budri zhromaLtovane vo vymedzenom priestore vo
vhodnych, prip. predpisanych n6dob6ch. Osobitne budf zllromaltovanl, nebezpednd odpady.
Odpady budri zne5kodriovand oprfvnenou organrzdciou, v sflade s poZiadavkami prdvnych
predpisov o odpadovom hospod6rstve. Presny podet kontajnerov sa urdi podlia n6rokov
apoLiadavrek v dal5om stupni projektovej dokument6cie.

qPLOTENTE AREALU gilbor SO 113)
Cely arefi bude oploteny plotom vo vfske 2,0m, so stcrjkami a poplastovanym ocefovym
pletivom. Ked'Ze bude rieseny arcal dopravne napojenf na existujrici dopravny systdm are6l
zdvodu,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o,)" zo severnej strany pozemku cez
novonavrhovanou obojsmernou are6lovou komunik6ciou (SO 102.1 Are6lovd komunik6cie a
spevnennej plochy), nie je nutnd riesit' na vjazde automatickri elektrickf posuvnii br6nu ani
ztvoru. Novonavrhovany areril bude s priamym napojenim na existujrici are6l,ktory nadvlizuje
na existujrice vyrobno-skladov6 haly a bude s nimi tvorit' jeden vyrobno-skladovy celok.
Nebude rie5eny ani audiovr6tnik ani kartovlf systdm. Sridasny vstupovy system bude ponechany
v existujricom stave a rieSeni na strane existujriceho are6lu.

PRtPOJKA SLABOPRUDU grtbor SO 120)
Pripojka slabopnidu bude v pripade zfnjmu investora rieSen6 v d al5om stupni PD alebo bude
rie5en6 v samostatnom konani.

37 miestl2 imob



TRANSFORMATOROVA STANICA (silbor pS 01)
PRtPOJKA W grtbor SO 105)
Projekt rie5i zemnri kdblovri pripojku VN. Pripojka VN bude riesen6 pridanim VN vyvodu
v existujricej trafostanici v majetku uZivatefa,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)".
Pripojka bude ukonden6 v novoprojektovanej transformadnf stanici 1x1000 kVA,
nachidzajitcej sa v severovychodnej dasti objektu. Trafostanica obsahuie len 1 transform6tor
T1 s vykonom 1000 kVA, VN rozv6dza(, a2x NN rozv6d'.za(,. Kfhle pripojky budri priveden6
do VN a NN rozvodni navrhovanej trafostanice. Transformadn| stanica bude uZivatefskS
v majetku uLivatela,,AR Shelving s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)" abude napi$at' elektrickou
energiou projektovany objekt SO 101. Nov6 zemne VN vedenie bude prechhdzat'parcelou
16591167. Meranie spotreby elektrickej energie ostiiva v p6vodnej trafostanici, nov6 meranie
sa nerealizuje.

PoZIARNA tuApnZ + ATS (sribor pS 02)
Nie je v projekte rie5en6 ako novonavrhovan6, PoLiarna nrddrlje existujrica, s objemom 51,0
m3, ai ATS tlakovou stanicou, ktord je umiestnen6 v susednom arelli zfwodu,,AR Shelving
s.r.o. (Technometal, spol. s r.o.)"

Zdsobovanie poZiarnou vodou
Potreba poZianej vody je stanoven6 nasledovne:
Pre urdujrici poLiarny risek haly s plochou 7212,85 m2, je potreba poLiarnej vody stanovend
podl'a dL 4.L atab.2 pol. 4b) ST 92 0400 na Q : 25 l/s pri r:fchlosti prridenia 1,5 m/s. Nakofko
stavba nebude vybaven6 stabilnym hasiacim zanadenim nie je molnd v srilade s dl. 4.1.1 STN
92 0400 zniLif celkovri potrebu vody o 50%.

N6vrh vonkaj Sieho poZiarneho vodovodu :

Uveden6 potreba vonkaj5ej poZiarnej je zabezpedenii z jestvujricej podzemnej poLiamej nhdrLe
s vyuZitel'nym objemom 5 1 m3 (min poZiadavka je 45 m3 ) vody, ktord je priamo napojen6 na
vlastnri derpaciu stanicu (ATS). Cerpadl6 musia byt' napojend aj na n6hradny zdroj -
dieselagreg6t. Odbern6 miesta (nadzemnd hydranty DN 150 -2x758 + lxl10) musia b1t
osadend na zokruhovanf vodovodnri siet'. Nie je v projekte rieiend ako novonavrhovand,
Poiiarna nddri je existujilca, sobjemom 51,0 m3, aj ATS tlakovou stanicou, ktord je
umiestnend v susednom aredli zdvodu ,,AR Shelving s.r.o. (fechnometal, spol. s r.o.) ". Z nildrLe
bude in5talovan| vodovodn6 siet'DN 150, na ktorej buclir navrhnutd celkovo tri vonkaj5ie
nadzemn6 poZiarne hydranty DN 150 (odbernd miesta). Nadzemn6 hydranty sri navrhnutd pred
predmetnym virobno - skladovym objektom vo vzdialenosti zodpovedajricej dl. 4.2 STN 92
0400 t. j. min. 5 m a max. 80 metrov od stavby (ale mimo poZiarne nebezpedny priestor stavby,
ktorf je vymedzeny stanovenou odstupovou vzdialenost'ou) s poZadovanym pretlakom 0,25
MPaasmin. vydatnost'ou 25 l.s-r). Nadzemn6 hydranty spevnymi spojkami 2x75 (B) a 1 x
110 sf navrhovand vo vzdialenosti cca 11 m, 7,5 m a5,5 m od obvodovjch stien stavby a
v priestoroch pred rieSenlfm objektom v miestach, odkiaf r;a predpokladri represfvny poZiamy
zhsah (vid' grafick6 dasf umiestnenia stavby). Nadzemn6 poLiame hydranty m6Zu b1't
umiestnend napr. v zelenych p6soch pred objektom, alebo na spevnenej ploche ale nesmf byt'
umiestnend na miestach vyhradenych pre parkovanie motorovlich vozidiel. Hydrostaticky
pretlak v hydrantovej sieti vonkaj5ieho poZiarneho vodovodu musi byt'min. 0,25 MPa (podfa
$ 9 ods. 2vyhl. MV SR (,.69912004 Z.z).
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N6vrh vnirtorndho poZiarneho vodovodul
Stavba bude vybaven6 nftornymi hadicovymi navijakmi s tvarovo st6lou hadicou v srilade s dl.
3.4.2 pism. a) STN 92 0400. Hadicov6 navijaky 25130 ldiZha hadice 30 m) s prietokom max.
1,0 l/s sti v stavbe navrhnutd tak, aby bol umoZneny zfsah najmenej jedn;fm pnidom vody
v ktoromkol'vek priestore stavby v sirlade s dl. 5.3 STN 92 0400. Vnritornli rozvod poLiamej
vody mdZe byt'napojeny na rozvod pitnej vody vobjekte (d1. 5.8.1 S'IN 92 0400) vyludne
nehorl'avym vodovodnym potrubim (ocel') so z6vitovymi spojmi (dl. 5.9 STN 92 0400).
V srilade s dl. 5.6.2 STN 92 0400 nie je zokruhovan6 vodovodn6 potrubie pre vntitorny poLiany
vodovod taxativne poZadovand - v stavbe nebude realizovany zokruhovany poLiarny rozvod
vody. Vnutorny poLiarny vodovod musi byt' navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejSie
poloZenom v1'toku bol najmenSi hydrodynamicky pretlak min. 0,2 MPa pri zabezpe(eni
poZadovandho prietoku - dl. 5.8 STN 92 0400. Vnritorn6 hadicov6 zariadenia sri chr6nen6 proti
zamrznutiu - stavba je vykurovan6 - dl. 5.10 STN 92 0400. Menovit6 svetlost' potrubia DN,
ktord nap6ja hadicovd zariadenie nesmie byt' menSia neZ menovit6 svetlost' tychto zarradeni
a pripadnd osadenie armatfry (filtra, merada, regul6tora a pod.) na privodnd potrubie
k hadicovym zanadeniam nesmie zniLit' odber vody pod poZadovanri hodnotu. Hydrostatick;i;
pretlak v hydrantovej sieti vnritorndho poZiarneho vodovodu musi byt'min. 0,20 MPa (podlia $
9 ods. 2 vyhl. MV SR d:. 69912004 Z.z).

Umiestnenie stavby:

1. polohov6 umiestnenie stavby:
stavba bude umiesten6 podfa

irzemnd rozhodnutie, ktorti vypracoval
04BratislavavMl:750.

overen6ho vykresu situ6cie stavby dokument6cie pre
Ing. arch. Mari6n Trcka, Star6 IvanskS. cesta 11386,821

Minimrilne vzdialenosti :

sri zrejmd zprrlolenej situ6cie umiestnenia uvedenej stavby v M 1:750

2. vy5kov6 osadenie stavby: + 12,650 m

3. vplyv stavby na Zivotn6 prostredie:
PouZitim tmavych plynovSich infraZiaridov v podte 12 ks ako hlavn6ho zdroja na vykurovanie
a pripravu TUV vyrobnej haly sa stavba zadlef,uje medzi slrednych znedist'ovatel'ov ovzdu5ia.

Zber azhromai.tovanie odpadov bude riesen6 v srilade so z6konom (,.7912015 Z, z. o odpadoch
v irplnom zneni a s vyhl65kou MZP SR d. 365/2 015 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katal6g odpadov.
Komun6lne odpady budri zhromaLtovane v n6dobdch na biologicky rczloLiteliny odpad, v
n6dob6ch na komun6lny odpad resp. v n6dobrich na separovany zber umiestnenych na
vyhradenej spevnenej ploche v blizkosti bytovych domLov, odoberan6 budri odberatel'om
komundlneho odpadu v lokalite.
Odpady vznikajrice podas qiistavby budu zaradend podl'a platndho Katal6gu odpadov. Ich
likvid6cia bude zabezpeden| v zmysle zftkona o odpadoch - uloZen[m na sklidku, resp.
recykl6ciou.

Vykopov6 zemina bude umiestnen6 na vlastnom pozemku stavebnika a n6sledne pouLitd na
terdnne ripravy.
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4. InZiniersko-geologick6 pomery:
InZinierskogeologicky prieskum pre susednf priemyselny arefi PHA Bytd a, realizoval fy
GEosrA s.r.o., PovaZskd Podhradie 77,0r7 04 PovaZsk6 Bystrica 04.2014.

InZinierskogeologicklz a hydrogeoloeickf prieskum:
Na z6klade vysledkov prieskumnych pr6c m6Zeme konstatovat' nasledovn6 :

predmetnd rizemie sa nachhdza v extravil6ne mesta Bytda, v blizkosti arcillu spolodnosti
TRW Automotive. Uzemie je rovinat6ho charakteru a v stidasnosti shiZi ako voln6 plocha.
Nach6dza sa v nadmorskej vySke cca304,20 aZ305,30 m.n.m.
na geologickej stavbe inemia sa podietaju mezozoick6 hominy obalu bradlov6ho p6sma,
tvoren6 flySom s prevahou slieriovcov, ojedinele s polohami zlepencov, pieskovcov a
ilovcov, veku stredn6 krieda. V ich nadloLi sri uloZend fluvi6lne Strkopiesdite nirylavy rieky
YAh, s pokryvom jemnozrnnych povodiovych sedimentov. Najvrchnej5iu vrstvu
kvartdrnych sedimentov v uzemi tvorf hlina humusovitdho charakteru, na povrchu s
trfxnatym porastom,
hladinu podzemnej vody sme vizemi overili vhibke 5,00 aL 5,90 m pod terdnom apo
ukondeni prieskumnychprhc sa hladina podzemnej vody ustflila v rovnakej rirovni. Hladina
podzemnej vody v uzemi m6 voliny charakter, pridorn koli5e v z6vislosti od sez6nnych
zmien prietokov v rieke V6h, ktor6 sri navy5e ovplyviovand prevddzkovym reZimom v
r6mci tzv. vtfiskej kask6dy. Urdif jej maxim6lnu riroveri by si vyLad,ovalo dlhodob6
stacion6rne pozorovanie v Studovanom izemi. M6Zeme len predpokladat', Le hladina
podzemnej vody aj pri maxim6lnych stavoch v uzemi nevystirpi o viac ako 1,50 m oproti
stavu v dase realizitcie na5ich prieskumnychpr6c,
uvedend Strkovit6 zeminy sf na zdklade ich kriviek zrnitosti a Hazen<tvho kritdria pre
hrubozrnn6 zeminy charakterizovan6 hodnotami koeficientu filtrdcie k, v rozme dzi 3,24 x
l}-a aL 8,41 x 10-6 m.s-r,

Po zhodnoteni vfsledkov prieskumnychpr.6c m6Zeme kon5tatovaf ,Le zfkladov6p6da v izemi
navrhovan6ho halov6ho objektu je do hibky cca 9,00 m pod ter6n tvoren| jemnozrnnymi
iloviqlTmi zeminami triedy F6, piesditymi zeminami triedy 53 a predovsetkym Strkovitymi
zemrnamr triedy G3. Objekt odponidame zakladat'vo vrstve Strkovitych zemintriedy G3, a to
min 0,10 m pod ich hornou htanou, ktord sa nachitdzav frovni 1,60 aL2,70 mpod ter6nom.
Podklady pre dimenzovanie zdkladovych kon5trukcii sri uveden6 v inZinielskogeologickom
prieskume v stati2.3.
Na z6klade vysledkov laborat6rnych testov odobranej vzorky podzemnej vody v r6mci
predchildzajricej etapy prieskumnych pr6c susednej lokality (areiiTRw) m6Zeme konStatovat',
Le podzemn6 voda v uzemi nie je agresivna na bet6nov6 kon5trukcie a agresivita prostredia na
Leleznd materiSly je vel'mi nizka. Norma odponida Lelezrtd materifiy chr6nit' pred ridinkami
podzemnej vody norm6lnou izoliiciou.
Pri zemnychprfrcach prechodnd zfrezy je moZn6 navrhovzrt'vo zvislych sklonoch maxim6lne
na vy5ku 1,50 m. Hlb5ie prechodn6 zdrezyje potrebnd navrhovat'v sklone 2:L Zinezy hlb5ie
ako 3,0 m je potrebnd prekonzultovat' s geotechnikom. Sklony pripadnych n6sypov ziwisia od.
vySky n6sypu a druhu pouZit6ho n6sypovdho materid.lu.

Rad6novri prieskum:
Distribricia a koncentr6cia objemovej aktivity rad6nu v pOdnom vzduchu stavebn6ho pozemku
prekraduje zlsahovu rirovei, Bola zisten6 stredn6 rad6novd riziko. PodrobnejSie popisand
v prislu5nej dasti Odborndho posudku.
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Hydro geolo gicklr posudok:
Po zhodnoteni poznatkov o geologickej a hydrogeologicke.j stavbe uzemiamoZno konStatovat',
Ze hydrogeologickd pomery v predmetnom fzemi umoZriujri vypriSt'anie dal,tovfch v6d, z
parkovisk a striech do horninovdho prostredia, resp. do porlzemnfch v6d.
Uvedend Strkovit6 zeminy sf na zftklade ich kriviek izrnitosti a Hazenovho kritdria pre
hrubozrnn6 zeminy charakterizovand hodnotami koeficienrtu frltr6cie kr v roZmo dzi 3,24 x 10-a
a28,47 x 10-6 m.s-l. PodrobnejSie popisand v prislu5nej dasti Odborn6ho posudku.

ilenenie stavby na prev:idzkovlsribory a stavebn6 objekty:

SO 103. 1 Pripojka vody
SO 103.2 Are6lovy rozvodpitnej vody
SO 103.3 Areiilovy rozvod poZiarnej vody
SO 104.1 Pripojka vfiladndho potrubia splaSkovej kare.lizfrcie
SO 104.2 Are6lovri spla5kov6 kanalizfucia

so 101

so 102

so 105

so 106
SO 107.1 Pripojka plynu
SO 107.2 Aredlovy STL plynovod

Vyrobn6 hala
Are6lov6 komunikdcie a spevnend plochy

D aLt ov 6 kanalizdcia zo strechy
D aLt ov 6 kanaliz|cia cez ORL

so 108

so 109
so 110
so 111

so 112

so 113

so 120
PS 01

Pripojka VN
Vonkaj5f NN rozvod
Arerilov6 osvetlenie
Sadovd ripravy
Odpadovd hospod6rstvo
Oplotenie areiilu
Pripojka slabopr0du
Transform6torov6 stanica

5. Rie5enie technickej a dopravnej infra5truktrfiry:
Zdsobovanie technickou infra5truktfrou pre uvedenri vyrobnri halu, ako aj dopravn6 napojenie
a parkovanie je kompletne popisand v dasti popisu stavby na stran6ch 7 - 18 tohto rozhodnutia.

6. PoZiadavky ryplyvajrlce zo stanovfsk dotknutych orgdnov :

SEVAK u.t. Zilittu z|vazne stanovisko d. 021013 648 zo dna 23.04.202I: Srihlasi
s uvedenou stavbou pri dodrZani nasledovn;fch podrnienok:
1. S vydanim rizemndho rozhodnutia na navrhovanri stavbu srihlasime.Y zfnjmovom

uzemi stavby sa inZinierske siete v spriive SEVAK a.s. nenachadzaju.
2. Potrebu pitnej vody pre navrhovanri vyrobnri halu zabezpedime do kapacity

are6lov6ho vodovodu risek ,, A " a prietodndho mnoZstva existujriceho
fakturadndho vodomera, ako aj tlakovych po,merov v danej lokalite. Aredlovy
vodovod fsek A shiZi ako vodovodn6 pripojka vzhl'adom k tomu, Letento vodovod
nebol odovzdany do prev6dzkovania SEVAK a.s. Platba vodndho a stodndho
navrhovanej haly bude cez existujrici zdrui,eny fakturadny vodomer WDM
MEITWIN DN50/DN2 5 pre areal. Dal5i podruZny vodomer v hale neuznSvame ako
fakturadny. Rozridtovanie vodndho a stodndho si prevedie majitef pripojky
s j ednotlivymi n6.j omnikmi.
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3. Pre are6l a existujricu vyrobnir halu na p.t,.I659tll67 mhfy HANT evidovany odber
d. 1335-350 auzaweluzmluvu na vodnd a stodne s fakturadnym vodomerom vo VS.
V r6mci stavby neddjde k zmene osadenia existujirceho fakturadn6ho vodomera,
v opadnom pripade len so srihlasom prevddzky SEVAK a.s. Zilina, Existujrica VS
musi byt' vodotesn6 resp. odvodnen6 a chr6nen6 vodi premf zaniu a pristupn6 pre
odditanie vodomera.

4. Funkdnost' existujricej gravitadnej kanalizdcie, ktorou budri odv6dzane spla5kov6
O.Y. z novej haly preveit' prevddzkovou akamerovou skri5kou. Trito sluZbu je
moZn6 objednat' aj v nasej spolodnosti. Do vK podas vystavby haly nevyprist'at'
O.V. znedistend bet6novymi zmesami, mohlo by ddjst'k upchaniu kanaliz6cie. Do
VK zaristit'len spla5kov6 O.V.

5. Kvalita vypri5t'anjch odpadoqiich v6d musi zodpovedat' stanovenfm limitom
znedistenia, uvedenych v kanalizadnom poriadku VK B1tda. Do kanalizfrcie
nevypri5t'af v r6mci stavebnych riprav bet6nov6 zmesi resp. O.V., ktor6 by mohli
upchat' kanalizitciu.

6. V zmysle zdkona (,. 44212002 Z.z. o verejnych vodovodoch akanalizrici6ch g 4
odsek 7 a 8 vlastnik vodovodnej a kanalizadnej pripojky je povinny zabezpedit
opravy a ridrZbu vodovodnej akanarizadnej pripojky na vlastnd n6klady.

7. Dal5i stupen PSP s prislu5n;fmi vykresmi predloZit'na SEVAK a.s. k odsrihlaseniu.
8. K ostatnym stavebnlim objektom sa nevyjadrujeme.

Regionilny rlrad verejn6ho zdravotnfctva f.ilina z|vaznd stanovisko d.
Al202ll0l1 15/PPL/KL zo dia29.06.2021 : RUVZ so sidlom v LilineZiadosti dorudenej
na RUVZ so sidlom u Lihnedila 05.05.2 021 odridasitnika konania HANT BA a.s., Hliny
1412, 017 07 PovaZsk6 Bystrica, Iio: 36328315 v zastfpeni: STAVMOX s.r.o.,
Banidova (,.19,010 15 Zihna,Iio: :o 417 785 vyhovuje apodl'a g 13 ods. 3 pism. b)
z|kona NR SR d. 35512007 srihlasi s n6vrhom k vydaniu zflazneho stanoviska
k rizemndmu konaniu pre stavbu ,, Priemyselnf park Bytda. Rud6, Vyrobno-skladov6
hala TECHNOMETAL, Bytda. Zfxer: V d al5om stupni konania je potrebn6 postupovaf
v zmysle zdkona NR SR (,. 35512007 Z.z. o ochrane, podpore arazvojr verejn6ho
zdravra a o zmene a doplneni niektorlich zttkonov v zneni neskorSich predpisov, podfa
NV SR (). 39112006 Z.z. o minim6lnych bezpednostnych azdravotnych poZiadavk6ch
na pracovisko apodl'a Vyhld5ky MZ SR (,. 34112017 2.2., ktorou sa ustanovujri
podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania
amanaLmentu rizik pri z6sobovanf pitnou vodou azabrdnit negativnemu dopadu na
zdravie zamestnancov a negatfvnemu dopadu na Livotnd prostredie. Sridasne je
prevddzka,,Priemyselny park Bytda-Rud6: Vyrobno -skladov6hala TIICHNOMETAL,
Bytda " v k.f. vefk6 Bytda povinn6 vykoniivat' svoju dinnost' za. podmienok, Ze
jednotliv6 zdroje hluku avrbrhcii musia spif,at'pripustn6 hodnoty hluku vo vonkajsom
prostredf, ktor6 sri stanovend vyhl6skou MZ SR d,. 549120077 Z.z.,ktorou sa ustanovujri
podrobnosti o pripustnych hodnot6ch hluku, infrazvuku a vibrfcii v Zivotnom prostredi.
Prev6dzkovatel' je povinny zabezpedit' podfa g 30 ods. 1 pism. b) zilkona NR SR d.
35512007 Z.z. v zneni neskorsich predpisov posridenie zdravotndho izika z expozicie
faktorom pr6ce a pracovndho prostredia, vypraco.,'anie pisomn6ho posudku o riziku
s kategoriziiciou prhc z hl'adiska zdravotndho rizika a odber vody za ridelom
zhodnotenia kvality pitnej vody.

Energotel a.s. Bratislava vyjadrenie d. 620210973 zo dia22.04.202I: V z6uimovom
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izemi sa nenachhdzaji trasy podzemnlich telekomunikadn;fch vedeni v majetku
spolodnosti Energotel a.s.

Slovak Telekom a.s. Bratislava vyjadrenie d. 6612113365 zo dita 06.05.202I: Y
ziiujmovom uzemineddjde do styku so siet'ami elekJronick;fch komunik6cii spolodnosti
Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o.

SPP - D a.s. Bratislava vyjadrenie d. TD/KS/007ll202ll$o zo dia22.03.2021: Srihlasi
s umiestnenim stavby za dodrLania podmienok uvedenych v tomto vyjadreni.
VSeobecnd podmienky:

Stavebnik je povirury dodrLaf ochrann6 a bezpednostnd p6sma existujricich
plynrirenskych zariadeni v zmysle $ 79 a $ 80 Z6kona o energetike,
stavebnik je povinny prirealizdcii stavby dodrLat minim6lne vzdjomnl, vzdialenosti
medzi navrhovan5imi plyn6renskymi zariadeniami a existujricimi nadzemnymi
apodzemnymi objektmi a inZinierskymi siefami v zmysle STN 76 6005 a STN 73
3050,

stavebnik je povinny zabezpedit' prostrednictvom prislu5nfch prevfudzkovatel'ov
presnd vytydenie v5etklfch existujircich podzemnych vedeni,
pre rcalizilciou zemnych prdc alalebo pred za(,atim vykon6vania inych dinnosti je
stavebnik povinny poliadat' SPP-D o vytydenie existujricich plyn6renskych
zariadeniprostrednictvom online formul6ru zverejnendho na webovom sidle SPP-D
www.spp-distribucia.sk (dast' e-sluZby),
v zfnjme predchddzania po5kodeniam plyn6renskfch zariadeni, ohrozeniu ich
prevddzky alalebo prevldzky distribudnej siete, SPP-D vykon6va vytydovanie
plyniirenskychzaiadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

Technick6 podmienky:
z6sobovanie rie5endho uzemia zemnym plynom je pri maxim6lnom hodinovom
odbere 45,9 m3hod. z hfadiskakapacity distribudnej siete moZn6 z existujriceho STL
plynovodu Dl60, PN 80kPa, veden6ho vel'kou Bytdou s bodom napojenia pred
parcelou dislo 1659/167 v katastr6lnomuzemi Vellk6 Bytda,
stavebnik je povinny pred vypracovanim PD pre ridely stavebn6ho konania
postupovat'v zmysle pokynov pre proces prrpitjaniazverejnenych na webovom sidle
SPP-D,

stavebnik zabezpe(i vypracovanie PD pre ridely stavebn6ho konania podfa
podmienok uvedenych v tomto vyjadrenf a podfa technickych podmienok
pripojenia stanovenychnazdkrade Ziadosti v zmysle pokynov pre prip6janie,
stavebnik je povinny zabezpedit, aby trasa navrhovanych plyn6renskych zariadeni
reSpektovala in6 vedenia s ohfadom na moZnost'ich po5kodenia pri vystavbe, resp.
aby pri prev6dzkovani nemohlo d6jst' k vz6jomndmu ovplyvf,ovaniu, pripadn6mu
poSkodeniu,

stavebnik zabezpedi, aby v projektovej dokumerntfcii pre ridely stavebn6ho konania
bolo uveden6 rozdelenie vyhradenych technickych zariadeni v srilade s vyhl6Skou
(,.508/2009 2.2.,
v PD pre ridely stavebn6ho konania, alebo pre konanie podlia in;fch predpisov,
poZadujeme, aby stavebnik:

re5pektoval azohladnil existenciu plyn6renskych zariadeni alalebo ich
ochrannych aJ alebo bezpednostnych p6siem,



pri sribehu akrilovani navrhovanfch vedeni s existujucimi plyn6renskymi
zanadenrami dodrZal minim6lne odstupovd vzdialenosti v zmysle STN 73 5005
a TPP 906 01,
zabezpedll vypracovanie qfkresu podrobn6ho osadenia navrhovanej stavby vo
v zt' ahu k ex i stuj irc im p lyn6ren skym zanadeniam,
zabezpe(,il vypracovanie situadn6ho vfkresu so zakreslenim v5etkych sribehov
aktlLovani navrhovan;fch vedeni s existujricimi plynfrenskymi zariadeniami,
zabezpedil vypracovanie detailnf ch vykresov v5etkych sfbehov a krtLov ani
exi stuj ricich plyn6renskych zariadeni a navrhovanou stavb ou,

stavebnik je povinny PD pre ridely stavebn6ho konania predloZit'na posridenie SPP-
D,

Osobitnd podmienky:
Pred spracovanim PD na stavebnd povolenie je potrebnd podat' Ziadost
o pripojenie do distribudnej siete. Pokyny ohl'adom procesu prip6jania sri
zverejnend prostrednictvom online formuliiru na webovom sidle SPP-D
www. spp-distribucia. sk.

okresny frad Bytda, odbor starostlivosti o ZP, fsek Stdtnej vodnej sprfvy
vyjadrenie d. OU-BY-OSZP-2021/000539-002 zo dia 08.06.2021: Uveden6 stavba je
z hlladiska vodnych pomerov moLnd za dodrLania rLasledovnlich podmienok:
1. Na umiestnenie predmetnej stavby bude vydan6 v5eobecnym stavebn;fm fradom

rozhodnutie o umiestneni stavby v zmysle ustanoveni stavebndho zftkona.
2. Dokumentiicia vodnej stavby musi byt'vypracovan6 opr6vnenou osobou pre vodnd

stavby.
3. Situ6ciu vodnej stavby vyhotovit' na podklade aktu6lnej mapy z KN s vyznadeni

parcelnych disiel, hranic pozemkov a susednych pozemkov.
4. Pred spracovanim projektu stavbu v stupni projektu pre stavebnd povolenie je

potrebnd na predmetnri stavbu vykonat' preskirmanie a zhodnotenie
hydrogeologickfch pomerov predmetnej lokality z d6vodu posridenia vhodnosti
vypriSfania daLtovych vdd do podzemnych .r6d prostrednictvom vsakovacieho
objektu. Vfsledky hydrogeologick6ho posridenia budri zapracovan6 do
dokument6cie stavby pre stavebn6 povolenie.

5, Projekt pre stavebnd povolenie je potrebn6 odsrihlasit' s SVP, !.p., OZ Pie5t'any,
N6breZie I. Krasku 83413, Pie5t'any a spr6vcom verejnej kanahzfrcie averejndho
vodovodu - SEVAK a.s., Bdrick6 cesta 1960,010 57 ZiIina. V5etky podmienky
apoLiadavky, ktor6 budri uveden6 v poZadovanom vyjadreni bude nutnd splnit'
azapracovat'do projektu pre stavebn6 povolenie na vodnd stavby.

6, Dal5i stupef, dokumentiicie stavby pre stavebnd povolenie, bude predloZeny na
vyjadrenie tunaj5iemu fradu, fseku St6tnej vodnej spr6vy.

Okresny rlrad Bytia, odbor starostlivosti oLP, rlsek Stritnej sprfvy odpadov6ho
hospodr{rstva vyjadrenie d. OU-BY-OSZP-20211000567-002 zo dira 24.05.2021:
Sfhlasi s r.ydanim tizemndho rozhodnutia na predmetnri stavbu bez pripomienok.
V d'alSom stupni PD Ziadame uviest': Presn6 miesto dodasndho uloZenia (v pripade, Le
bude potrebn6 zriadit' miesto dodasn6ho uloZenia) vzniknutych odpadov podas
rcahzhcie projektu, s uvedenfm parcelnych disiel a sirhlasom vlastnika predmetn6ho
pozemku k dodasn6mu uloZeniu odpadov zo stavby (ide hlavne o odpady s kat. d,
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170504, 170904). Upresnit' pouZitie materi6lu a sp6sob irpravy ter6nu na poZadovanri
niveletu.

Okresny rirad Bytia, odbor starostlivosti o ZP, risek Stdtnej sprivy ochrany
ovzdu5ia vyjadrenie d. OU-BY-OSZP-2021/000590-002 zo dira 04.06.2021: Zdrojom
tepla pre novostavbu vyrobno-skladovej haly budri tmavd plynovd Liaride o menovitom
tepelnom prikone cca 0,465 MW. Podfa vyhlf3ky MZP SR (,. 41012012 Z.z.,ktorou sa
vykon6vaj ri niektor6 ustanoveni a zilkona o ovzduSi v zneni neskor5ich predpisov, bude
predmetny zdroj stredn;im zdroj om znedist'o v ania ovzdu5ia kate g6ri e :

1 . Palivovo-energetick;f priemysel
1.1. Technologickd celky obsahujfce spaliovacie z:ariadeniavrffiane plynovfch turbin
a stacion6rnych piestovych motorov, s nain5talovanym srihrnnym menovitym tepelnym
prikonom > 0,3 Mw. Na z6.klade uvedendho vyzyvame Liadatelao nasledovn6:
a) doloZif na tunajSi rirad, odbor starostlivosti o iiP, StAtnu sprfvu ochrany ovzdu5ia

Liados( o srihlas na vydanie rozhodnutia o umiestnenie a stavbu stredndho zdroja
znedist'ovania ovzdu5ia vypracovanri podl'a $-ur 17 ods. 2 zfikona il 13712010 Z.z.
o ovzdu5i v zneni neskor5ich predpisov.

Mesto Bytia, ako prislu5ny cestny sprdvny orgdn z|vaznd stanovisko d.

VaZPl4330l202I - Skzo dia 18.05.2021:S f h I a s i s vyhotovenimn6vrhuinvestora:
: vSH BY s.r.o.,Bratislava ICo 51 841 819 v zasl,fpeni STAVMoX, s.r.o,Banidova
3390119, Zilina o zhvazne stanovisko k stavebndrnu konaniu stavby: ,,Yyrobndhala
s admini strativno - soci iiny m vstavkom LEADER G A S KET TIICHNOL O GIE S, B ytda".
Mesto Bytia - Usek dopravy

pri umiestriovani stavby a jej zadleneni do uzemta sa musia re5pektovat' obmedzenia
vyplyvajrice zo v5eobecnych ztwdznych pr6vnych predpisov chr6niacich verejn6
zdujmy; negativne ridinky stavby ajej zariadenia na Livotne prostredie nesmf
prekrodit' limity ustanovend osobitnymi predpismi,
pri projektovani a umiestdovani stavby je nevylhnutne dodrl,at prislu5nd slovenskd
technickd norrny, v5eobecnd technick6 poLiadavky na uskutodiovanie stavieb,
ochranu Zivotndho prostredia, protipoZiarne predpisy, na ochranu zdravia obdanov,
predpisy bezpednosti a ochrany pr6ce a priparlne in6, s touto stavbou srivisiace
osobitnd predpisy,
dodrZaf$ 6 ods.6 odstupy stavieb) a $ 7 (pripojenie stavby na pozemn6,
komunik6cie) $ 8 (rozptylov| a parkovacia plocha a odstavnd) g 58 ods.2 vyhl65ky
(,. 53212002 2.2., ktorou sa ustanovujri podrobnosti o v5eobecnych technickych
poLiadavkhch na stavby uLivane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu
a orient6cie,
v zmysle $3b ods.l cestndho zitkona o prip6jani pozernnych komunikiicii,
zriatovani vjazdov z cesty alebo miestnej komunik6cie na susednd nehnutelinosti,
o uprav6ch alebo zru5eni pripojenia pozemnych komunikricii avjazdov z cesty
alebo miestnej komunikdcie na susednd nehnutellnosti, rozhoduje s ohl'adom na
ochranu dotknutej pozemnej komunik6cie ana bezpednost' prem6vky na nej
prislu5ny cestny spr6vny orgfn,
dokumentiicia musi byt'vyhotovenii opr6vnenour osobou a odsrihlasen6 OR PZ ODI
Zihna,
re5pektovat'cestn6 ochranne p6smo pre miestne komunikdcie stanovend $15 ods.2
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pis. c) a vyhl. 3511984 -cestn;f z6kon,
celkovy podet parkovacich miest a odstavnych pl6ch musi vyhovovat' prislu5nfm
platnym predpisom a norm6m a musi dostatodne uspokojit' potreby blvajricich
v navrhovanych domoch (krritkodob6 a dodasnd parkovanie)
technick6 a dopravn6 riesenie stavby musi zabezpedovat' bezprobl6movy pristup
a pohyb vozidiel dopravnej obsluhy lokality a stavbou dotknutych.
Toto stanovisko Mesta By.tda, ako org6nu miestnej St6tnej spr6vy vo veciach
miestnych komunik6cii a ridelovych komuniklcii adotknut6ho org6nu, nenahr6dza
srihlas vlastnika pozemku ani in6 vyjadrenia a stanovisk6 k uvedenej stavbe,
vydiivand podfa osobitnlfch predpisov.
Na uvedenri stavbu a jej objekty srivisiace s dopravou So r02.r Dopravn6
napojenie, SO 102.2 Areillovd komunikicie na ktor6 bude vydan6 samostatne
stavebnd povolenie Speciiilnym stavebnym fradom pre miestne a ridelovd
komunik6cie.

Rozsah projektovej dokumentfcie k nfvrhu na vydanie stavebn6ho povolenia:
Stavebnik predloZi s projektovri dokument6.ciu stavby v dvoch vyhotoveniach v rozsahu
podfa $ 9 vyhl. MZP (,. 45312000 2.2., ktorou sa vykondvaju niektor6 ustanovenia
stavebndho zttkona.
Do projektovej dokument6cie zapracovat' podmienky a poLiadavky uvedend vo
vyjadreniach dotknutych org6nov St6tnej spr6vy k rizemn6mu rozhodnutiu.
Dal5i stuperi PD predloLit' na vyjadrenie dotknutym olg6nom St6tnej spr6vy v zmysle ich
stanovisk k rizemndmu rozhodnutiu.

Povolenie vodnej stavby a pristupov6 komunikircia s parkovacimi plochami budri
predmetom prislu5nych Specirilnych stavebnych riradov.

K stavebn6mu konaniu bude predloZend a odsrihlasen6 dopravnd znademe OR PZ v Ziline
- Okresny dopravny in5pektordt.

10. Stavebnikzabezpe(i aby pri prevoze zemrny a inych materidlov nedochiidzalo k znedisteniu
pril'ahlfch komunik6cii (prachom, nedistotami). Ak d6jde k znedisteniu prifahlej
komunik6cie, stavebnik je povinny nedistoty z komunik6cie bezodkladne odstr6nit'.
V pripade praSnosti zabezpedit kropenie.

11. Nfmietky rliastnikov konania v zmysle $ 36 ods.l stavebn6ho z,irkonaz V stanovenei
lehote neboli vznesend.

12. Rozpodtovy n6klad stavby: 3 959 115,47 €.

13, Toto rozhodnutie podl'a $ 40 ods. 1 stavebndho zftkonaplati dva roky odo dria nadobudnutia
pr6voplatnosti. Nestrati vSak platnost', pokial'v tejto lehote bude podandLiadosf o stavebnd
povolenie alebo o povolenie na terdnne fpravy, prdce azlariadenia podl'a stavebndho zttkona
($ 71 ods.1), alebo ak sa za(,alo s vyuZitim lzemiana urdeny fdel.

14'Podl'a $ 40 ods. 4 stavebndho zdkona je uzemnl rozhodnutie zflaznd aj pre pr6vnych
n6stupcov jeho navrhovatela a ostatnfch ridastnikov rizemndho konania"

8.

9.
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OdOvodnenie

Navrhovatel'predloZil dia 07.05,202I na stavebny rirad n6vrh na vydanie rizemn6ho
rozhodnutia o umiestneni stavby uvedenej vo vyroku rozhodnutia.

Podfa $ 36 ods,l stavebndho zdkona stavebny ilrad ozndmi zaiatie ilzemndho konania
dotlcnutym orgdnom a vietlrym zndmym iliastnfkom a nariadi tistne pojedndvanie spojend
spravidla s miestnym zist'ovanfm. Siliasne upozornf iliastn{kov, 2e svoje ntimtijE a
pripomienlqt m6Zu uplatnit' najneskoriie pri ilstnompojedndvan[, inak ie sa nct ne neprihliadne.
Stavebny ilrad ozndmi zaiatie ilzemndho konania do 7 dni odo dfia, ked ie iiadosf o rizemnd
rozhodnutie rtphd.

Podfa $ 36 ods,2 stavebndho zdkona od ilstneho pojedndvania miie stavebny ilrad
upustili v prfpade, Ze je pre ilzemie spracovand ilzemnopkinovacia dokumentdcie, ne zdklade
ktorei moZno posildit' ndvrh na ilzemnd rozhodnutie. Ak stavebny tirad upustf od ustneho
poiedndvania, urif lehotu, do ktorej m6Zu iliastnici uplatnit' ndmietlE, a upo)ornf ich, ie sa nq
neskoriie podand ndmietlqt neprihliadne; tdto lehota nesmie byt' kratiia ako 7 pracovnych dni.

Podla $ 36 ods.3 stavebndho zdkona dotknutd orgdny ozndmia svoje stanoviskd v
rovnakei lehote, v ktorei m6iu uplatnif svoje pripomienlqt a ndmietlqt ilOaitn{ct ilzemndho

ny ilrad
n, ktory
te svoje

silhlasi. 
so stavbou z hfadiska nim sledovanych zdujmov

Podfa $ 37 ods. I stavebndho zdkona podkladom pre vydanie ilzetnndho rozhodnutia su
ilzemnd pldny obcf a z6n. Ak pre ilzemie nebol spracovany ilzemny pldn obce alebo z6ny,
podkladom na vydanie uzemndho rozhodnutia sil spracovand ilzemnopldnovacie podklady
podfa S 3 a ostatnd existujilce podklady podla S 7a; inak stavebn! ilrad obstard v rozsahu
nevyhnutnom na vydanie ilzemn,lho rozhodnutia ind podklady, najmd skutoinosti zfskand
vlastnym prieskumom alebo zistend pri miestnom zist'ovanl.

Podl'a $ 37 ods.2 stavebndho zdkona stavebndho zdkona stavebny tirad v uzemnom
konanf posildi ndvrh predovietlqtm z hfadiska starostlivosti o Zivotnd ptrostredie a potrieb
poiadovandho opatrenia v uzem{ a jeho d6sledkov; preshima ndvrh a jeho sillad t poiklod*t
podfa odseku I a predchddzaiilcimi rozhodnutiami o ilzemf, postidi, ii yyhovuje vieobecnym
techniclqtm poiiadavkdm na vystavbu a v\eobecne technichym poiiadavkdm na stavby ui[vand
osobqmi s obmedzenou schopnosfou pohybu, prfpadne predpisom, ktord ustanovuju hygienickd,
protipoiiarne podmienlqt, podmienlry bezpeinosti prdce a techniclqtch zariaden[, dopravnd
podmienlqt, podmienlqt ochrany prfrody, starostlivosti o kulttirne pamiatlqt, ichrany
pofnohospoddrskeho p6dneho fondu, lesndho p6dneho fondu a pod., pokiil postidenie nepatii
inym orgdnom.

Podla S 37 ods.3 stavebndho zdkona stavebny ilrad v tizemnom konanf zabezpeif
stanoviskd dotknutych orgdnov itdtnej sprdvy a ich vza;jomny stilad a postidi vyjadienie
iliastnfkov a ich ndmietlqt. Stavebny ilrad neprihliadne na ndmiettqt a pripomienlqt, ktor6 sti v
r o zp or e s o s c hv dl eno u ilz e mnopl dnov ac o u do kume nt dc i ou.

Podla $ 39 ods.l stavebndho zdkona v ilzemnom rozhodnutf vymedzf stavebny tirad
ilzemie na navrhovany iliel a urif podmienlqt, ktorymi sa zabezpeiia zdujmy spoloinosti v
ilzemf, najmri sillad s ciellmi q zdmermi ilzemndho pldnovania, vecnd a iasovd koordindcia
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jednotlivych stavieb a inych opatreni v ilzem{ a predovietlqtm starostlivost' o Zivotnd prostredie
viftane architektoniclcych a urbanisticlqtch hodn6t v ilzemi o rozhodne o ndmietkach iliastnikov
konania. V rozhodnutf o umiestnen[ stavby si v odivodnenych pripadoch stavebny ilrad mdZe
vyhradifpredloZenie podrobnejifchpodkladov, projektovej dokumentdcie alebo jej iasti; podfa
nich m6Ze dodatoine uriif dal|ie podmienlqt, ktord sa musia zahrnilt' do stavebndho povolenia.

Podla $ 39 ods.2 stavebndho zdkona ak sa ilzemnd rozhodnutie o umiestnen{ stavby
alebo ilzemnf rozhodnutie o vyuZit[ ilzemia tyka ilzemia, vo vzfahu ku ktordmu sa uskutoinilo
posudzovanie vplyvov alebo zisfovacie konanie podl'a osobitndho predpisu, mus[ obsahovat'
informdcie o rozhodnutf vydanom v zisfovacom konqnl a zdvereinom stanovisku ak bolo
vydan1.

Stavebny rirad dia 18.06.2021 listom (,. YaZPB49l202l Kyt v zmysle g 36 ods.l
stavebndho zilkona ozndmil zadatie rizemn6ho konania v5ertkym znlmym ridastnikom konania
a dotknutym orgdnom azhroveinariadil ristne pojedn6vanie na deil 30.06,202I s upozornenim,
Ze ridastnici konania m6Zu svoje nfmietky a pripomienky uplatnit' najnesk6r pri ristnom
pojedn6vani, inak sa na ne neprihliadne.

V srilade s ust. $ 36 ods.3 stavebndho zdkona stavebnf rirad upovedomil dotknut6
org6ny jednotlivo. Tieto org6ny sri povinne ozntrmit svoje stanovisko v rovnakej lehote, v
ktorej m6Zu uplatnit' svoje ndmietky ridastnici konania. Ak niektory z organov St6tnej spr6vy
potrebuje na riadne posridenie dlh5i das, prediZi stavebn;;i rirad na jeho Ziadost' lehotu pred jej
uplynutim. Ak dotknuty orgdn v urdenej alebo prediZenei lehote neozndmi svoje stanovisko k
povol'ovanej stavbe, m6 sa zato, 2e so stavbou z htadiska nim sledovanfch zaujmov srihlasi.

Konania drla 30.06.202I sa zridastnil len navrhovatel' vzastripeni STAVMOX s.r.o.,
Banidova d. 19, 010 15 Zilinaa prfslu5ny zamestnanec stavebndho riradu.

V fzemnom konani sa stavebny urad zameral na posridenie niivrhu najm2i z hfadisk
uvedenych v ust. $ 37 ods.2 stavebndho zdkona, predloZenti projektovri dokument6ciu
preskirmal aj z hl'adiska zfnjmov, ktord chr6nia dotknut6 org6ny podfa osobitn;iichpredpisov.
Na podklade predloZenych stanovisk stavebny trad zistil, Ze predmetn6 stavba spina kritdria
v5eobecnliich poLiadaviek na vystavbu, podmienky z hfadiska hygienick6ho, bezpednostn6ho,
dopravn6ho, ochrany prirody, o dom sveddia kladnd vyjad.renia, zfw'azn6 stanovisk6 a srihlasy
dotknutych orgiinov. Ich podmienky a pripomienky uriiil stavebny rirad ako podmienky
umiestnenia stavby.

Podmienky na umiestnenie stavby sri vysledkom zosriladenia rdznych 'zttujmov v uzemi
a s prihliadnutim na budrice fdinky stavby v uzemi, najmii z hl'adiska ochrany Zivotndho
prostredia, sirladu urbanisticko-architektonickdho riesenia stavby s okolim, urdenia polohy
stavby na pozemku aj vo vztahttk susednlfm stavb6m a po:zemkom.

Mesto Bytda m6 platny izemny p16n obce. Pdvodny rJzemny pl6n sideln6ho ritvaru
(dalej len,, UPN SU ") By'tda bol vypracovany v roku 1982. Aktualizdcndasti UPN SU By.tda
bola schv6len6 uznesenim Mestskdho zastupitel'stva v Bytdi U 17511998 zo dria 11.09.1998,
ztnaznh dast'bola vyhl6sen6 VSeobecne ziwdznymnariadenLim (d'alej len ,,VZN ") Mesta Bytda
(,.711998. Zmena a doplnok dasti UPN - SU Bytca bola vypracovan6 v roku 2002 schvttlentt
uznesenim Mestsk6ho zastupitefstva v Bytdi (,. 512003 zo dira 30.01.2003, zix'aznd dast'bola
vyhl6sen6 VZN d. 312003. Uveden6 VZN nahradilo VZN (,.711995. Zmertaa doplnok d. 2 UPN
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SU Bytda bol schvrileny uznesenim Mestsk6ho zastupil.el'stva v Bytdi (,. 4312010 zo dila
29.04.2010, jejzdvazn6dast'bolavyhl6sen6VZN ().3l2}l\,ktorym sadoplnilo VZN d. 312003.
Zmena a doplnok d. 4 UPN SU Bytda bol schv6len! uznesenimMsZ v Bytdi ().4312010 zo dira
29.04.2010, jej zhvazn6 dast'bola vyhl6sen6 VZN (,. 412010, ktorym sa doplnilo VZN d. 312003.
Vroku 2013 bola vypracovanhZmena adoplnok d. 3 UIPN SU Bytda, ktory bol schvSleny
uznesenim MsZ v Bytdi (,. 19512013 zo dira 12.12.2013, a ktordho zhvaznd dasf a ktor6ho
ztxaznd dast'bola vyhl6sen6 VZN d. 1212013. Uznesenim Mestsk6ho zastupitel'stva v Bytdi d.
12612017 zo dira 21.09.2019 bola schv6Ien6 Zmena a doplnok d. 5 UPN SU Bytda, ktorej
zdvaznddast'bolavyhl6sen6VZNd,7l20l7.Zdl.l VZNd. I2l20I3 aVZN ().7l20l7vyplyva,
Lelieto platia len pre vymedzenf dast'dokumentovanf vo vykresovej dasti ako rie5en6 izemie.
Uzemie, v ktorom je umiestnen6 stavba sa tieto VZN netykajri.

Pre Mesto Bytda platirJzemny pl6n sideln6ho ritvaru Bytda - aktualizttcia dasti UPN
SU, podfa ,, Zmeny a doplnky d. 4 - UPN SU Bytda zroku 2Oi0 sa predmetny pozemok, na
ktorom sa umiestiuje stavba nachddza v uzemi ozn. ako Y.2. Yyrobn6 plochy sekund6rnej
vyroby v etape n6vrh.

V zmysle z|vaznej dasti platnej UPD, dl. 2 Pripustnd, obmedzujrice a vyludujtice
podmienky na vyuLitre j ednotlivych pl6ch :

Vyrobnd plochy:
a) sil uriend pre vyrobnd prevddzlqt, resp. pofnohospoddrske ilieloud zariadenia,
b) musia byf umiestnend v dostatoinej vzdicllenosti od obytnych pl6ch, pr[padne oddelend

izolainou zeleftou,
c) podiel pl6ch zelene v aredloch by mal dosahovaf min. l/10 z celkovej plochy aredlu,
d) nepr[pustnd funkcie su : obytnd budovy na trvald bi)vanie, Sportovd plochy.

Pre uvedenf stavbu bolo vydan6 rozhodnutie zo z:isfovacieho konania d. r. OU-BY-
OSZP-2021/000349-18lKoc zo dia20.04.202l,prdvoplatn6 df,a 20.05.2021vydand Okresnym
riradom Bytda, odbor starostlivosti oZP, ako prislu5nym orgdnom 5t41nej sprrivy vzmysle
zdkona (,. 52512003 Z.z. o St6tnej spr6ve starostlivosti o Z,P a o zmene a doplneni niektorych
z6konov vzneni neskor5fchpredpisov, a $ 3 pism.k) a $ 56 pism. b)zdkona(:.24120062.2.
o posudzovani vplyvov nalivotne prostredie a o zmene a doplneni niektorych zhkonov v zneni
neskorSich predpisov, z ktor6ho vyplfva, Leuvedenhstavba sa nebude d'alej posudzovat' podfa
zhkona (,. 2412006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Livotne prostredie a o zmene a doplneni
niektorych z6konov v zneni neskor5ich predpisov.

K n6vrhu na vydanie rizemndho rozhodnutia bolLi doloZend stanovisk6 dotknutych
orgiinov, podl'a $ 126 stavebndho zitkona. Tieto vyjadrenia sri uvedend vo vyroku rozhodnutia.
V5etky pripomienky obsiahnut6 v stanovisk6ch dotknutych org6nov stavebny urad zohladnil a
zapr acov al do po dmi enok rizemndho rozho dnutia.

Stavebny irad vych6dzal z projektovej dokument6.cie doloZenej k n6vrhu na vydanie
irzemndho rozhodnutia, ktord bola vypracovan6 opr6vnenou osobou v zmysle zitkona. Zo
stanovisk dotknutych org6nov Stdtnej spr6vy. Sridasne stavebny rirad posirdil uvedeny zdmer
vystavby predmetndho zitmeru v zmysle stavebndho zttkona a vykon6vacich vyh165ok, najmii
vyhl5Sky MZP SR d. 53212002 2.2., ktorou sa ustanovujri poclrobnosti o v5eobecnych
technick;fch poLiadavkilch na vystavbu a o vSeobecnych technickfch poLiadavkdch na stavby
uLivane osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orient6cie a posridil uvedeny z6mer
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v zmysle platnej UPD. Stavebny rirad dospelkzdveru, Le ndvrhposkytoval dostatodny podklad
pre konanie a rozhodnutie vo veci, n6vrh posridil z hfadiska starostlivosti o Zivotnd prostredie

opatrenia v uzemi a jeho rocein6 pr6va
ostatodne zistil skutkovy st spiria vSetky
zmysle stavebndho zdkona a

Nrimietky ridastnikov konania: v stanovenej lehote neboli vznesend.

Stavebny rirad v priebehu konania nezistil d6vody, ktor6 by br6nili vydaniu rizemndho
rozhodnutia podl'a predloZendho ndvrhu, rozhodoi tak ako je uveden6 vo v1;roku rozhodnutia a
vydal rozhodnutie o umiestneni stavby podl'a $ 39 a $ 39a ods.1 stavebn6ho z6kona.

Pouienie

Podl'a $ 54 zikona t,. 7l11967 Zb. o spr6vnom konani proti tomuto rozhodnutiu m6Zu
fdastnici konania podat' odvolanie v lehote 15 dni odo dria dorudenia rozhodnutia na Mesto
Bytda (Mestskf rirad v Bytdi), Niimestie SR d. ll7, 0I4 01 Bytda. Rozhodnutie, ktor6 po
vyderpani riadnych opravnych prostriedkov nadobudlo prrivoplatnost', je moZno preskfmat,
sfdom podfa prislusnych ustanoveni Spriivneho sridneho poriadku.

Proti tomuto rozhodnutiu podlia $ 140c ods. 8 stavebndho zilkonamri pr6vo podat' odvolanie aj
ten, kto nebol ridastnikom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesrilad povolenia
s obsahom rozhodnutia podta osobitndho predpisu (g 29 ods. 12, S 37 ods. 1 a g 1l ods. 1
zftkona (,.2412006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov) a to rLa tunajSf itavebnf rirad.

Podanim odvolania podlia $ 140c ods. 8 sa ten, kto ho podal stiiva ridastnikom konania.

Lehota na podanie odvolania podl'a $ 140c ods. 8 stavebn6ho z1konaje 15 pracovnych dni
a zadina plynrit' odo dria zverejnenia tohto rozhodnutia na riradnej tabuli a intJrnetovej str6nke
mesta www.b)'tca.sk.

Rozhodnutie bude zverejnend odo driajeho vydania a\, do nadobudnutiajeho pr6voplatnosti.

Vyvesend od: 08,07.2021

Pediatka a podpis:

Miroslav Mindriik
prim6tor mesta

Vyvesend do: 29.07.2021 D6tum zvesenia: 30.07 .2021
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V zmysle zftkona (,. 14511995 Z. z. O spr6vnych poplatkoch v zneni neskorsich
predpisov, poloZky 59 pism. a) 2. Sadzobnika spr6vnych poplatkov bol za vydanie tohto
rozhodnutia vyrubeny spriivny poplatok vo vySke 100 €, ktory je prijmom Mesta Bytda.

Dorudi sa:

1. STAVMOX s.r.o., Banidova d. 19, 010 rc ZiIina,tCO: Ze+nlgS
2. PHA Slovakia s.r.o., Hlavnil d,.1491,014 01 Bytda
3. Mesto Bytda, zastfpend primdtorom mesta
4. AR SHELVING s.r.o., Hlinick6 cesta, 014 01 Bytda
5. Jozef Nemddk, Vefkd Rovnd (,.233,013 61 Vellk6 Rovnd
6, ITW Slovakia s.r.o., Hlavnd d. 1384, 014 01 Bvtda
7. Spis

Na vedomie:

1. HANT BA a.s., Hliny r4r2,0r7 07 povaLskri Bystrica, Iio: 36329375
2. Stredoslovenskri distribudn6 a.s., Ul. Pri Rajdianke 292718,010 47 2i1na
3. SPP-Distribfcia a.s., Mlynskd Nivy 44lb, 825 19 Bratislava
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalskri 28, 817 62 Bratislava
5. SEVAK a.s., B6rick6 cesta 1960, 010 Sl Zilina
6. ORHaZZ,N6n. poZiarnikov 1, 010 Ot Zilina
7 . OR PZ SR v Ziline, Okresny dopravny inSpektor6t, Vel'k6 Ol<ruLndd. 3 1, 010 7 S Zilina
8. Okresny rirad Bytda, odbor starostlivosti o ZP, Zdmok I04,014 01 Bytda (risek St6tnej

spr6vy odpadovdho hospod6rstva, risek Stritnej sprlivy ochrany prirody a krajiny, irsek
Stritnej vodnej spr6vy)

9. RUVZ, V. Spanyola(,.27,0117l Zilina
10. In5pektordtprhce, Hlavn6 2,010 Og Zilina
1 1. Mesto Bytda, cestny spr6vny org6n
12. Mesto Bytda, org6n ochrany prirody
13' Ing' arch. Mari6n Trcka, Starii Ivansk6 cesta 11386,821 04 Bratislava - projektant
14. Energotel a.s., Miletidova (,. 7,82I08 Bratislava

Vzhl'adom na rozsiahlej5iu situdciu je moZn6 nahliadnut'na stavebnom rlrade - na adrese
riradu uvedenej v zithlavi i. dverf 2.
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