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A. ZAKLADNE UDAJE
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a) HLAVNE CIELE RIESENIA

UPN SU Byt¢a - Zmena a doplnok ¢&. 4 sleduje najma tieto ciele :
- komplexne rieSit rozvoj celého administrativneho Uzemia mesta Byt¢e vratane miestnych Casti,
- zapracovat do Uzemného planu mesta nové plochy pre vystavbu bytov, obcianskej vybavenosti,
vyrobnych prevadzok, rekreaciu,
- aktualizovat funkéné vyuzitie niektorych ploch podla poZiadaviek Mestského uradu,
— koordinovat zaujmy na vystavbu so zaujmami ochrany prirodnych hodnét,
- regulovat a koordinovat investi€éné ¢innosti a zaujmy.

b) VYHODNOTENIE DOTERAJSIEHO UZEMNEHO PLANU

- Uzemny plan sidelného Gtvaru Bytéa — aktualizacia &asti UPN SU (Ing. arch. Peter Cerfiansky,
1998, m 1:5 000), schvéleny uznesenim Mestského zastupitelstva v Byt¢i ¢. 175/1998 zo dna
11.9.1998,

- Zmena a doplnok &asti tzemného planu obce (UPN - SU) Bytéa (Ing. arch. Peter Cerfiansky,
2002, m 1:5 000), schvéaleny uznesenim Mestského zastupitelstva v Byt&i €. 5/2003 zo dna
30.1.2003,

- UPN SU Byt¢a - Zmena a doplnok &. 2 (zatial neschvaleny, bol udeleny sthlas na zaber
polnohospodarskej pody),

- UPN SU Bytéa - Zmena a doplnok ¢. 3 (nebude schvaleny, nebol udeleny suhlas na zaber
polnohospodarskej pody).

V zmysle z4kona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich zdkonov § 30, odsek 4 je obec povinna
pravidelne, najmenej vSak raz za 4 roky, preskimat schvéleny izemny plan, ¢i nie su potrebné jeho
zmeny alebo doplnky, alebo €i netreba obstarat novy Uzemny plan.

UPN SU Byt¢a spolu so zmenami a doplnkami &. 2, a &. 4 bude v plnej miere vyhovat pre
rozvoj obce. Do Uzemného planu bolo potrebné zapracovat zmeny, ktoré priniesol vyvoj za posledné
obdobie a to:

— zavazné regulativy z tzemného planu regionu,

— aktualizovat zaujmy ochrany prirody a zoznam narodnych kultdrnych pamiatok,

- aktualizovat a doplnit niektoré plochy pre rozvoj byvania, obcCianskej vybavenosti, rekreécie a
vyroby.

Zvacsenim rozsahu pléch pre vyrobu a pre vystavbu bytovych a rodinnych domov sa
vytvaraju podmienky pre vstup investorov, narast zamestnanosti, a tym podmienky pre vysSiu
migraciu obyvatelov do mesta, rychlejSi narast poctu obyvatelov a priaznivejSie vekové zloZenie
obyvatelstva.

c) UDAJE O SULADE RIESENIA SO ZADANIM

RieSenie rozvoja Uzemia nie je v rozpore so Zadanim pre spracovanie Uzemného planu obce
BytCa, ktoré schvalilo Mestské zastupitestvo v Bytci.

Uzemny plan sidelného Utvaru Byt¢éa — Zmena a doplnok &. 4 obstardva obec Bytca
prostrednictvom odborne spodsobilej osoby pre obstaravanie UPP a UPD, ktorou je p. Miroslav
Minar¢ik (reg. €. 110/2002).
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a) VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

RieSené Uzemie Zmeny a doplnku ¢. 4 je vymedzené Uzemim 25-tich rozvojovych lokalit
v rdmci celého administrativneho Uzemia mesta BytCa. Administrativne Uzemie mesta Byt€a
pozostéava z katastralnych Uzemi Velka Bytca, Mala Byt¢a, Hlinik nad Vdhom, Hrabové, PSurnovice a
MikSova. Niektoré kapitoly a regulativy su rieSené pre celé administrativne Uzemie tak, aby bol
Uzemny plan v sllade svyhlaSkou 55 Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky o
Uzemnoplanovacich podkladoch a Uzemnoplanovacej dokumentacii.

b) VAZBY VYPLYVAJUCE Z RIESENIA A ZO ZAVAZNYCH CASTI UZEMNEHO
PLANU REGIONU

Pri rieSeni Zmeny a doplnku €. 4 Uzemného planu sidelného Utvaru BytCa je potrebné
reSpektovat Gzemny plan regionu - Uzemny plan velkého Gzemného celku Zilinského kraja
(Zdruzenie VUC Zilina, 1998) a Uzemny plan velkého tzemného celku Zilinsky kraj zmeny a doplnky
(Ing.arch. Marian Pivar¢i, Ing.arch. Pavel Kropitz, 2005).

Zmeny a doplnky &. 2 a &. 3 UPN VUC Zilinského kraja sa nedotykaju rieeného Gzemia.

Zavazna cast UPN VUC Zilinského kraja bola vyhlasena Nariadenim viady SR ¢&. 223/1998
zo dna 16.5.1998.

Zavazna cast UPN VUC Zilinsky kraj zmeny a doplnky bola vyhlasena vSeobecne zavaznym
Nariadenim Zilinského samospravneho kraja &. 6/2005 o zavaznych éastiach zmien a doplnkov UPN
VUC Zilinsky kraj.

RieSeného Uzemia sa dotykaju nasledovné body :
Il. ZAVAZNE REGULATIVY FUNK ENEHO A PRIESTOROVEHO USPORIADANIA UZEMIA
1. V oblasti usporiadania Uzemia, osidlenia arozv  oja sidelnej Struktary

1.1 vytvarat podmienky pre vyvaZzeny rozvoj Zilinského kraja v oblastiach osidlenia,
ekonomickej, socialnej a technickej infraStruktiry pri zachovani zdravého Zivotného
prostredia a biodiverzity v sulade s principmi trvalo udrzatelného rozvoja,

15 formovat sidelnd Struktiru na nadregionalnej Grovni prostrednictvom regulécie
priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia jednotlivych hierarchickych
arovni tazisk osidlenia, centier osidlenia, rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

1.6 podporovat rozvoj sidelnych centier, ktoré tvoria zakladné tercialne centra
osidlenia,rozvojové centrd hospodarskych, obsluznych a socialnych aktivit ako pre
priliehajlice zadzemia, tak aj pre prislusny regionalny celok, a to hierarchickym systémom,
pozostavajlcim z nasledovnych skupin centier :

1.6.4 podporovat rozvoj mesta Dolny Kubin ako centra tretej skupiny, jej prvej
podskupiny s regiondlnym az nadregionAnym vyznamom a centier druhej
poskupiny ako centier regionalneho vyznamu so Specifickymi funkciami : Bytca,
Kysucké Nové Mesto, Liptovsky Hradok, Namestovo, TurCianske Teplice a
TvrdoSin. V nich podporovat rozvoj tychto zariadeni :

a) spravy okresného vyznamu,

b) stredné Skoly s maturitou a Specifické Skoly,

C) instituty vzdelavania dospelych,

d) zdravotnictva a socidlneho zabezpecenia,

e) kultarnych zariadeni okresného (regionalneho) a nadregionalneho vyznamu,
f) ndkupnych a obchodnych stredisk,

g) volného Casu a rekredcie s dostatocnymi plochami zelene,
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1.9.

1.16

1.17

1.20

h) priemyslu,
podporovat ako tazisko osidlenia najvysSej Grovne zilinsko - martinské tazisko osidlenia
ako aglomeréciu celoStatneho a medzinarodného vyznamu s vyznamnym postavenim v
Euroregione Beskydy, zahffiajicom prihraniéné Gzemie styku troch $tatov : SR, CR a
PR,
vytvarat podmienky pre budovanie rozvojovych osi v zaujme tvorby vyvazenej
hierarchizovanej Struktiry
1.16.1 podporovat ako rozvojové osi prvého stupna :

a) povazskl rozvojovi os : Trenéin - Zilina,

napomahat rozvoju vidieckeho priestoru a ndprave vztahu medzi mestom a vidiekom na

zéaklade nového partnerstva, zaloZzeného na vyssej integréacii funkénych vztahov mesta a

vidieka nasledovnymi opatreniami :

1.17.1 vytvarat podmienky pre rovnovazny vztah urbannych a ruralnych tzemi a
integraciu funkénych vztahov mesta a vidieka,

1.17.2 podporovat rozvoj vidieckeho osidlenia s ciefom vytvarania rovnocennych
Zivotnych podmienok obyvatelov a zachovania vidieckej (ruralnej) krajiny
ako rovnocenného typu sidelnej Struktury,

1.17.3 zachovat Specificky raz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osidlenia
zohladnovat Specifické prirodné, krajinné a architektonicko — priestorové
prostredie,

1.17.4 vytvarat podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym
centram, podporovat vystavbu verejného dopravného a technického
vybavenia obci, modernych informacnych technoldgii tak, aby vidiecke
priestory vytvarali kultirne a pracoviskovo rovnocennné prostredie voci
urbannym priestorom a dosiahnut tak skibenie tradiéného vidieckeho
prostredia s poziadavkami na moderny spdsob Zivota,

reSpektovat existenciu pamiatkovo chranenych historickych sidelnych a krajinnych

Struktdr, a to najmé lokalit svetového kultirneho dedi¢stva, archeologickych nalezov,

pamiatkovych rezervacii, pamiatkovych zén, arealov historickej zelene a narodnych

kultdrnych pamiatok, lokalit tvoriacich charakteristické panoramy chranenych Uzemi,

narodni slstavu chranenych Uzemi v prisluSnej kategérii a stupni ochrany a

medzinarodne chranenych GUzemi (ramsarské lokality, lokality NATURA).

2.V oblasti socialnej infraSruktdry

21

2.2
2.4

2.5

2.12

2.14

rieSit priestorové podmienky provizérne umiestnenych Skél, Skolskych zariadeni a
skvalitnit’ ich vybavenost,

doplnit’ siet strednych Skél najmé& v okrese Bytca,

zriadit' geriatrické centra v kazdom sidle okresu v sllade s vyvojom chorobnosti a
starnutim populécie,

zriadovat zariadenia socidlnych sluzieb a rozsirovat ich siet v zavislosti od konkrétnych
potrieb ob€anov v kazdom sidle okresu,

rieSit nedostatocné kapacity zariadeni socidlnej starostlivosti a ich zaostall
materialnotechnickd zékladnu v regiénoch,

zachovat’ izemné predpoklady pre prevadzku a €innost existujlcej siete a rozvoj novych
kultarnych zariadeni v regiénoch ako neoddelitelnej sucasti existujicej infrastruktdry a
kultirnych sluzieb obyvatelstvu.

3. V oblasti rozvoja rekreacie, turistiky, cestovné  ho ruchu a kape FPnictva

3.5

pre vSetky mesta v kraji dobudovat jestvujice a zalozZit nové primestské rekreacné
zony, s rekreanymi lesmi a vybavenostou pre pohybové a relaxacné aktivity; sledovat
pri tom potrebu znizit' tlak na najatraktivnejSie turistické a kapelné centra, ako je Vratna
dolina a Rajecké Teplice pri Ziline, Martinské hole pri Martine, Malind Brdo pri
Ruzomberku a Demanovska dolina pri Liptovskom Mikulasi,
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3.7

dobudovat na medzinarodnych cestnych trasach E-50, E-75 a E-77 zariadenia na
zachytenie a vyuzitie turistického tranzitu na Gzemi kraja budovanim motoristickych a
cyklistickych trds a okruhov cez Rajeck( kotlinu, Turiec a Liptov; realizovat Useky
Malého tatranského okruhu a Velkého tatranského okruhu, pripadne dalSich
medzistatnych okruhov, ktoré prebiehajd izemim kraja,

4. 'V oblasti usporiadania Uzemia z h Tladiska ekologickych aspektov, ochrany pédneho
fondu, ochrany prirody a krajiny a ochrany kultarne ho dedi éstva

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.7

4.9
412

4.20

4.21

reSpektovat prvky Gzemného systému ekologickej stability kraja a ich funkény vyznam

v kategoriach

4.1.3 biocentra regionalneho vyznamu podla schvaleného tzemného planu,

4.1.4 biokoridory nadregionalneho a regionalneho vyznamu podla schvaleného
Uzemného planu regiénu,

reSpektovat podmienky ochrany prirody v sullade so schvalenym narodnym zoznamom

Uzemi eurdpskeho vyznamu,

dodrziavat pri hospodarskom vyuzivani Gzemi, zaclenenych medzi prvky Uzemného

systému ekologickej stability podmienky

4.3.1 pre chrdnené Gzemia (vyhlasené a navrhované na vyhlasenie) podla osobitnych
predpisov o ochrane prirody a krajiny, kategorie a stupna ochrany,

4.3.2 pre lesné ekosystémy, vyplyvajuce z osobitnych predpisov o ochrane lesov v
kategodriach ochranné lesy a lesy osobitného uréenia,

4.3.3 pre polnohospodarske ekosystémy, vyplyvajice z osobitnych predpisov o
ochrane polnohospodarskej pédy v kategériach podporujice a zabezpecujice
ekologicku stabilitu Uzemia (trvalé travne porasty),

4.3.4 pre ekosystémy mokradi, vyplyvajdce z medzinarodnych zmlav a dohéd, ktorymi
je Slovenska republika viazana,

4.3.5 pre navrhované chranené vtacie Uzemia a dodrZiavat ochranné podmienky
stanovované samostatne osobitnym predpisom pre kazdé chranené vtacie
Gzemie,

4.3.6 pre navrhované Uzemia eurdpskeho vyznamu a zosuladit spdsob ich vyuzivania
tak, aby nedoslo k ohrozeniu predmetu ochrany,

zachovat prirodzeny charakter vodnych tokov, zaradenych medzi biokoridory, chranit
jestvujicu sprievodnu vegetaciu a chybajicu vegetaciu doplnit autochténnymi druhmi,
zabezpecit skladbu terestrickych biokoridorov vo volnej krajine len prirodnymi prvkami -
trdvne porasty, stromova a krovinova vegetacia a vylucit vSetky aktivity, ohrozujice
prirodzeny vyvoj (vylu€enie chemickych vyZivovacich a ochrannych latok, skladky
odpadov a pod.),
stabilizovat' spodnl hranicu lesov a zvysit ich biodiverzitu ako ekoténova zénu les -
bezlesie,
podporovat extenzivne leso-pasienkarske vyuZivanie podhorskych cCasti, s cielom
zachovania krajinarsky a ekologicky hodnotnych Gzemi s rozptylenou vegetéaciou,
zabezpecit revitalizaciu regulovanych tokov s doplnenim sprievodnej zelene,
reSpektovat polnohospodarsky pddny fond a lesny pdédny fond ako faktor limitujdaci
urbanisticky rozvoj kraja, definovany v zavéznej €asti tzemného planu; osobitne chranit
ornd pbédu s velmi vysokym az stredne vysokym produkénym potencidlom, ornt p6du,
na ktorej boli vybudované hydromelioraéné zariadenia, ako aj polnohospodéarsku pédu,
na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvySenie jej produkénej schopnosti,
vymedzit hranice zatopovych Gzemi vodnych tokov v UPD obci za G&elom ochrany
priestoru riecnych allvii pre situacie vysokych vodnych stavov a ochrany biotickych
prvkov a ich stanovisk v alGviach vodnych tokov,
zabezpecit pri ochrane pamiatkovych Gzemi ich primerané funkéné vyuZitie, zachovanie,
udrzbu a regeneraciu historického pddorysu a parcelacie, vylucenie velkoploSnych
asanacii, zachovanie objektovej skladby, vysSkového a priestorového usporiadania
objektov, uli¢ného parteru, zachovania charakteristickych pohladov, siluety a panoramy,
reSpektovanie historickych a architektonickych dominant, zachovanie archelogickych
nalezisk.
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5. V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infrastr  uktary

51

5.2

53

5.5

5.6

dopravna regionizacia

5.1.1 v navrhovom obdobi realizovat opatrenia, stabilizujice poziciu Zilinského kraja v
dopravno - gravitatnom regiéne Severozdpadné Slovensko a v tejto suvislosti
premyslene a koordinovane uprednostfiovat dopravné stavby, podporujace
efektivnu dopravni obsluhu Uzemia Severozapadného Slovenska ako jedného
kompaktného Gzemia, hlavne dopravno - gravitaéného centra Zilina - Martin,

infrastruktira cestnej dopravy

5.2.1 reSpektovat dopravné siete a zariadenia, alokované v trase multimodalneho
koridoru & Va (hlavna siet TINA) Bratislava - Zilina - Pre3ov/KoSice -
Zahor/Cierna nad Tisou - Ukrajina, schvalené pre dialniénd infrastruktaru,

5.2.4 reSpektovat dopravné siete, zaradené podla eurépskych dohdd (AGR) - cestné

komunikacie Pofska republika - Trstena - _Dolny Kubin - Kralovany/
Ruzomberok (s napojenim na diafnicu D1) a Zilina - Byt¢a - Makov - hranica
SR/CR,

5.2.5 chranit tzemny koridor a realizovat dialnicu D1 v trase multimodalneho koridoru
€. Va ((hlavna siet TINA), v kateg6rii D 26,5/120-100) v trase a Usekoch :

a) hranica Trencianskeho a Zilinského kraja - Vrtizer - Bytéa, siet AGR ¢&. E50,
E75, trasa TEM 2,
b) Byt¢a — Hriovské Podhradie, siet AGR ¢&. E50, E75 a E442, trasa TEM 2,

5.2.14 chranit Uzemny koridor a homogenizovat cestu 1/18 (cesta medzinarodného a
celostatneho vyznamu) v trase a Usekoch :

a) Statna hranica SR/PR - Makov - Byt€a v kategorii C 11,5/60, siet AGR ¢.
E442,

b) Bytca - krizovatka s D1 - Zilina/StraZov v kategérii C 11,5/60 ako subezna
cesta s dialnicou D1,

5.2.16 chranit Gzemny koridor cesty 1/61 (cesta celoStatneho vyznamu, sibezna s
dialnicou D1 v kategérii C 11,5/80) v trase a Usekoch :

a) hranica Zilinského a Trencianskeho kraja - Byt¢a,

5.2.25 zabezpecit dzemnu rezervu a k vyhladovému horizontu homogenizovat cestu
[1/507 (cesta nadregionalneho vyznamu v kateg6rii C 9,5/70-60) v trase a
usekoch:

a) prelozka Zilina/Povazsky Chlmec - Divinka - prelozka Bytéa - hranica
Zilinského a Trencianskeho kraja,

infrasStruktira Zelezni¢nej dopravy

5.3.1 zabezpecit Uzemnu rezervu pre vysokorychlostni Zelezni¢na trat (juh-sever v
Useku Viederi - Bratislava - Zilina - Katowice/Ostrava - Warszawa/Gdansk, na
Gzemi kraja sucast multimodalnych koridorov ¢ Va. a VI. (hlavna siet TINA), v
trase a Usekoch :

a) hranica Trencianskeho kraja - Bytéa - Zilina - O%¢adnica - Statna hranica
SR/PR s vetvou O%&adnica - Cadca - Ostrava v Studijnej polohe,

5.3.2 chrénit Gzemny koridor a realizovat moderniziciu Zelezni¢nej trate €. 120 I.
kategorie, v trase multimodalneho koridoru €. Va. (hlavna siet TINA), siet AGR
¢. EB3, siet AGTC ¢ C-E 63 na tratovl rychlost 120 az 160 km/hod. v
existujicom koridore trate :

a) hranica Trencianskeho kraja - Bytéa - Zilina,

infrastruktira leteckej dopravy

5.5.1 chranit GUzemie a realizovat modernizaciu vybavenia, vratanie prediZenia
vzletovej a pristavacej drahy Letiska Zilina v k.G. Dolny Hri¢ov, suéast hlavnej
siete letisk SR so Statitom medzinarodnej dopravy,

infrastruktira vodnej dopravy
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5.7

5.6.1 chranit tzemny koridor pre vystavbu Vazskej vodnej cesty (vnutroStatna vodna
cesta medzinarodného vyznamu na Uzemi kraja triedy Va., suc€ast
multimodalneho koridoru ¢&. Va., siet AGN ¢&. EB81), v Useku hranica
Trencianskeho a Zilinského kraja - vodné dielo Zilina, lokalizovanej v trase :

a) existujuceho Véazskeho elektrarenského kanalu,

infrastruktara cyklistickej dopravy

5.7.1 chranit Gzemny koridor a realizovat siet cyklomagistral (cyklistické trasy
celostatneho vyznamu) v nasledovnych trasach a Usekoch :

a) Vazska cyklomagistrdla v trase cesta 11/507 hranica Zilinského a
Trencianskeho kraja - MikSova - Byt¢a, pred Kinexom odbocenie na miestnu
komunikaciu - most cez Vazsky kanal - komunikacia po hradzi kanalu -
KoteSova, Vv trase cesty 11/507 KoteSova-Zilina/Budatinsky zamok

6. V oblasti vodného hospodarstva

6.1

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7. V oblasti

7.4,

reSpektovat z hladiska ochrany vod
6.1.1 ochranné pasma vodarenskych zdrojov,
6.1.2 chranené vodohospodarske oblasti Beskydy-Javorniky, Nizke Tatry-vychodna
Cast, Nizke Tatry-zpadn4 ¢ast, Velkd Fatra, StraZzovskeé vrchy,
podporovat rozvoj skupinovych vodovodov pre zasobovanie obyvatelov a uvazovany
Gzemny rozvoj zabezpecenim vystavby tychto stavieb :
6.4.4 SKV NB-CA-ZA, vetva Svedernik - Bytéa s napojenim obci Velké Rovné,
KoteSov4, Kolarovice, Petrovice, Stiavnik,
podporovat rozvoj miestnych vodovodov v obciach a ich miestnych castiach s
nedostatoénym zasobovanim pitnou vodou, mimo dosahu SKV,
postupne zniZovat zaostavanie rozvoja verejnych kanalizacii s Cistiarnami odpadovych
vdd za rozvojom verejnych vodovodov vystavbou COV v rozhodujdcich zdrojoch
znegistenia, vystavbou skupinovych kanalizacii s vyuZitim kapacit jestvujicich COV,
vystavbou skupinovych kanalizacii s COV s prioritnym rieSenim v obciach, leZiacich v
OP vodarenskych zdrojov, prirodnych lie€ivych zdrojov a zdrojov mineralnych stolovych
vod, CHVO a povodi vodarenskych tokov,
prednostne zabezpecit' vystavbu tychto stavieb :
6.7.1 z hladiska Cistenia odpadovych vdd v stlade s NV SR €. 491/2002 Z.z. :
a) intenzifikacia COV Bytéa,
6.7.2 z hladiska ochrany vod
a) napojenie obci Velké Rovné, KoteSova, Kolarovice, Stiavnik, Hvozdnica a
miestnej ¢asti Bytéa-PSurnovice na COV Bytéa, obce sa nachadzaju v CHVO
Beskydy a Javorniky,
6.7.3 ostatné vyznamné stavby :
a) napojenie mestskych €asti Byt€a-Hrabové, Malé Byt¢a, Hlinik nad Vahom na
verejni kanalizaciu mesta a COV Bytéa,
podporovat rozvoj kanalizacii a COV v obciach a miestnych &astiach, ktoré nie je mozné
rieSit formou skupinovych kanaliz&cii,
chranit priestor pre vybudovanie VaZskej vodnej cesty v trase hranica Tren¢ianskeho
samosporavneho kraja - vodné dielo Zilina,
6.13.2 navrhované Upravy vodnych tokov riesSit tak, aby zostali zachované ich
ekostabilizacné a migra¢né funkcie,
6.13.4 komplexne rieSit odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorych
vysledkom bude zvySenie retencného Gc¢inku pbdy, spomalenie a vyrovnanie
odtoku vody z povodia a zniZenie er6zneho Uc€inku vody.

nadradenej energetickej infrastruktar  y

v energetickej naro¢nosti spotreby :

7.4.1 realizovat opatrenia na zniZzenie spotreby elektrickej energie v priemysle a
energeticky naro¢nych prevéadzkach,

7.4.2 minimalizovat vyuzivanie elektrickej energie na vyrobu tepla,
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7.5

7.7

7.8

7.11

7.13

7.14

7.15

8. V oblasti

8.1.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

9. V oblasti

9.1.

9.3

chranit koridory na rozvoj nadradenych elektrickych sieti, ktoré svojim vyznamom
presahujud Uzemie kraja :

7.5.6 prestavba 110 kV vedenia Hri¢ov - PovaZska Bystrica na 2 x 110 kV,

podporovat rozvoj plynofikacie GOzemia kraja, chranit koridory existujlicich a
navrhovanych plynovodov a plynarenskych zariadeni,

zvySit percento plynofikacie obci v kraji v ekonomicky efektivnych oblastiach a v
Uzemiach so zvySenymi poziadavkami na ochranu zivotného a prirodného prostredia
(Narodné parky, ich OP, CHKO a pod.),

vytvorit Gzemné podmienky pre realizaciu plynarenskych zariadeni, pripadne ich
rekonstrukciu a pri vyuzivani Uzemia chranit vybudované plynarenské zariadenia
predpisanymi ochrannymi pasmami,

vytvarat’ priaznivé podmienky na intenzivnejSie vyuzivanie obnovitelnych a druhotnych
zdrojov energie ako lokalnych doplnkovych zdrojov k systémovej energetike,

podporovat a presadzovat v regione ZSK s podhorskymi obcami vyuZitie miestnych
energetickych zdrojov (biomasa, geotermdlna a solarna energia, MVE a pod.) pre
potreby obyvatelstva a sluZieb,

znizovat energetickd narocnost objektov (budov) z hladiska tepelnych strat.

odpadového hospodarstva

zabezpecit postupnl sanéciu a rekultivaciu nevyhovujucich skladdok odpadov a starych
enviromentalnych zatazi do roku 2005,

sanovat prednostne skladky lokalizované v Uzemiach prvkov regionalneho Gzemného
systému ekologickej stability a v izemiach, kde bezprostredne ohrozuju zlozky Zivotného
prostredia,

zabezpecit lokality pre vystavbu zariadeni suavisiacich s triedenim, recykléciou,
vyuzivanim a zneSkodnovanim odpadov v obciach, uréenych v iGzemnom plane,
zneSkodnovanie nevyuZitych komunalnych odpadov rieSit prednostne na zabezpecenych
regionalnych skladkach odpadov obci, uréenych v UPD,

zabezpecit na Uzemi kraja plochy pre planovany systém kontajnerizicie pre nakladanie
s nebezpecnym odpadom a siet recyklaénych stredisk nebezpeénych odpadov v etape
rokov 1997-2000,

dorieSit' zneSkodriovanie odpadov zo zdravotnickych zariadeni na Uzemi kraja,

vytvorit systémové podmienky pre rozvoj podnikatelskej sféry v oblasti vyuzivania a
spracovania odpadov v zmysle navrhovanych opatreni, vySpecifikovanych v textovej
&asti navrhu Gzemného planu velkého Gzemného celku Zilinsky kraj.

usporiadania Gzemia z h Padiska hospodarskeho rozvoja

zamerat hospodarsky rozvoj jednotlivych okresov v kraji na zvy3enie poctu pracovnych
prileZitosti v sulade s kvalifikacnou Struktirou obyvatelstva s cielom zniZit vysokd mieru
nezamestnanosti vo vacsine okresov kraja,

podporovat budovanie priemyselnych parkov regiondlneho vyznamu v nasledovnych
sidlach :

9.3.1 Bytéa,

10. V oblasti telekomunikacii

10.1

10.2

zabezpecit realizaciu hlavnych a strategickych cielov, stanovenych v telekomunika¢nych
projektoch,

dosiahnut Spi¢kovi medzinarodnu Uroven telekomunikaénych sluzieb v horizonte do r.
2010,

11. V oblasti pdst

111

reSpektovat koncepéné materidly schvélené vlidadou SR a MDPT SR,
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11.2

11.3.

zabezpedovat postové sluzby v ramci Zilinského samospravneho kraja regionalnymi
postovymi centrami (RPC) :
a) RPC Zilina pre okresy : Bytéa, Cadca, Kysucké Nové Mesto, Zilina a tiez
Povazska Bystrica a Puchov z Trengianskeho VUC,
skvalitiovat poStové sluzby v kraji realizaciou nasledovnych dloh a cielov :
a) zavedenie automatizacie priehradkovych operécii na vybranych postach v
kraji, ktoré poskytuju najvacsi objem postovych sluzieb,

ll. VEREJINOPROSPESNE STAVBY

2. Dopravné stavby

2.1

2.2.

2.3

2.4

dopravné stavby cestné :

2.1.1 diafnica D1 v kompletnej trase, dialni¢né krizovatky a privadzace, sprievodné
komunikacie 1/61 a 1/18,

2.1.10 cesta 11/507, prelozky Zilina/Povazsky Chimec a Bytéa,

dopravné stavby Zelezni¢nej a kombinovanej dopravy :

2.2.1 modernizacia Zelezniénej trate & 120 v Useku hranica Zilinského a
Trencianskeho kraja - Zilina,

dopravné stavby leteckej dopravy :

2.3.1 modernizacia a prediZenie VPD letiska Zilina v k.4. Dolny Hri¢ov,
dopravné stavby vodnej dopravy :
2.4.1 vystavba Vazskej vodnej cesty vratane pristavu v k.U. Tepli¢ka nad Vahom

3. Technicka infrasStruktira

3.1

3.2

3.3.

3.4.

vodohospodarske stavby
3.1.2 skupinové vodovody pre zasobovanie obyvatelov pitnou vodou a s nimi
sUvisiace stavby :
d) SKV NB-CA-ZA, vetva Svedernik - Bytéa s napojenim obci Velké Rovné,
KoteSov4, Kolarovice, Petrovice, Stiavnik,
3.1.3 kanalizéacie a Cistiarne odpadovych vdd a s nimi slvisiace stavby :
3.1.3.1 stavby z hladiska Cistenia odpadovych véd :
a) intenzifikacia COV Bytéa,
3.1.3.2 stavby z hladiska ochrany vod, vodnych zdrojov, prirodnych lie€ivych
zdrojov a prirodnych zdrojov mineralnych stolovych vod :
a) napojenie obci Velké Rovné, KoteSova, Kolarovice, Stiavnik a Hvozdnica a
miestnej dasti Bytéa - PSurnovice na COV Bytéa,
3.1.4 Vazska vodna cesta od hranice Trencianskeho kraja po vodné dielo Zilina,
3.1.7 revitalizcia starého koryta Vahu,
energetické stavby
3.2.6 stavby slvisiace s plynofikéaciou v okresoch Zilinského kraja,
3.2.7 stavby suvisiace s inovaciou uz vybudovanych CZT a kogeneraénymi zdrojmi na
vyrobu elektriny a tepla,
posta a telekomunikacie
3.3.1 suvisiace stavby pre rozvoj telekomunikacii na dosiahnutie Spi¢kovej
medzinarodnej Urovne telekomunikacnych sluzieb,
stavby na zneskodnovanie, vyuzivanie a spracovanie odpadov
3.4.1 plochy a zariadenia regionalnych velkokapacitnych skladok odpadov,
3.4.2 stavby a zariadenia na zneSkodrovanie, dotriedovanie, kompostovanie a
recyklaciu odpadov,

Na uskuto€nenie verejnoprospesnych stavieb je mozné podla § 108 zakona €. 50/1976 Zb. o

Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zékon) v zneni zdkona ¢. 103/1990 Zb.,
zadkona €. 262/1992 Zb., z&kona Na&rodnej rady Slovenskej republiky €. 136/1995 Z.z., zakona
Narodnej rady Slovenskej republiky &. 199/1995 Z.z., nalezu Ustavného stdu Slovenskej republiky &.
286/1996 Z.z., z&kona €. 229/1997 Z.z., zakona €. 175/1999, zakona €. 237/2000 Z.z., zékona ¢.
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416/2001 Z.z., zékona &. 553/2001 Z.z., a nalezu Ustavného sGdu Slovenskej republiky &. 217/2002
Z.z. pozemky, stavby a prava k nim vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k pozemkom a stavbam
obmedzit.
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c) ZAKLADNE DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE ROZ VOJOVE
PREDPOKLADY

Vyvoj po ¢tu obyvate Fov

Trend vyvoja poctu obyvatelov v obci Bytéa hovori o pomerne pomalom naraste poctu
obyvatelov za poslednych 10 rokov (od roku 1996 do roku 2007).

Rok 1996 2001 2003 2007 2015 2015
Pocet 11 382 11 550 11 495 11 600 13611 14 700
obyvatelov schvaleny Zmena

UPN SU a doplnok
¢. 4

Navrhovany vyvoj poétu obyvatelov a poctu bytov v schvalenom UPN SU Bytéa vyhovuje
stuc¢asnému trendu.

V rdmci Zmeny a doplnku €. 4 suU navrhnuté nové plochy pre vystavbu asi 180 bytov
v bytovych domoch a 178 bytov v rodinnych domoch v etape navrh. Tym sa vytvaraja predpoklady
pre vySSiu migraciu obyvatelov do mesta Byt€a a na zvySenie poc¢tu obyvatelov priblizne na 14 700.
Na vyhladovych plochdch mozno postavit 170 rodinnych domov €o predstavuje asi 580 obyvatelov.

PodrobnejSie Statistické Udaje o obyvatelstve a bytoch si uvedené v Casti C. Doplrujice
Gdaje.

Mesto Byt€¢a ma velmi dobré polohové predpoklady pre rozvoj (vyhodné poloha k diafnici D1,
D3, ceste 1/18, Zelezni¢nej trati I. kategorie a letisku v Dolnom Hri¢ove) ako aj tzemné predpoklady
(dostatocne velké rovinné Gzemia pre rozvoj vyroby a vystavbu bytov).

d) RIESENIE ZAUJMOVEHO UZEMIA A SIRSIE VZ TAHY

Mesto Bytéa sa nachadza v zapadnej asti Zilinského kraja asi 16 km od krajského mesta
Zilina. Administrativne Uzemie Bytée pozostava zo Siestich katastralnych Gzemi : Velka Byt¢a, Mala
Byt€¢a, Hlinik nad Vahom, Hrabové, PSurnovice a MikSova. Katastralne Gzemie MikSovéa je od
ostatného Uzemia oddelené k.. Predmier a Hvoznica. Katastrdlne Uzemie MikSova hrani¢i na
zapade s k.U. PodvaZie a Plevnik-Drienové v okrese Povazskd Bystrica v TrenCianskom kraji, na
juhu s k. 0. MarSova-RasSov, na vychode s k.d. Predmier a na severe s k.U. Hvoznica. Druha cast
Gzemia hrani¢i na zapade s k.0. Stiavnik, Hvoznica, na juhu sk.0. Predmier, Jablonové, Sulfov-
Hradna, na vychode s k.G. HIboké nad Vahom, KoteSova, Velké Rovné na severe s k.U. Kolarovice,
Petrovice, Setechov.

Bytca leZi na rozvojovej povazskej rozvojovej osi Bratislava-Trnava-Trengin Zilina, ktora je
v zmysle KURS 2001 zaradena medzi rozvojové osi prvého stupfia. Podla KURS 2001 je mesto
Bytca centrom zaradenym medzi centra tretej skupiny a druhej podskupiny. V Zilinskom kraji s na
rovnakej drovni mesta Kysucké Nové Mesto, Liptovsky Hradok a Namestovo. Uzemie Bytce patri do
zilinsko-martinského taziska osidlenia. Je to tazisko osidlenia prvej Urovne zaradené do tretej
skupiny.

Byt€a je okresnym mestom. Okres BytCa zahffia 12 sidiel, ktoré maji spolu 31 000
obyvatelov.

RieSené Uzemie je priamo napojené na hlavné cestné a Zelezni¢né trasy Slovenska —
dialnicu D1, cestu /18, 1/61, Zelezni¢nu trat |. kategdrie. V blizkosti sa nachadza regionalne letisko
pre medzinarodn dopravu v Dolnom Hri¢ove. Pripravuji sa projekty na prediZenie vzletovej a
pristavacej drahy letiska v Dolnom Hricove.
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Sucasné vodarenské zdroje na administrativnom Uzemi Byt¢e kapacitne nepostacuju, preto
sa vyuzivajl aj vodarenské zdroje v Predmieri a v budlcnosti sa bude vyuZivat aj voda zo
skupinového vodovodu Novéa Bystrica-Cadca-Zilina - Bytéa.

Miestne Casti Velkd Bytéa a MikSova maju vybudovanu splaskovu kanaliziciu a Cistiarne
odpadovych vod. V ostatnych miestnych Castiach sa splaskové vody akumuluji v Zumpach. V navrhu
sa uvazuje o napojeni miestnych €asti Hlinik nad Vahom, Hrabové, Mala Byt¢a a PSurnovice na
existujicu kanalizaciu mesta.

Z&sobovacim zdrojom elektrickej energie pre rieSené Uzemie mesta Byt¢a je transformoviha
(TR) 110/22 kV Byt€a, ktora je na VVN strane prepojené 110 kV vedeniami : 110 kV vedenie 7701 VE
Hricov — TR Byt€a a 110 kV vedenie 7702 TR PovaZska Bystrica - TR Byt¢a. Pre vyvedenie
vyrobenej elektrickej energie z vodnych elektrarni su v Gzemi situované 110 kV vedenia : 7801-7802
do TR 110/22 kV Hri€ov a 7803-7804 do TR 110/22 kV PovaZska Bystrica.

Vyrobu elektrickej energie zdujmovom Uzemi zabezpecuje vodna elektrareri VE MikSova |
s inStalovanym vykonom 93,60 MW a priemernou ro¢nou vyrobou 205,50 GWh.

V Uzemi sa nachadza aj v sucasnosti uz neprevadzkovana pre€erpavacia vodna elektraren
PVE MikSova Il s inStalovanym vykonom 2,1 MW.

Elektricky vykon z TR Byt¢a do rieSeného Gzemia je vyvedeny po 22 kV vedeniach ¢&islo 100,
201, 176, 182, 232, 288, 289 . 22 VN vedenia ¢. 201 a 289 su zalstené do 22 kV spinacej stanice
.Spinacka Bytéa“ , VN linkou ¢€.100 je zasobované Uzemie po lavej strane Vahu smerom na
Povazskd Bystricu, VN linka €.182 je prepojena na VE MikSova, z ktorej spolu s VN €. 133 zasobuje
GUzemie po pravej strane Vahu smer Povazskd Bystrica. VN linka €. 176 je vyvedend do zavodu
,Kinex Byt€a"“.

Mesto je zasobované pomocou miestnych STL a NTL plynovodov zo Siestich regulacnych
stanic plynu napojenych na VTL plynovody. Zdrojom zemného plynu je Povazsky plynovod (DN 300
PN 25).

RieSenym Gzemim prechadzaji trasy dialkovych kablov DK, DOK na smere PovaZska
Bystrica, Zilina a Ceska republika.

Zaujmové Uzemie mesta je vymedzené hranicou okresu Byt€a a zahrfiuje 12 sidiel : Bytca,
Hlboké nad Vahom, Hvozdnica, Jablonové, Kolarovice, KoteSova, MarSova-RaSov, Petrovice,
Predmier, Sulov-Hradna, Stiavnik, Velké Rovné. RieSenie zaujmového Gzemia je dokumentované na
vykrese €. 1 — Vykres SirSich vztahov v mierke 1:50 000.

e) NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPO RIADANIA

Schvaleny Gzemny plan sidelného Gtvaru Byt¢a rieSil iba dve miestne Casti - Velk4 Byt€a a

Hlinik nad Vdhom, aj to nie v celom rozsahu katastralnych dzemi. Zmena a doplnok ¢&. 4 rieSi rozvoj
funkénych pléch na 25 lokalithch v ramci celého administrativneho Uzemie mesta Byt€a.
Administrativne Uzemie mesta Byt€a pozostava zo Siestich miestnych ¢asti :

1. Velk& Bytca
Mala Bytca
Hlinik nad Vahom
Hrabové
PSurnovice
MikSova

oukhwnN

1. VELKA BYT CA

Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania akceptuje schvaleny UPN SU
Bytca.
Zmena a doplnok &. 4 rieSi podla poZiadaviek mesta nové rozvojové plochy mimo sucasného
zastavaného Uzemia mesta.

Popis rieSenych lokalit
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Lokalita €. 5 Agroturistika Pod Madaky
Lokalita navazuje na areal druzstva. Moznost zriadit chov koni a penzion s kapacitou asi 40
[6Zok a 40 stoliciek.

Lokalita €. 6 Pod Hajom

Lokalita sa nachadza na rovnej terase nad Hricovskym kanélom. Pri vstupe do lokality je
plocha pre obciansku vybavenost (obchody, sluzby), na ktord navézuje plocha pre bytové domy.
V okrajovych polohdch su rieSené plochy pre vystavbu rodinnych domov. Orientaéné kapacity
jednotlivych pléch :

- HBV navrh 180 bytov 540 obyvatelov
- IBV navrh 30 rodinnych domov 100 obyvatelov
- oV navrh 30 zamestnancov

Lokalita €. 7 IBV Predné dvoriska - vyh Fad
V lokalite je uvazovana vystavba 10 rodinnych domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 16 Obé&ianska vybavenos t Pod sadom
Lokalita je rezervovana pre vystavbu supermarketu (asi 1000 m” predajnej plochy a 20
zamestnancov).

Lokalita €. 15 Dopravné a vyrobné plochy, kompostare i

Dopravné plochy mozno vyuZit pre motorest, parkovisko pre kamiony a ubytovanie pre
Soférov kamionov. Vyrobné plochy mozno vyuzit pre malé vyrobné prevadzky a sklady. Vzhladom na
vstup do mesta klast déraz aj na architektonickeé rieSenie aredlov a zelen. Lokalita ma vymeru 5 ha.

Lokalita €. 13 Priemyselny park Byt €a - vyhFad
Vyhladové plochy o vymere asi 14 ha umoZfuju dalsi rozvoj priemyselného parku Bytca.

Obmedzujuce faktory v k.0. Ve Tké Byt €a
- nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah
- regionalny biokoridor Rbk 8 udolie a vodny tok Petrovicky
- regionalny biokoridor Rbk 14 ekoton Nizkych Javornikov MikSova-KoteSova-Lalinok
- genofondova lokalita By 14
- genofondova lokalita By 16
- genofondova lokalita By 21
- genofondova lokalita By 22
- Mestskéa pamiatkové z6na Bytca a jej ochranné pasmo
- Ochranné pasmo dialnice D1
- Ochranné pasmo cesty 1/18
- Ochranné pasmo cesty 11/507
- Ochranné pasmo cesty 111/50752
- Ochranné pasma letiska Dolny Hricov
- Chranené vodohospodarska oblast Beskydy — Javorniky
- Ochranné pasmo Il. stupfa vodného zdrojav Bytci
- Ochranné pasmo Cistiarne odpadovych vod
- VaZska vodna cesta

2. MALABYT CA

Kedysi to bola samostatna obec. Zastavba je rozvinuta severne od cesty 11/507. Juzne od
cesty smerom k V&hu su prevazne plochy verejnej zelene. V urbanistickej Strukture je Citatelné malé
centrum. FunkEéné vyuZitie ostiva podla suCasného stavu. Rozvoj obytnej funkcie je mozny
dostavbou preluk, vystavbou v zédhradach, rekonstrukciou a prestavbou starého bytového fondu v
intravilane. V severovychodnej Casti je navrhnuta plocha pre vystavbu rodinnych domov v etape
vyhlad. Navrhuje sa premiestnenie skladu dreva do lokality oproti Cistiarni odpadovych véd. Na
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uvolnenej ploche je navrhnuta verejna zelen. lhrisko pre deti a mladez je vhodné situovat na ploche
zahrad v strede obytného Uzemia.

Mala BytCa je s Velkou Byt€ou spojend prostrednictvom cesty 11/507. V inravildne miestnej
asti Mala Bytca je pozdiZz severného okraja cesty navrhnuty chodnik pre peSich o Sirke 2 m, ktory
pokra€uje aZ do Velkej Byt€e. V Useku Cistiaren odpadovych vdd — Velka Bytca je chodnik pre peSich
oddeleny od cesty samostatnou cyklistickou trasou a zelenym pasom.

Popis rieSenych lokalit

Lokalita €. 17 IBV Mal& Byt ¢a - vyh Fad
Lokalita sa nachadza pri severovychodnom okraji zastavaného Uzemia. MozZno na nej
postavit’ asi 20 samostatne stojacich rodinnych domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 18 Vyrobna plocha Mal4 Byt ¢a
Do navrhovanej plochy o vymere asi 1,2 ha bude premiestneny sklad dreva z nizného konca.
Popri Vahu ponechat 20 m Siroky péas pre brehové porasty.

Lokalita €. 19 Zelen
Je to plocha na niznom konci, ktora sa uvolni po premiestneni skladu dreva. Plocha bude
vyuzita pre verejnua zelen.

Obmedzujice faktory v k.0. Mala Byt €a
- nadregionalny biokoridor Vah
- regionalne biocentrum Rbc 16 Vrchova
- regionélne biocentrum Rbc 22 Vah pri Predmieri (mala cast)
- regionalny biokoridor Rbk 14 ekoton Nizkych Javornikov MikSova-KoteSova-Lalinok
- genofondova lokalita By 19
- genofondova lokalita By 20
- genofondova lokalita By 21 (mal& €ast)
- ochranné pasmo dialnice D1
- ochranné pasmo cesty I1/507
- ochranné pasma letiska Dolny Hricov
- chranena vodohospodarska oblast Beskydy — Javorniky
- ochranné pasmo Cistiarne odpadovych véd
- VaZska vodna cesta
- loziska Strkopieskov

3. HLINIK NAD VAHOM

Kedysi to bola samostatnd obec. V siCasnosti je Hlinik nad V&dhom spojeny suvislou
zastavbou s Velkou BytCou. Drobn& urbanistickd Struktdra je tvorend prevazne objektami rodinnych
domov. Zariadenia ob¢ianskej vybavenosti odpovedaji malej obci (materska Skola, obchod, kultarny
dom, palenica, futbalové ihrisko, cintorin, dom smutku).

Obytné Gzemie sa dopifia v severnej ¢asti smerom k Hri¢ovskému kanalu (navrh RD), vo
vychodnej €asti (ndvrh RD) a v juznej Casti (navrh a vyhlad RD). V etape vyhlad navrhujeme miestnu
zbernl komunikaciu spéjajicu cestu 11/507 s cestou 1/18 okolo navrhovaného priemyselného parku,
z ktorej budu pristupné vyrobné aredly.

Rekreacné plochy za Hri¢ovskym kanalom vytvara niekolko individualnych chéat a zahradnych
chatiek. Vo vyhladovom obdobi sa uvaZuje o rozvoji rekrea¢nej funkcie formou individualnej
rekreécie.

Devastovany Zidovsky cintorin navrhujeme upravit na pietne miesto. Naliehava je zachrana
architektonicky zaujimavej hrobky.

Popis rieSenych lokalit
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Lokalita €. 8 Cintorin - vyh lad
Plocha o vymere 1 ha rezervovana pre rozSirenie cintorina v etape vyhlad.

Lokalita €. 9 IBV Hlinik nad Vahom - sever
Plocha pre vystavbu asi 20 rodinnych domov v etape navrh.

Lokalita €. 10 IBV Hlinik nad Vdhom - vychod
Plocha pre vystavbu asi 15 rodinnych domov v etape navrh.

Lokalita €. 11 IBV Hlinik nad Vdhom - juh
Plocha pre vystavbu asi 50 rodinnych domov v etape navrh.

Lokalita €. 12 IBV Hlinik nad Vd&hom — juh - vyh Tad
Plocha pre vystavbu asi 50 rodinnych domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 14 Rekultivicia Strkovisk

Tazba 3trkov medzi Vahom a dialnidou D1 ma byt v blizkom &ase ukon&ena. Tazobné jamy
budi zasypané ekologicky nezavadnym materidlom, potom navezena zem a ornica a plocha bude
vyuzivana ako orna poda.

Obmedzujuce faktory Hlinik nad V4hom
- nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah
- regionélne biocentrum Rbc 17 Bukova (mala Cast)
- regionalny biokoridor 14 — ekoton Nizkych Javornikov MikSova-KoteSova-Lalinok
- genofondova lokalita By 16
- genofondova lokalita By 23
- genofondova lokalita By 22 (mal& €ast)
- ochranné pasmo dialnice D1
- ochranné pasma letiska Dolny Hricov
- Chranenéa vodohospodarska oblast Beskydy — Javorniky
- VaZska vodna cesta
- lozisko Strkopieskov

4. HRABOVE

Kedysi samostatna obec. Zastavba sa rozvija pozdiZ cesty 1/61 a v dolinke Hrabovského
potoka. Juznd Cast katastralneho Gzemia zasahuje do CHKO StrdZzovské vrchy a narodnej prirodnej
rezervacie Sulovské skaly.

Uzemie severne od cesty I/61 je vyuzité prevazne ako plochy Zelezniénej dopravy, vyroby a
skladov. Funkéné vyuZitie ostava podla sucasného stavu. Pripravuje sa rekonStrukcia Zelezni¢nej
trate na 160 km rychlost. V izemnom plane je rieSené mimouroviové pesSie prepojenie Hrabového a
centra BytCe. Existujuce plochy IBV a obcianskej vybavenosti ostavaju podla st€asného stavu.
MoZnost dostavby prelik a zdhrad v rdmci intravilanu. Rozvoj IBV je rieSeny v juhovychodnej ¢asti.

Vzhladom na zachovanie r4zu krajiny je potrebné zachovat polnohospodéarsku ¢innost, ktora
bude orientovana na extenzivny chov hovadzieho dobytka o oviec.

Popis rieSenych lokalit

Lokalita €. 23 IBV Hrabové - vyh Tad
Mala plocha v navéaznosti na zastavané Gzemie pre vystavbu 5 rodinnych domov v etape
vyhlad.

Lokalita €. 24 IBV Hrabové
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Plocha v navaznosti na zastavané Uzemie pre vystavbu asi 20 rodinnych domov v etape
navrh.

Lokalita €. 25 Agroturistika Hrabové

Cast arealu druzstva navrhujeme reprofilovat na agroturistické zariadenie s kapacitou asi 40
I6Zok a 40 stoli¢iek. UvaZuje sa o chove koni, zriadeni prechddzkovych tras, odpocinkovych miest,
turistického chodnika do Sulovskych skal.

Obmedzujuce faktory k.u. Hrabové
- Chranend krajinna oblast' Strazovské vrchy
- Narodna prirodné rezervéacia Sulovskeé skaly (437)
- Chranené vtacie Uzemie 28 StrdZovské vrchy
- Uzemie eurdpskeho vyznamu SKUEV 0256 Strazovské vrchy
- nadregionalne biocentrum Nrbc 4 Sulovské skaly
- nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah
- regionalny biokoridor 16 — Rbk 16 ekoton severného okraja Strazovskych vrchov
- genofondova lokalita By 22 (vacSia Cast)
- genofondova lokalita By 26
- ochranné pasmo dialnice D1
- ochranné pasma letiska Dolny Hricov
- ochranné pasmo Il. stupna vodného zdroja Predmier
- ochranné pasmo Il. stupna vodného zdroja Hrabové

5. PSURNOVICE

Kedysi samostatna obec. Zastavba miestnej €asti PSurnovice navézuje na zastavbu v k.0.
Velkd Byt€a. Zastavba sa nachadza v Uzkom tichom uUdoli s obmezenymi moZnostami pre rozvoj
vzhladom na svazitost a nedostatocnu kapacitu vodarenskeho zdroja. Prevladajuca funkcia je
obytna. Funkéné plochy v ramci intravildnu ostavaju podla si¢asného stavu. Rozvoj je navrhovany
formou dostavby preluk a vhodnych volnych pléch v ramci intravildnu. V navéaznosti na zastavané
plochy su vytipované plochy pre vystavbu rodinnych domov vo vyhladovom obdobi po dobudovani
potrebnej technickej vybavenosti. Moznost rekonstrukcie starSich rodinnych domov na vikendové
domy najma na hornom konci.

Popis rieSenych lokalit

Lokalita €. 1 Rekre&cia PSurnovice
Plocha na hornom konci navrhnuta pre vystavbu individualnych rekreacnych objektov (chaty
a vikendové domy).

Lokalita €. 2 IBV PSurnovice horny koniec —vyh  Fad
Styri plochy pre vystavbu 30 samostatne stojacich rodinnych domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 3 IBV PSurnovice stred
Plocha pre vystavbu 8 rodinnych domov v etape navrh a 5 rodinnych domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 4 IBV PSurnovice dolny koniec - vyh  Tad
Dve plochy pre vystavbu 20 samostatne stojacich rodinnych domov v etape vyhlad.

Obmedzujuce faktory v k.0. PSurnovice

genofondova lokalita By 11

genofondova lokalita By 14

- Chranenéa vodohospodarska oblast Beskydy — Javorniky
ochranné pasma letiska Dolny Hri¢ov
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6. MIKSOVA

Samostatné katastralne Uzemie spojené s Malou Bytéou len cestou 11/507. Osidlenie
pozostéva z ¢asti MikSov4 a osady Beriov.

Existujuce obytné plochy a ob¢ianska vybavenost ostdva. Navrhované plochy pre vystavbu
rodinnych domov sa nachadzaju zapadnym smerom od intravilanu. Vyhladova plocha pre IBV na
ploche devastovaného kasStiela musi reSpektovat zamer na vystavbu plavebnej komory Vazskej
vodnej cesty. Vnitorné rozmery plavebnej komory s 110 x 12 m. Sirka koridoru pre vodnu cestu =
Sirka plavebného kanala 55,3 m + 2 x Sirka hradze + 2 x Sirka vzduSného svahu hradze + 2 x Sirka
manipula¢ného priestoru pri pate hradze.

Vyrobné a skladové plochy pri ceste 11/507 ostavaju podla su¢asného stavu.

Existujuce rodinné domy a individudlne rekrea¢né objekty v osade Berov ostavaju podla
sugasného stavu. V etape navrh sa dopifiaju plochy pre rozvoj rekreaénej funkcie na zapadnom brehu
vodnej nardZe. Moznost vystavby rekreacnych objektov resp. zmena obytnej funkcie na rekreacnd je
mMoznd aj v rdmci intravilanu osady Beriov.

Popis rieSenych lokalit

Lokalita €. 20 Rekreéacia MikSov4 - Be fov
Plochy pre rozvoj rekreacnej funkcie na zapadnom brehu vodnej nardZe. Stavebnu Ciaru pre
vystavbu 10 chat treba odsundt min. 20 m od brehu vodnej nadrze.

Lokalita €. 21 IBV MikSova
Plocha pre vystavbu 35 samostatne stojacich rodinnych domov v etape navrh a 15 rodinnych
domov v etape vyhlad.

Lokalita €. 22 IBV Mik3ov4 - vyh Fad
Plocha pre vystavbu 15 samostatne stojacich rodinnych domov v etape vyhlad.

Obmedzujuce faktory v k.0. MikSovéa
- nadregionalny biokoridor Nrbk 1 Rieka Vah
- regionalny biokoridor Rbk 14 ekoton Nizkych Javornikov MikSova-KoteSova-Lalinok
- genofondova lokalita By 17
- genofondova lokalita By 18
- chranena vodohospodarska oblast Beskydy — Javorniky
- ochranné pasma letiska Dolny Hricov
- VaZska vodna cesta
- ochranné pasmo regionalnej skladky odpadov v k. U0 MarSova

f) NAVRH FUNK CNEHO VYUZITIA UZEMIA

Sucasné funkéné vyuZzitie Uzemia a navrh pléch pre rozvoj jednotlivych funkcii st zrejmé z
vykresov ¢. 2 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia
v mierke 1:10 000 a ¢. 3 Komplexny vykres priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania
Gzemia v mierke 1:5 000.

Rozvoj funkénych pldch byvania, vyroby a rekreécie je popisany v nasledujlcej kapitole.

Uzemny plan sidelného Gtvaru Byt¢a — zmena a doplnok ¢&. 4 — istopis 21



g) NAVRH RIESENIA BYVANIA, OB CIANSKEHO VYBAVENIA, VYROBY A
REKREACIE

Byvanie

V rdmci Zmeny a doplnku €. 4 su navrhnuté plochy pre vystavbu 358 bytov v etape navrh (do
roku 2015) a 170 bytov v etape vyhlad (po roku 2015). V etape navrh bude 180 bytov zrealizovanych
v bytovych domoch a 178 bytov v rodinnych domoch. V etape vyhlad bude 170 bytov zrealizovanych
v rodinnych domoch.

Cislo Nazov lokality Po cet Pocet Pocet Pocet
lokalit bytov obyvate Fov bytov obyvate Fov
y v etape navrh | v etape navrh v etape v etape

do roku 2015 | do roku 2015 vyhFad po vyhFad po
roku 2015 roku 2015
2 IBV PSurnovice - - 30 100
horny koniec
3 IBV PSurnovice stred 8 30 5 20
4 IBV PSurnovice - - 20 70
dolny koniec
6 Pod Hajom HBV 180 500 - -
6 Pod Hajom IBV 30 100 - -
7 IBV Predné dvoriska - - 10 30
9 IBV Hlinik nad Vahom 20 70 - -
- sever
10 IBV Hlinik nad Vahom 15 50 - -
- vychod
11 IBV Hlinik nad Vahom 50 170 - -
- juh
12 IBV Hlinik nad Vahom - - 50 170
- juh - vyhlad
17 IBV Mal4 Byt¢a - - 20 70
21 IBV MikSova 35 110 15 50
22 IBV MikSova - vyhlad - - 15 50
23 IBV Hrabové - vyhlad - - 5 20
24 IBV Hrabové 20 70 - -
Spolu 358 1100 170 580

Obc¢éianske vybavenie

Vrdmci Zmeny a doplnku €. 4 sa navrhuju dve nové plochy pre zariadenia obcianskej
vybavenosti :
- lokalita ¢. 6 Pod Hajom — obc&ianska vybavenost (obchody, sluzby, 30 zamestnancov),
- lokalita &. 16 Obgianska vybavenost Pod sadom (supermarket asi 1000 m® predajnej plochy
a 20 zamestnancov).

Vyroba

V rdmci Zmeny a doplnku €. 4 st navrhnuté dve plochy pre vyrobu (spolu 6,2 ha) v etape
navrh do roku 2015 a jedna plocha (14 ha) v etape vyhlad po roku 2015. Su to lokality :
- lokalita ¢. 15 Dopravné a vyrobné plochy, kompostéren 5 ha
- lokalita ¢. 18 Vyrobna plocha Malé Bytc¢a 1,2 ha
- lokalita ¢. 13 Priemyselny park Byt¢a — vyhlad 14 ha
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Rekreéacia

Vrdmci Zmeny a doplnku €. 4 sa navrhuju Styri nové plochy pre zariadenia rekreacnej

vybavenosti :
- lokalita €. 1 Rekreacia PSurnovice 15 chat 60 16Zok
- lokalita ¢. 5 Agroturistika Pod Madaky 40 1620k a 40 stoliciek
- lokalita €. 20 Rekreacia MikSova — Beriov 10 chat 40 16zok
- lokalita &. 25 Agroturistika Hrabové 40 16Zok a 40 stoligiek
spolu 180 16Zok a 80 stoliciek
Zelen

V rdmci Zmeny a doplnku €. 4 sa navrhuje lokalita €. 19 Zelen (1 ha) pre rozvoj verejnej
zelene v etape navrh a lokalita €. 8 Cintorin — vyhlad (1 ha) pre rozSirenie cintorina v Hliniku nad
Vahom v etape vyhlad.

h) VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA OBCE

Vymedzenie zastavaného Gzemia mesta Byt¢a navrhujeme oproti schvalenému UPN SU
BytCa doplnit o navrhované plochy byvania, obCianskej vybavenosti, rekreécie a vyroby.
Hranica zastavaného Uzemia k 1.1.1990 je zrejm& z vykresovej dokumentécie. Hranica
navrhovaného zastavaného Gzemia je dana vonkajSim obrysom rozvojovych pléch v etape navrh.
Zastavané Uzemie obce Byt¢a navrhujeme oproti schvalenému UPN SU Bytéa doplnit o
nasledovné plochy :
- rekre&cia PSurnovice,
- IBV PS8urnovice,
— agroturistika Pod Madéaky,
- HBV, IBV, OV Pod Hajom,
- IBV Hlinik nad Vdhom — sever,
— IBV Hlinik nad Vdhom — vychod,
- IBV Hlinik nad Vdhom — juh,
- supermarket Pod sadom,
— dopravné a vyrobné plochy, kompostéaren,
- IBV Hrabové,
— agroturistika Hrabové,
- vyrobné plochy Mala Bytca,
- IBV MikSova,
- Rekreédcia MikSova — Beriov.
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i) VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASEM A OCHRANNYCH UZEMi P ODLA

OSOBITNYCH PREDPISOV

Ochranné a bezpecnostné pasma,
ktoré sa dotykaju lokalit rieSenych v Zmene a doplnku ¢&. 4 tzemného planu sidelného Gtvaru Bytca

Stav (2009)

Navrh (2015)

PHO I. a ll. stupna vodnych zdrojov

podla vykresov €. 2, 5a

podla vykresov €. 2, 5a

Dobyvaci priestor Maléa Bytca

podla vykresu €. 2

podla vykresu €. 2

Ochranné pasmo lesa 50 m 50 m
podla § 10 zak. ¢. 326/2005 Z.z. o lesoch
v zneni neskorsSich predpisov
Zelezniéna trat 60 m 60 m

(od osi kolaje) (od osi kolaje)
Dialnica D1 100 m 100 m

(od osi prilahlého
jazdného pruhu

(od osi prilahlého
jazdného pruhu)

Ochranné pasmo cesty |. triedy 50 m od osi 50 m od osi
(mimo intravilanu) (mimo intravilanu)

Ochranné pasmo cesty Il. triedy 25 m od osi 25 m od osi
(mimo intravilanu) (mimo intravilanu)

Ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m od osi 20 m od osi

(mimo intravilanu)

(mimo intravilanu)

Letisko Dolny Hri¢ov

podla vykresov €. 2, 4

podla vykresov €. 2, 4

Vodovod do DN 500 mm 15m 15m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
Vodojem - pasmo ochrany |. stupna oplotenie oplotenie
Hlavny kanaliza€ny zbera¢ nad DN 500 mm 25m 25m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
Hlavny kanalizacny zbera¢ do DN 500 mm 15m 15m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
VVN 110 kV elektrické vedenie 15m 15m

(od krajného vodica) (od krajného vodica)
VN 22 kV elektrické vedenie 10m 10m

(od krajného vodica) (od krajného vodica)
Transformovna 110/22 kV 30m 30m

(od oplotenia pozemku) (od oplotenia pozemku)

Trafostanica 22/ 0,4 kV 10m 10m

(od konStrukcie)

(od konStrukcie)

VTL plynovod do DN 200 PN 25

ochranné pasmo 4m 4m
VTL plynovod do DN 200 PN 25

bezpeétnostné pasmo 20m 20m
VTL plynovod DN 300 PN 25

ochranné pasmo 8m 8m
VTL plynovod DN 300 PN 25

bezpeétnostné pasmo 20m 20m
Regula¢né stanica plynu

bezpeétnostné pasmo 50 m 50 m
STL v zastavanom Uzemi 1m 1m
Telekomunikaéné kéble 1m 1m
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Ochrana vodnych pomerov a vodarenskych zdrojov

Chranena vodohospodarska oblas t'

Cast Uzemia obce Bytéa sa nachadza v chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO)
Beskydy a Javorniky vyhlasenej Nariadenim vlady SSR €. 13/1987 zo 6.2.1987.
Jedn& sa o Uzemie, ktoré svojimi prirodnymi podmienkami tvori vyznamnu prirodzend akumuléaciu
vod. V CHVO moZno planovat a vykonavat cinnost len ak sa zabezpe€i vSestranna ochrana
povrchovych a podzemnych véd a ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie
vod a obnovy ich zasob. Vyrobné, dopravné ainé zaujmy musia byt zosuUladené s uvedenymi
poziadavkami uz pri spractvani koncepcie Uzemného rozvoja a Uzemnoplanovacej dokumentéacie, 8§
31 zakona €. 364/2004 Z.z. (vodny z&kon).

Vodarenské zdroje

Ochranné pasmo vyuzivaného vodarenskeho zdroja Byt€a — studra Hlinik, nanoska plati
podla rozhodnutia vydaného ObZP Zilina pod sp. & B2007/00409-008/Han dia 3.12.2007, ktoré
nadobudlo platnost 28.1.2008.

Verejné vodovody a verejné kanalizacie

Pasma ochrany su vymedzené najmenSou vodorovnou vzdialenostou od vonkajSieho
pbdorysného okraja vodovodného a kanalizacného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru DN
500 mm.

Vodné toky a opravnenia pri ich sprave
Slovensky vodohospodarsky podnik, OZ Povodie Vahu, PieStany pozaduje :

- reSpektovat zkon o vodach &. 364/2004 Z.z. a prislusné platné normy STN 73 68 22,
75 2102, atd.,

- akukolvek investorski Cinnost a vysadbu porastov v dotyku s vodnymi tokmi v sprave SVP
S.p. pozaduje odsuhlasit so Slovenskym vodohospodarskym podnikom S.p., OZ Povodie
Véahu, Piestany,

- ponechat 50 metrové ochranné pasmo od pravej brehovej Ciary vodného toku Vahu,

- ponechat manipulaény pas pre opravy, udrzbu a povodnovud aktivitu v Sirke min. 5,0 m od
brehovej €iary pre neuvedené vodné toky v sprave SVP §.p..

- ponechat manipilacny pas pre opravy, Udrzbu a povodfiovl aktivitu v Sirke min. 10,0 m od
brehovej €iary pre tok Petrovicka

Ochranné pasma letiska Zilina v k.(1. Dolny Hri _ éov

Vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni, stavebnych m  echanizmov pouzitych pri vystavbe,
porastov a pod je pre k.U. mesta Byt €a stanovené:
- ochrannym pasmom vzletovych a priblizovacich priestorov (sklon 2,5 % - 1:40) s vySkovym
obmedzenim cca 340-433 m n.m.B.p.v.,
- ochrannym pasmom prechodovych pléch (sklon 14,3 % - 1:7) s vySkovym obmedzenim cca
340-355 m n.m.B.p.v.,
- ochrannym pasmom vodorovnej roviny s vySkovym obmedzenim 355 m n.m.B.p.v.,
- ochrannym pasmom kuzelovej plochy (sklon 4,0 % - 1:25) s vySkovym obmedzenim 355-410
m n.m.B.p.v.,
Nad tdato vySku je zakdzané umiestiiovat akékolvek stavby a zariadenia bez
predchadzajuceho letovo-prevadzkového posudenia a suhlasu Leteckého Uradu SR.

Dalsie obmedzenia st stanovené:
- ochrannym pasmom proti nebezpeénym a klamlivym svetldm (povrchové Uprava objektov
a zariadeni musi byt rieSena materialmi s nereflexnou Upravou; externé osvetlenie objektov,
spevnenych pléch a komunikacii, reklamnych zariadeni a pod. musi byt rieSené svietidlami,
ktorych svetelny IG€ je nasmerovany priamo na osvetfovand plochu a nemdZe spdsobit
oslepenie posadky lietadiel; zakaz pouzitia zariadeni na generovanie alebo zosilfiovanie
elektromagnetického Ziarenia; zdkaz pouzitia silnych svetelnych zdrojov),
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- ochrannym pasmom s obmedzenim stavieb vzdusnych vedeni VN a VVN (vedenie musi byt
rieSené podzemnym kablom),

- vonkajSim ornitologickym ochrannym pasmom (vylaéenie vykonavania €innosti a zriadovania
stavieb a prevadzok, ktoré by mohli zvySit vyskyt vtactva v okoli letiska; obmedzenie
zriadovania pofnohospodarskych stavieb, napr. hydinarni, kravinov, bazantnic, stredisk zberu
a spracovania hmotného odpadu, vodnych pléch a dalSich stavieb s mozZnostou vzniku
nadmerného vyskytu vtactva).

Pri spracovavani PD je taktiez nutneé brat do Gvahy aj planované prediZzenie vzletovej a
pristavacej drahy. PredlZzenim drdhy vznikn( nové ochranné pasma letiska, z ktorych pre rieSené
Gzemie vyplynu prisnejSie obmedzenia ako pri si¢asnom rozsahu ochrannych pasiem.

Letecky Urad SR upozoriuje, Ze v zmysle § 28 ods. 3 a § 30 zék. €. 143/1998 Z.z. o civilnom
letectve (,letecky zakon“) je Letecky Urad SR dotknutym organom v povolovacom procese stavieb
a zariadeni nadstavbovej povahy v ochrannych pasmach letisk a leteckych pozemnych zariadeni ako
aj pri dalSich stavbéach, ktoré by mohli ohrozit bezpecnost leteckej prevadzky, na zaklade ¢oho je
potrebné poziadat LU SR o sthlas pri stavbach a zariadeniach:

A) ktoré by mohli svojou vySkou, prevadzkou alebo pouzitim stavebnych mechanizmov
naruit popisané ochranné pasma Letiska Zilina,

B) vysoké 100 m a viac nad terénom /8§ 30 ods. 1, pism. a)/

C) stavby azariadenia vysoké 30 m aviac umiestnené na prirodnych alebo umelych
vyvysSeninach, ktoré vyc€nievaju 100 m a viac nad okolitu krajinu /§ 30 ods. 1, pism. b)/

D) zariadenia, ktoré mé6zu rusit funkciu leteckych palubnych pristrojov a leteckych pozemnych
zariadeni, najma zariadenia priemyselnych podnikov, vedenia VVN 110 kV aviac,
energetické zariadenia a vysielacie stanice /8§ 30 ods. 1, pism. c¢)/

E) zariadenia, ktoré moézu ohrozit let lietadla, najma zariadenia na generovanie alebo
zosiliovanie elektromagnetického Ziarenia, klamlivé svetld a silné svetelné zdroje /8 30
ods. 1, pism. d)/

i) NAVRH RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ O CHRANY,
OCHRANY PRED POVODNAMI

Zaujmy obrany Statu
V rieSenom Uzemi sa nachadzaju objekty Ministerstva obrany. RieSenie Uzemného planu
reSpektuje vSetky tieto objekty.

Civilna obrana

Spbsob a rozsah ukrytia obyvatelstva riesi obec podla vyhlaSky MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpecenie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany.

Poziadavky na ukrytie obyvatelstva v pripade mimoriadnej situacie - Odbor krizového
riadenia Obvodného Gradu v Ziline poZaduje, aby sa vhodné vybrané stavby a rodinné domy
projektovali a realizovali tak, aby sa v nich v pripade nutnosti dali svojpomocne vybudovat
jednoduché ukryty.

Obvodové konstrukcie jednoduchych dkrytov v objektoch a rodinnych domoch musia
vyhovovat predpisanému koeficientu K,-50.

PoZiarna ochrana

Zmena a doplnok &. 4 UPN SU Bytéa reSpektuje existujlci systém zabezpecovania poziarnej
ochrany Hasi¢skym a z&chrannym zborom v BytCi a v pripade potreby aj miestnym Dobrovolnym
hasi¢skym zborom. Zdrojom poZiarnej vody je verejny vodovod, resp. odber vody z Véhu,
Hricovského kanélu a miestnych tokov.

RieSenie zabezpecenia stavieb vodou na hasenie poZiarov musi byt v stlade s vyhl. MVSR
€.699/2004 Z.z..
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Ochrana pred povod hami
Navrhované lokality nie st ohrozované povodnami.

k) NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY A NAVRH O CHRANY
KULTURNO-HISTORICKYCH HODNOT

k) 1. Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny

Do administrativneho Uzemia mesta BytCa, ktoré zahriiuje katastrélne Uzemie Velka Bytca,
Malé Bytca, Hlinik nad Vahom, Hrabové, PSurnovice a MikSové zasahuju (resp. sa nachadzaju) tieto
velkoploSné a maloploSné chranené Uzemia.

Narodna slstava chranenych uzemi —ve [FkoploSné chranené Uzemia:

Chrénen4 krajinna oblast’ StrdZovské vrchy
Na Uzemi CHKO plati Il. stuper osobitnej ochrany podfla § 13 vySSie uvedeného zakona.

Narodna slstava chranenych Gzemi — maloploSné chrdn  ené Gzemia:

Narodna prirodné rezervéacia Sulovské skaly

Na Uzemi NPR plati V. stupefi osobitnej ochrany podla § 16 vysSie uvedeného zédkona a
v ochrannom pésme IV. osobitnej ochrany podla § 15. NPR je skalnati tiesnava s vyznacnymi
morfologickymi Gtvarmi a so vzacnou flérou a faunou. SU tvorené bazalnym paleogénnym
zlepencom, miestami aZz niekolko 100 m hrubym. Rastlinstvo a Zivo€iSstvo predstavuje zmes
teplomilnych a montannych druhov.

Suvisla eurdpska sustava chranenych tzemi NATURA 20 00 — chranené vta €ie Uzemia

Navrhované chranené vtacie Uzemie €. 28 - StraZzovskeé vrchy

Uzemie je tvorené prevazne lesnymi a skalnymi biotopmi, priblizne polovica Uzemia sa
prekryva s Uzemim sucasnej CHKO. Strdzovské vrchy sd jednym z troch najvyznamnejSich Gzemi na
Slovensku pre hniezdenie druhov sokol stahovavy (Falco peregrinus) a vyr sklalny (Bubo Bubo).
Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% narodnej populacie druhov orol skalny (Aquila chrysaetos), bocian
cierny (Ciconia nigra), vCelar lesny (Pernis apivorus), tetrov hluchan (Tetrao urogallus), kuvik kapcavy
(Aegolius funereus), lelek lesny (Caprimulgus europaeus), chriastel polny (Crex crex), datel Cierny
(Dryocopus martius), datel bielochrbty (Dendrocopos leucotos), jariabok hérny (Bonasa bonasia),
penica jarabd (Sylvia nisoria), datel prostredny (Dendrocopos medius), muchéarik cervenohrdly
(Ficedula parva), mucharik bielokrky (Ficedula albicollis), strakoS Cervenochrbty (Lanius collurio),
strako$ sivy (Lanius excubitor), prepelica pofna (Cortunix cortunix), krutihnlav hnedy (Jynx torquilla),
pfhlaviar ciernohlavy (Saxicola torquata), hrdlicka poln& (Sreotopelia tutur), Zltochvost lesny
(Phoenicurus phoenicurus), muchér sivy (Muscicapa striata) a ZIna siva (Picus canus).

Suvisla eurdpska sustava chranenych tzemi NATURA 20 00 — navrhované Uzemia eurépskeho
vyznamu:

Navrhované uzemie eurépskeho vyznamu SKUEV 0256 StrdZovské vrchy

Uzemie je navrhované z dévodu ochrany biotopov eurépskeho vyznamu : Kyslomilné bukové
lesy (9110), Dealpinske travinnobylinné porasty (6190), Suchomilné travinnobylinné a krovinové
porasty na vapnitom podloZi (d6lezité stanoviStia vstavacovitych) (6210), Vlhkomilné vysokobylinné
lemové spoloCenstvd na porie€nych nivach od niZzin do alpinskeho stupna (6430), NiZinné a
podhorské kosné liky (6510), Penovcové prameniskd (7220), Slatiny svysokym obsahom baz
(7230), Nespevnené karbonatové skalné sutiny montanneho az kolinného stupna (8160), Alpinske a
subalpinske vépnomilné travinnobylinné porasty (6170), Nespristupnené jaskynné ltvary (8310),
Pionierske porasty na plytkych karbonatovych a bazickych substratoch zvazu Alysso-Sedion albi
(6110), Bukové a jedlové kvetnaté lesy (9130), Javorovo- bukové horské lesy (9140), Vapnomilné
bukové lesy (9150), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Teplomilné pandnske dubové lesy (91H0),
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Reliktné vapnomilné borovicové a smrekovcové lesy (91Q0), Luzné vibovo-topolové a jelSové lesy
(91EO0), Porasty borievky obyc€ajnej (5130), Karbonatové skalné stany a svahy so Strbinovou
vegetaciou (8210) a druhov eurdpskeho vyznamu : €rieviénik papuckovy (Cypripedium calceolus),
poniklec prostredny (Pulsatilla subslavica), prilbica tuhd moravska (Aconitum firmum subsp.
Moravicum), klinéek leskly (Dianthus nitidus), pimprlik mociarny (Vertigo geyeri), ohnivacik velky
(Lycaena dispar), bystruSka poto€na (Carabus variolosus), fuza¢ alpsky (Rosalia alpina), plochac
cerveny (Cucujus cinnaberinus), spriada¢ kostihojovy (Callimorpha quadripunctaria), modracik stepny
(Polyommatus eroides), pimprlik mokradny (Vertigo augustior), kunka ZItobrucha (Bombina
variegata), netopier ostrouchy (Myotis blythi), rys ostrovid (Lynx lynx), medved hnedy (Ursus arctos),
vydra rieéna (Lutra lutra), vlk dravy (Canis lupus), netopier oby€ajny (Myotis myotis), netopier brvity
(Myotis emarginatus), netopier veflkouchy (Myotis bechsteini), uchana Ccierna (Barbastella
barbastellus) a podkovar maly (rhinolophus hipposideros).
Na Uzemi SKUEV 0256 Strazovskeé vrchy plati Il., V., V. stuperi ochrany.

Chranené stromy

Podla VSeobecne zavéznej vyhladky Krajského Uradu v Ziline &. 5/1996 zo 17.12. 1996,
ktorou sa vyhlasuje zoznam chréanenych stromov v Zilinskom kraji, sa v administrativnom Gzemi
mesta BytCe nachadza 5 chranenych stromov. V okruhu 10 m od kmeriov stromov plati primerane II.
stupefi ochrany.

Nazov Druh dreviny Katastrélne Gzemie Cislo parcely |Po é&et
Stromy v Byt¢i lipa velkolist Velka Bytéa 907 1
javor mlie€ny Velka Bytéa 907 1
Lipy v Byt€i-Hliniku lipa velkolist Hlinik nad Vahom 1010/2 2
Lipa v Bytci lipa velkolist Hlinik nad Vahom 672 1

VSetkych 25 lokalit rieSenych v Zmene a doplnku €. 4 Uzemného planu sidelného Utvaru
Byt€a sa nachddza mimo Uzemi, ktoré su predmetom ochrany prirody. Na ploche tychto 25-tich
lokalit plati v zmysle zdkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny prvy stupen ochrany podla §
12.

Regionalny Uzemny systém ekologickej stability

Prvky kostry regionalneho systému ekologickej stability v administrativhom Gzemi mesta Byt¢a

€. | Aktualizovany Kate- | Ohrozenia Ekostabiliza €né opatrenia
nazov biocentra goria navrh rezimu
4 Salovské skaly Nrbc Pohyb mimo Usmernovanie navstevnosti Uzemia
Skalnata tiesfiava s vyznacenych chodnikov | Zabranit nepovolenému horolezectvu, skalolezectvu,
vyzna&nymi morfologickymi Zarastanie a sukcesia terénnej motocyklistike
Gtvarmi a so vzacnou Skalolezectvo, Cielené odstrariovanie alebo preriedovanie lesnych
flérou a faunou. horolezectvo porastov tam, kde je potrebné optimalizovat' ekologické
SU tvorené bazalnym Pouzivanie terénnych podmienky v bylinnej etazi (napr. presvetlenie znizovanim
paleogénnym zlepencom, vozidiel, motocyklov, zapoja) z dévodu vyskytu chranenych alebo ohrozenych
miestami az niekolko 100 Stvorkoliek a skutrov druhov rastlin
m hrubym. Rastlinstvo a Zber chréanenych druhov | Specidlny manazment polnohospodérskych ploch z titulu
Zivogigstvo predstavuje rastlin ochrany ZivociSnych druhov (kosba od stredu a pod.)
zmes teplomilnych Znecistovanie odpadmi Zabezpecenie vhodnych pobytovych podmienok bioty
amontannych druhov Chatovy areal Zabranit sukcesnym procesom na travobylinnych
RozSirovanie invaznych ekosystémoch s vyskytom chranenych druhov
aruderalnych druhov Extenzivne prepasanie, resp. kosenie a nasledné
rastlin odstranenie biomasy 1 x ro¢ne
Odstrariovanie invaznych druhov rastlin
Odstrarovanie sukcesnych drevin, pripadne bylin a
wyhrabévanie stariny
16 | Vrchova Rbc Nadmerna tazba dreva VyuZzivat moznosti prirodzenej obnovy a s tym spojené
relativne zachovalé lesné Vysadba nepdvodnych jemnejSie spdsoby hospodérenia (vyberkovy hosp.
spologenstva druhov drevin sposob)
Uprednostnovat €lenitejSiu priestorovd vystavbu lesnych
porastov, dbat o pritomnost mftveho dreva a dutinovych
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stromov

Zachovat alebo cielene obnovit pévodné druhoveé zloZenie
lesnych porastov

Zachovat extenzivne obhospodarovanie lesov

17 | Bukova Rbc Nadmerna tazba dreva VyuZzivat moznosti prirodzenej obnovy a s tym spojené
Povodné, druhovo bohaté Vysadba nepdvodnych jemnejSie spdsoby hospodérenia (vyberkovy hosp.
spologenstva kvetnatych druhov drevin sposob) o
bu&in Uprednostnovat €lenitejSiu priestorovd vystavbu lesnych

porastov, dbat' o pritomnost mftveho dreva a dutinovych
stromov

Zachovat alebo cielene obnovit pévodné druhoveé zloZenie
lesnych porastov

Zachovat extenzivne obhospodarovanie lesov

22 | Vah pri Predmieri Rbc Vystavba dialnice Zabranit tvorbe nelegéainych skladok
zachovalé ekosystémy s odpocivadlom v Zabranit znecistovaniu
vodného toku, blizkosti Zabranit ruderalizécii
vibovotopolové luzné lesy Znecistenie nelegalnymi | Odstranovanie invaznych druhov rastlin

skladkami Ponechavanie mokradi, a statickych vodnych pléch bez
RozSirovanie vysadby drevin, revitalizovat' vytazené Strkoviska
nepdvodnych a Zabezpecenie vhodnych pobytovych podmienok bioty
invaznych druhov rastlin | UdrZovanie zimovisk obojzivelnikov a priaznivého stavu
rastlin a Zivo¢ichov migracnych zén k lokalitdm reprodukcie
Zabezpecenie ochrany obojzivelnikov v obdobi migréacie
na reprodukéné lokality
Ochrana brehovych porastov a drevin luzného lesa
Zabranit Sireniu invaznych druhov,

1 Rieka Vah Nrbk | Zneistenie vody zniZovat znecistenie vody
najvyznamnejsi biokoridor, Zéastavba a regulacia zmierriovat bariérovy efekt
interkontinentalna trasa brehov odstranovat’ invazne druhy,
vtactva, irenie Sirenie invaznych revitalizacia toku, udrzba nahradného biokoridoru,
panénskych druhov, druhov vysadba brehovych porastov, odstrariovanie skladok
prepojenie s Dunajom bariéry - Hricovska revitalizécia a zriadovanie oddychovych miest pre tah

priehrada,Hri¢ovsky vtactva

kandl, Vodné dielo revitalizacia vytazenych Strkovisk

Zilina, cesty, dialnica, vysadba brehovych porastov

Zeleznica eliminovat tlak na GpIné zastavanie brehov,
elektrické vedenia

tazba Strkov

vystavba priemyselnych

parkov

8 udolie a vodny tok Rbk regulacia, zastavba udrzat priazniva Struktiru neregulovaného horného toku,
Petrovi éky brehov,iastocné zabrénit dalSej regulécii, vyrubu, znizovat znecistenie
hydricko-terestricky prekrytie koryta v Bytci, toku, odstrarfovat nepévodné a invazne druhy,
bi}:)kori dor zachovalé oplovcfovan_ie, ) revitalizovat dolny tok, zmierriovat bariéry
Gdolie, horny tok takmer \Z,Ssglgs%frﬂszlsgggych
bez bar,iér_ S vyznamm'/mi ) vod, wyrub brehowych
brehovymi porastami, dolny porastov
tok regulovany, prekonava
podchodom Vazsky kanal,
pri vtoku do Vahu bariéry

14 | ekotén Nizkych Rbk vyruby okrajov lesa, manazment ekotonov typu les/bezlesie na hranici
Javornikov sidla, znecistovanie, polnohospodarskeho a lesného pddneho fondu

e, . antropicky tlak na podpora polnohospodéarskeho obhospodarovania
MikSova-KotesSova- zéstavbu lesnych (pasenie, kosenie)
Lalinok okrajov, ruderalizacia,
okraje rozdrobenych rekreaéné aktivity
lesnych porastov na styku
s intenzivne vyuZivanou
krajinou,
16 | ekotdn severného Rbk vyruby okrajov lesa, manazment ekotonov typu les/bezlesie na hranici

okraja

Strazovskych

vrchov

okraje suvislych lesnych
porastov na styku

s Vazskym podolim, najma
pre menSie druhy zveri

znecistovanie,
ruderalizacia, rekreacné
aktivity

polnohospodarskeho a lesného pddneho fondu
podpora polnohospodéarskeho obhospodarovania
(pasenie, kosenie)

Uzemny plan sidelného Gtvaru Byt¢a — zmena a doplnok ¢&. 4 — istopis

29




Aktualizovany zoznam genofondovych lokalit v administrativhom Gzemi mesta Byt¢a

(NPR)

Aktuali - Nazov Charakteristika

zované

Cislo

BY 11 Slatina pod Mokradné spolocenstva s vyskytom ohrozenych druhov rastlin (Micieta 1976, Vanochova 1993,
Ondrasovou pers.comm.)

BY 14 Dubrava pri ZvySok pbévodnych dubovych lesov s vyskytom viacerych druhov rodu Quercus (Quercus
PSurnoviciach dalechampii, Q. dalechampii x Q. viriliana, Q.robur. Q. pedunculiflora) i ohrozenych druhov bylin

(Micieta 1976)

BY 16 Hlinik nad Reprodukéna lokalita obojzivelnikov, mokradné druhy rastlin (Vanochova 1993, pers. comm.),
Véhom - rybniky cenné druhy vazok (Badik 1993, pers. comm.)

BY 17 Vodna nadrz Splocenstva stojatych véd, litordlne spolo¢enstva, mezofilna luka, biotopy druhovo pestrych
Benov zoocen6z vazok a motylov (Topercer, Badik 1993, pers. comm.). RozSirena o brehové porasty

pritoku vodnej nadrZe - Beriovského potoka. (Machcinik pers.com.)

BY 18 Potd €ik pri Litoralne spolo¢enstva malého vodného toku, hodnotné spolocenstva vazok (Topercer 1993, pers.
MikSovej comm.)

BY 19 Vah pri Zachovalé ekosystémy vodného toku, vibovotopolové luzné lesy, stojaté vody, ramena (Topercer
Predmieri 1993, pers. comm.)

BY 20 Malé Byt €a - Opustené Strkoviska, prirodzena sukcesia k vibovotopolovému lesu, mladSie sukcesné Stadium
Strkoviska (Topercer, Badik 1993, pers. comm.)

BY 21 Strkoviska Opustené Strkoviska, prirodzena sukcesia k vibovotopolovému lesu, biotopy vodného vtactva,
pri Byt €i cenné zoocendzy vazok (Topercer, Badik 1993, pers. comm.)

BY 22 Byt ¢a, Vibovotopolové brehové porasty, biotopy vodného vtactva, cenné zoocendzy vazok (Topercer,
luZny les Badik 1993, pers. comm.)

BY 23 Vah pri Zachovalé Casti ekosystému starého koryta Vahu, vibovotopolové luzné lesy, zvySok mitveho
KoteSovej ramena, spolo€enstva stojatych vod a ich brehov (Topercer 1993, pers.comm.)

BY 26 Sulovské skaly Zachovalé skalné a lesné biocendzy, pestré fléra a fauna, vyskyt teplomilnych, ale i dealpinskych

druhov, velmi bohaté zastiipenie druhov ¢elade Orchidaceae. Dalsie druhy: Gentiana clusii,
Soldanella carpatica, Amelanchier ovalis, Primula auricula, Pulsatilla subslavica, Aconitum
variegatum, A. lycoctonum, A. firmum ssp. moravicum (Klinda 1985), Helianthemum canum,
Taxus baccata, Cornus mas, Staphyllea pinnata, Kernera saxatilis, Pinguicula alpina, Sesleria
calcaria, Dianthus nitidus, Trollius altissimus.

Nepodarilo sa potvrdit’ vyskyt Arctostaphylos uva-ursi Himantoglossum adriaticum, Aster alpinus,
Dianthus hungaricus praecox, pravdepodobne su uz zaniknuté.

Vyskyt mnohych vzécnych druhov pavikov, lastirniciek, chrobakov, motylov, dvojkridlovcov,
endemickych druhov z tychto skupin, viaceré druhy boli na Slovensku zistené iba tu (Stollmann
1974, Pagac, Vanochova 19985). Biotopy: Al3 — alpinske a subalpinske vapnomilné travinno —
bylinné porasty, Pr3 — penovcové prameniska, Skl — karbonéatové skalné steny asvahy so
Strbinovou vegetaciou, Sk6 — nespevnené karbonatové skalné sutiny v montannom az kolinnom
stupni, Trl — suchomilné travinno — bylinné a krovinové porasty na vapnitom substrate), Tr5 —
suché adealpinske travinno — bylinné porasty, Lkl — nizinné a podhorské kosné luky, Lk3 —
mezofiiné pasienky a spasané luky, Lk5 — vysokobylinné spoloenstva na vihkych lakych, Lk6 —
podmécané luky horskych a podhorskych oblasti, Ls5.1 - bukové ajedlovo — bukové kvetnaté
lesy, Ls5.4 - vapnomilné bukové lesy, Ls6.2 — relikiné a vdpnomilné borovicové a smrekovcové
lesy, Ls4 — lipovo- javorové sutinové lesy

Navrhy ekostabiliza €nych opatreni

Navrh ochrannych zén biocentier a genofondovych lokalit

Navrhujeme vytvorit ochranné (naraznikové) zény zmierfiujlice negativne vplyvy z okolia na
biocentra a genofondové lokality. Zvlast potrebné je to pri tych typoch ekosystémov, ktoré su
mimoriadne citlivé na takéto vplyvy, t. j. hlavne mokrade. V naraznikovych zénach je potrebné
zabezpecit taky typ vyuZitia, ktory pésobi priaznivo na biocentrum alebo genofondovu lokalitu
a zaroven ich chrani pred nepriaznivymi vplyvmi (va€Sinou ide o extenzivne vyuzivané trvalé travne
porasty, vysadbu drevin alebo ponechanie sukcesii, pri polnohospodarskej pdde nepouzivanie
umelych hnojiv abiocidov) a vylucit aktivity, ktoré naruSuju ekosystémy biocentra alebo
genofondovej lokality, prip. vedu k ich desStrukcii. Je vyhodné, ak ochranna zéna mdéze byt druhym
alebo tretim habitatom pre tie Zivocichy biocentra alebo genofondovej lokality, ktoré vyZaduju pre
svoj zivot viac typov ekosystémov, prip. ak m6zu byt Zivotnym prostredim pre organizmy, ktoré
pozitivne ovplyvnujd druhy alebo spoloenstva biocentra alebo genofondovej lokality (opelovace,
potravna béza pre Zivocichy biocentra alebo genofondovej lokality atd.) Presné vymedzenie tychto
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naraznikovych zon je potrebné urobit pre kazdu lokalitu osobitne na zaklade terénneho prieskumu,
navrhnit ich optimalne vyuzitie, opatrenia na odstranenie existujucich poSkodeni a regulativy pre
¢innost’ v nich.

VyuZivanie Uzemia s reSpektovanim Zivotnych podmienok existujdcich druhov spolo€enstiev
Tato kateg6riu opatreni navrhujeme pre Uzemie biocentier a genofondovych lokalit. Zahfia

jednak také vyuZivanie Uzemia (vacSinou extenzivne), aby sa zachovali alebo zlepSili podmienky pre
Zivot tych spolo€enstiev alebo druhov, ktoré v tychto Uzemiach Zija v sucasnosti, jednak napravné
opatrenia tam, kde sa tieto podmienky zmenili alebo menia. Tieto opatrenia su v si¢asnosti podrobne
rozpracované iba pre tie biocentrd a genofondové lokality alebo ich Casti, ktoré su vyhlasené za
chranené Uzemia. Pri ostatnych treba tieto opatrenia konkretizovat na zéklade terénneho prieskumu
a Specifikovat i €innosti, ktoré su v tychto Uzemiach povolené a ktoré zakdzané. Do doby, nez budu
tieto podmienky stanovené, plati zdsada nepovolovat cinnosti, ktoré vedud k intenzivnejSiemu
vyuZitiu Uzemia nezZ je v sucasnosti, prip. ktoré by mohli viest k poSkodeniu ekosysémov Gzemia (pri
mokradiach sa to tyka icasti povodia nad mokradou). Pre lokality alebo ich Casti, ktoré su
posSkodené, je potrebné navrhnit arealizovat napravné opatrenia (revitalizaciu, renaturalizaciu,
usmernenie sukcesie a pod.).

Za dblezité regulatory, spolocné pre vSetky vyclenené biocentr4d a genofondové lokality
povazujeme :
- vylt€enie stavebnych ainych technickych zasahov (vratane zariadeni stacionarnej rekre4cie

a CR) do tychto priestorov a podla moznosti aj do ekosystémov v ich bezprostrednom susedstve,
- vtychto typoch spolo€enstiev/ekosystémov, ktorych plnohodnotny vyvoj a Struktdra je

spolupodmienena ludskou ¢innostou (napriklad kosenie mokradovych IUk, usmernené pasenie

resp. kosenie vacsiny travnobylinovych fytocendz a podobne) udrziavat’ resp. obnovit primerany

spdsob a intenzitu takychto fudskych Cinnosti.

Extenzivne vyuZivanie dzemia s cielom zachovat su€asnu Struktiru

Toto opatrenie navrhujeme v GUzemiach, ktoré maji dobrd krajinna Struktdru, zachovanie
stuc¢asného spbsobu vyuZzitia by malo podporovat jej udrzanie. V tychto Uzemiach je potrebné
podporovat tradicné formy vacéSinou extenzivneho pofnohospodarskeho vyuZzitia pddy (Uzkopasové
alebo maloplo3né polia, ltky, sady, lesiky, remizky a mozaiky tychto pléch) a zachovat mimolesnu
drevinni vegetaciu (plosSnu, liniovd ibodovd) v rozsahu, ktory je tu v su€asnosti. Treba zamedzit
intenzifikacii tychto Uzemi aich naruSovaniu. Je zvySend pravdepodobnost vyskytu cennych
prirodzenych i poloprirodzenych ekosystémov v tychto Uzemiach, preto odpori¢ame sustredit
pozornost' pri terénnom prieskume (&i uz spracovani USES v podrobnejej mierke alebo pri inych
projektoch) na tieto Casti okresu a v pripade zistenia vyskytu ekosystémov, ktoré spinaji kritéria,
doplnit nimi siet genofondovych lokalit a biocentier.

Zachovanie su€asnej Struktury biokoridorov
Navrhované je v tej €asti biokoridorov, ktoré maju dobru (hlavne priestorovi) Struktdru. Je
potrebné zabranit negativnym zasahom do tychto Casti biokoridorov.

ZlepSenie su€asnej priestorovej Struktdry biokoridorov

Navrhované je v tej €asti biokoridorov, ktoré maju priestorovu Struktiru slabu. Pri ekoténoch
typu les — bezlesie ide o zvySenie diverzity prechodnej zoény, t. j. zmenit prechod z jedného typu
ekosysému z nahleho, ostrého na postupny prechod v prechodnej zone. Pre tento U¢el navrhujeme
priame linie lesnych okrajov zmenit na ¢lenité, v prechodnej zéne zvysit pestrost krajinnych prvkov,
na mimolesnej péde vytvorit prechodny pas, extenzivne vyuzivany (najlepSie paseny alebo s ¢astami
pasenymi a astami kosenymi), tvoreny trvalymi travnymi porastami s pestrym zastUpenim foriem
mimolesnej drevinnej vegetacie (medze, liniové porasty, remizky, solitéry, porasty krovin a pod.),
pricom podiel drevin by sa mal smerom k okraju lesa zvySovat a mal by prispiet k zvySeniu jeho
Clenitosti. Pri liniovych Struktdrach by mala prevazovat ich orientacia v smere biokoridoru. Na lesnej
péde bud prekategorizovat okrajové Casti lesnych prastov na lesy osobitného uréenia s funkciou
ochrany prirody a geoekodiverzity a minimalizovat zasahy do nich alebo zmenit sp6sob
obhospodarovania tohto pasu: spestrit druhové zloZenie drevin (pouZit vyluéne stanovistne vhodné
pévodné dreviny), hospodarenie zmenit tak, aby sa vytvorila diferencovana vekova i priestorovéa
Struktara tychto porastov (vyberkova tazba). Pri ostatnych typoch ekoténov (na regionalnej arovni su
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to predovSetkym ekosystémy dlhSich vodnych tokov) ide o rozSirenie biokoridoru, zvySenie
zastUpenia drevin, vytvorenie prirodzenej priestorovej Struktlry biokoridoru (zonéacia, stratifikacia).
Konkrétne priestorové parametre sa budi menit podla konkrétnej situacie, Sirka biokoridoru by mala
byt pokial mozno ¢o najvacSia, nemala by vSak klesndt pod 20 m (pri ekosystémoch vodnych tokov
10 m na kazdom brehu).

Dalsimi potrebnymi opatreniami je vylGéenie, resp. minimalizacia stavebnych a inych
technickych zasahov do biokoridorov (doprava, skladky, stacionarna rekreacia a podobne)
a odstraniovanie pri¢in neziadicich poruch, ako inapravné opatrenia tam, kde k tymto porucham
prislo.

Okrem tychto Specialne navrhovanych opatreni pre vybrané segmenty krajiny odpori¢ame na
celom Uzemi okresu uplatfiovat aj niektoré vSeobecnejSie zasady a opatrenia managementu
biotickych zloziek krajiny.Medzi najaktudlnejSie patria :

- usmernovanie vyvoja nepbvodnej] vegetacie smerom k Struktire prirode blizSej, najma
v ekologicky vyznamnejSich segmentoch krajiny (napr. odstrafovanie nepévodnych topolov v
ekosystémoch vodnych tokov, postupnd premena umelych smrekovych monokultir na lesy
s prirode blizSim druhovym zloZzenim, likvidacia ruderalnych ainvaznych porastov najméa
v extravildne — moznych zdrojov synantropizacie prirodzenych alebo poloprirodzenych porastov),

- vytvéranie naraznikovych vegetaénych zén po obvode sidel (najm& mestského typu) resp. inych
jadier a koridorov stresovych faktorov,

- udrZiavanie naraznikového pruhu potrebnej Sirky minimalne 10 m pozdiZ oboch brehov koridorov
typu vodnych ekosystémov (aj lokalneho vyznamu)

- osobitny management ekotonov typu les/bezlesie na hranici pofnohospodarskeho a lesného
pédneho fondu (podrobnejSie uvedené vyssie)

Na miestach, kde sU vtesnom susedstve lokalizované tazobné dobyvacie priestory
a genofondové lokality alebo biocentrd méze dojst ku konfliktom — pri rozSirovani lomu méze prist
k poSkodeniu alebo k likvidacii cennych ekosystémov.

Sumarizécia navrhovanych ekostabiliza  €nych opatreni v jednotlivych subregiénoch
(Navrhy prevzaté z pévodného RUSESu)

VaZzskokysucké podolie

Navrhy z abiotického hladiska : Z abiotického hladiskanie je potrebna zmena vyuzitia krajiny
Navrhy z biotického hradiska: Venovat zvySenu pozornost biokoridoru rieky Vah, revitalizacii Casti,
ktoré maju menej priazniva Struktdru, zlepSit' priestorovi Struktlru brehovych porastov regionalnych
i lokalnych biokoridorov. Vytvorit naraznikové zény okolo genofondovych lokalit. Zvysit podiel
mimolesnej drevinnej vegetacie. Revitalizacia opustenych Strkovisk.
Navrhy zo socioekonomického hladiska : Z navrhovanych rdmcovych opatreni s v regione potrené
najma: zniZzenie znecistenia ovzduSia, zmena obhospodarovania OP, eliminacia vplyvu intenzivnej
cestnej a Zelezni¢nej dopravy, zniZenie znecistenia vody vo Vahu, zniZenie bariérového efektu
Hricovského kandla, sanacia skladok a pod.

Nizke Javorniky

Navrhy z abiotického hladiska: Zmeny lesohospodarskeho vyuzitia su potrebné na zosuvnych
svahoch pozdiz dolin Stiavnika, Rovnianky, v zaveroch dolin, v okoli P3urnovic, Petrovic, v oblasti
Svedernik — Luky. Zmeny pofnohospodarskeho vyuzitia (najmé zmena z OP na TTP) navrhujeme
v oblasti Stiavnika, Hvozdnice, KoteSovej, Setechova, Petrovic a V. Rovného.
Navrhy z biotického hladiska: Nepbévodné smrekové porasty nahrddzat lesnymi porastami
s druhovym zloZenim, blizkym pdvodnému.

Maninska vrchovina

Navrhy z abiotického hladiska: Navrhujeme ojedinelé zmeny lesohospodarskeho vyuzitia
vychodne od Hrabového ajuzne od Dolného HriCova, zmeny polnohopodarskeho vyuZitia
navrhujeme v okoli Jablonového, Dolného Hri¢ova a Zilinskej Lehoty,

Navrhy z biotického hladiska: ZlepSenie Struktary biokoridorov v Gzemi. Zachovat Struktiru
krajiny v oblasti HIbokého nad Vahom a Hricovského Podhradia.
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Navrhy zo socioekonomického hladiska: Z navrhovanych rdmcovych opatreni su v regiéne
potrebné najméa zniZenie znecistenia ovzdusia a eliminécia vplyvu intenzivnej dopravy.

k) 2. Navrh ochrany kultlrno-historickych hodnét

Popis a podmienky ochrany kultdrno-historickych hod nét v katastrdlnom Gzemi Ve [k& Byt €a:

Historicka Cast mesta je charakteristicka svojim urbanistickym usporiadanim — dvoma
dominantnymi ¢astami mesta. Prvu tvori aredl kastiela — narodnej kultirnej pamiatky. Je dominantou
v urbanistickej kompozicii i svojou vyskou. Aredl kaStiela s ostatnymi objektami (Sobasny palac, Dom
mestiacky, Hradbovy mur, Park, klasicisticka budova — narodnymi kultdrnymi pamiatkami) vytvara
komplex, do ktorého je pristup cez most nad rieckou Petrovi¢kou, vstupnou budovou postavenou
zaCiatkom 20. storoCia. Zdmocky areal v Byt€i mozno charakterizovat ako origindlnu renesancnu
dispoziciu este z Cias Thurzovcov.

DruhGt dominantni Cast mesta tvori Namestie Slovenskej republiky, ktoré ma Stvorcovy
pbdorys a prevazne dvojpodlaznu zastavbu, s vySkovou dominantou farského kostola.

Obidve dominantné €asti mesta sU prepojené ulicou Sidonie Sakalovej, ktora je hlavnou
pozdiznou kompoziénou osou mesta. Vyraznym prvkom charakterizujicim urbanistick( Struktdru sidla
je vodny tok Petrovicka, pretekajlci uhloprieéne Namestim Slovenskej republiky a dalej pozdiz
Sakalovej ulice.

Historické jadro mesta je ploSne vymedzené ulicami Kragujevskych martyrov, S. BiroSa,
Kollarovou, Lombardiniho, Hurbanovou, s pokracovanim cez zadné parcely OUNZ aZ po renesanény
kastiel, okolo kaStiela, Thurzovou ulicou, uli€kou medzi vybudovanymi blokmi bytovej vystavby,
s napojenim na Ul. Kragujevskych martyrov.

Historické jadro mesta je pamiatkovou zo6nou, ustanovenou VSeobecnym zavaznym
nariadenim dfia 10.5.1991 Okresnym Gradom v Ziline za chranené Gzemie. Hranice Pamiatkovej
z6ny Bytca tvoria: severnd strana — po hraniciach parciel Ul. Kragujevskych martyrov 644, 641, 637,
636 /2, 634/2, 633, 630, 629, 928, 626/2, 625, 623, v severnom vrchole parcely 623 sa hranica lomi
juzne po Ul. Hlinkovej parcelalmi 623, 624, prechddza severnym narozim namestia po parcele 1344
na Ul. S. BiroSa, po parcelach 50, 49, 48, vo vrchole parcely 48 sa lomi juzne po parcele Ul
Kollarovou 48, 45, 44/3, 42, 40, dalej krizuje komunikéciu 1346 — Ul. Moyzesova — pokracuje juzne
Ul. Kollarovou parcelami 23, 24, 25. Vo vychodnom vrchole parcely 25 sa lomi juhozdpadne po UL.
Lombardiniho, po parcelach 25, 22, 21, 17, 16, 14/2, krizuje komunikaciu 1374 — Ul. Lombardiniho,
pokra€uje vychodnou hranicou parcely 1160, v jej juhovychodnom vrchole sa lomi z&padne,
pokracuje juzne vychodnymi hranicami parciel 1156, 1151/3, 1151/4, 1149, 1145, 1143, 1140, 1138,
1135, 1133, 1134, 1127, 1125. Hranica sa lomi vychodne po severnej hranici parcely 1117/1, v jej
severnom vrchole sa lomi juzne, pokracuje vychodnou hranickou parcely 1117/1 po Hurbanovej ul.,
parcelami 1172, 1116, 1114, 1113, v jej juhovychodnom vrchole sa lomi juhozdpadne, pokracuje
juznymi hranicami parciel Stefanikovej ul. — 1113, 1112. Krizuje komunikaciu 1377/1 — Ul.
Stefanikova, pokracuje vychodnou hranicou parcely 1110, vybezkom Ul. S. Sakalovej parcelou 1385,
vychodnou hranicou parcely 1107, v jej juhovychodnom vrchole sa lomi severovychodnym smerom,
pokra€uje severnou hranicou parcely 1087, v jej severnom vrchole sa lomi juzne po jej vychodnej
hranici, pokracuje vychodnou hranicou parciel 1089/1, 1089/2, v jej vrchole sa lomi juhozpadne,
pokracuje juznou hranicou parcely 1089/2, 1089/1. Lomi sa juZzne po vychodnej hranici parciel 1086,
1104, 1080, 1077, 1074. Vo vychodnom vrchole parcely 1074 sa lomi juhozdpadne juznou hranicou
parciel 1074, 1075 - Ul. SladkoviCova. V juznom vrchole parcely 1075 sa hranica lomi
severozapadne a pokracuje zapadnymi hranicami parciel — Ul. S. Sakalovej — 1075, 1076, 1078,
1079. krizuje komunikéaciu Ul. S. Sakalovej, pokracuje zapadne po juznej hranici komunikécie 1371,
pricom kriZzuje vodny tok Petrovi¢ka 3519, kriZujuc parcelu 1371 pokracuje po juhovychodnej hranici
904, 912/3, 912. V jej juznom vrchole sa lomi severne a pokracuje zapadnou hranicou parciel 912,
912/4, 911/2, 911/1, 911/3, 909/5, 909/4, 909/3.

Dalej krizuje parcelu 902 a pokraduje severne po zapadnych hraniciach parciel 824/7, 824/3, 824/5,
824/10, 853. Dalej krizuje Ul. 1. maja 1367, pokracuje zapadnou hranicou parciel 649, 650, 653, 656,
714/1, pokracuje po jej obvode vychodnym smerom, krizuje Ul. Treskofiovu 1360/1, pokracuje juzne
po jej vychodnej hranici ku vrcholu parcely 644, kde sa hranica pamiatkovej zény uzatvara. — Pozn.

Uzemny plan sidelného Gtvaru Bytéa — zmena a doplnok ¢&. 4 — &istopis 33



Cisla parciel st podla mapovych podkladov, ktoré st stéastou Zasad pamiatkovej starostlivosti pre
Pamiatkovl zénu Bytca.

Predmetom ochrany su historicky Sachovnicovy pddorys, jemu prislichajlca priestorova a
hmotna skladba a zachovaly historicky mestsky interiér, objekty narodnych kultarnych pamiatok,
zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR i objekty dotvérajlice povodny charakter
prostredia.

Objekty narodnych kultdrnych pamiatok, zapisanych v Ustrednom zozname pamiatkového
fondu SR, v katastrdlnom Gzemi Ve [Fk& Byt¢a:

Kastiel s aredlom Ss/1322/1-6
- Kastiel Ss/1322/1 parc.€.KN 901, sup.¢. 47
- Sobasny palac Ss/1322/2 parc.¢.KN 906, sup.¢. 107
- Dom mestiansky Ss/1322/3 parc.¢.KN 899,900, sup.¢. 104
- MUr hradbovy Ss/1322/4 parc.C.KN 902
- Park Ss/1322/5 parc.¢.KN 903, 907, 909/3,6,7
- Budova klasicisticka Ss/1322/6 parc.¢.KN 898/1, sup.¢€. 105
Synagoéga Ss/10498/0 parc.¢.KN 1107/1, sup.¢. 159
Kostol VSechsvatych Ss/1320/0 parc.€.KN 1, sup.¢. 31
Kostol sv. Barbory Ss/1321/0 parc.¢.KN 1190, sup.¢. 391
Plastika na stipe — sv. Jan Nepomucky Ss/1325/0 parc.C.KN 1345

Objekty dotvarajuce pévodny charakter prostredia, k toré vykazujui pamiatkové hodnoty :

Mestiansky dom por.€. 5, parc.C. KN 656, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 6, parc.C. KN 659/1 Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 7, parc.C. KN 660/1 Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 8, parc.C. KN 662, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 9, parc.C. KN 663, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 11, parc.C. KN 645, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 15, parc.C. KN 632, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 19, parc.C. KN 50, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 20, parc.C. KN 46, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 21, parc.C. KN 45, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 22, parc.C. KN 44/1, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 23, parc.C. KN 43, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 29, parc.C. KN 5, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 28, parc.C. KN 6, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 27, parc.C. KN 7/1, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 26, parc.C. KN 8, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 25, parc.C. KN 9, Namestie Slovenskej republiky
Mestiansky dom por.€. 1, parc.C. KN 10, Ul. Moyzesova

Mestiansky dom por.¢ 379, parc.C. KN 13, Ul. Moyzesova

Mestiansky dom por.€. 1, parc.C. KN 14/1, Ul. Moyzesova

Mestiansky dom por.€.385, parc.C. KN 22, Ul. Moyzesova

Dom parc.C. KN 8, Ul. Lombardiniho

Dom parc.C. KN 1120, Ul. S. Sakalovej

Mestiansky dom por.€. 7, parc.C. KN 1137, Ul. S. Sakalovej

Dom por.¢. 4, parc.C. KN 1148, Ul. S. Sakalovej

Dom sup.¢.141, parc.C. KN 1151/1-2, Ul. S. Sakalovej

Dom parc.C. KN 865/1, Ul. 1. m4ja

Dom sup.¢. 35, parc.C. KN 854, Ul. 1. m4ja

Pre ochranu a zachovanie pamiatkovych hodnét je nutné dodrziavat tieto poziadavky :
- Na uzemi pamiatkovej zény, v sllade s § 29 ods. 2) pamiatkového zakona na vykonavanie
zékladnej ochrany pamiatkového Uzemia a zabezpecenia pamiatkovych hodnét v Uzemi,
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reSpektovat ,Zasady pamiatkovej starostlivosti®, spracované Krajskym Udstavom Statnej
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody Banska bystrica, v marci 1988.

Povinnost reSpektovat ustanovenia zakona &. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov pri obnove, rekonstrukcii a akejkolvek inej stavebnej €innosti na
objektoch narodnych kultarnych pamiatok a nehnutefnostiach nachadzajicich sa na Gzemi
vymedzenom hranicami pamiatkovej zény.

Pri ostatnych nehnutelnostiach nachadzajicich sa na Uzemi pamiatkovej zony primerane pouzit
podmienky na obnovu narodnych kultdrnych pamiatok tak, aby neboli naruSené pamiatkové
hodnoty GUzemia.

Postupne odstrariovat nevhodné Upravy narodnych kultdrnych pamiatok a objektkov
dotvarajacich prostredie.

Asanécie povolit' iba pri objektoch, ktoré nie su vyuZivané a ani nemaju dalSiu perspektivu
vyuZitia vzhladom k ich dezolatnemu stavebno-technickému stavu a naruSenym alebo zni¢enym
pamiatkovym hodnotam.

Pri novej vystavbe a dostavbe v ramci rozvoja Uzemia reSpektovat pdvodnu parcelaciu
pozemkov, tvar a hmotu objektov.

VSetky druhy obnovy na pamiatkovom Uzemi a na narodnych kultarnych pamiatkach vykonavat
v sllade s podmienkami urenymi rozhodnutim (zavédznym stanoviskom) Krajského
pamiatkového dradu v Ziline podla § 32 pamiatkového zakona.

Reklamy, reklamné, informacné a technické zariadenia, sezonne zariadenia (letné terasy)
povolovat v stlade s podmienkami povolenia KPU podrfa § 30 ods. 3 pamiatkového zakona.

Zasady a regulativy pre ochranu kultlrno-historicky ch hodnét v Pamiatkovej zéne Byt €a:

1.

Hmotovo — priestorové rieSenie. Zastavbu historického jadra uvazovat vo vyskovej hladine
dvoch podlazi (1. np a 2. np) s obytnym podkrovim v Sikmej streche. Podkrovie neuvaZzovat ako
samostatné podlazie. Vyska hlavnych rims a vysSka hrebena strechy musia koreSpondovat
s okolitou zastavbou a reSpektovat dominanty oboch kostolov.

Parcel4cia a uliéné Ciary. Je nutné reSpektovat zachovanud parceléciu a uliéné Ciary, zabranit
vzniku velkych blokovych stavieb a velkoploSnym asanaciam.

RieSenie fasad a parterov. Pri Upravach objektov je nutné vylucit pouZivanie nevhodnych
tvaroslovnych prvkov (napr. historizujice prvky — novodobé profilované rimsy a Sambrany,
balkony, loggie, balustrady). Upravu jestvujicich okennych otvorov — ich velkost a umiestnenie
prispbsobit pobvodnej tektonike. Velkost nevhodnych velkoploSnych vykladov zmenSovat
v zavislosti na pévodnom ¢Eleneni objektu. Pre Upravu povrchov fasdd objektov v pamiatkovej
z6ne pouzivat klasické materidly (napr. tvrda kusova Skridla, hladné omietky, drevené okenné a
dverné vyplne, prirodné obklady soklov).

StreSna krajina. Objekty pamiatkovej zony zastreSit sedlovymi strechami s hrebenom
rovnobeZznym s uli€nou ¢iarou, s vyuzitim podkrovia na obytné Ucely. Presvetlenie podkrovia
vikiermi je mozné len u objektov dvojpodlaznych, priCom vyllUcit velkorozmerné vikiere. U
prizemnych objektov presvetlit podkrovie streSnymi oknami. Vikiermi je mozné osvetlit
podkrovné priestory v dvorovych Castiach.

Mal& architektara. V pripade inStalacie prvkov drobnej architektdry je potrebné zjednotit navrh
ich designu a prispdsobit’ ho historickému prostrediu.

Osvetlenie. Osvetlenie namestia a ulic musi vhodne dopifat historické prostredie. Svietidla je
mozné rieSit ako stoziarové (atypické), ale i konzolové na fasadach. Umiestnenie na fasade
vSak musi reSpektovat vyraz a kompoziciu fasady. NerieSit osvetlenie pomocou svetelnych
reklamnych panelov a oznaceni.

Zasady pre vyber a pouzitie stavebnych materialov. Pri stavebnych obnovéach, Upravach
nehnutelnosti i realizaciach novostavieb v rdmci pamiatkovej zony je nutné pouzit klasické
materialy, typické pre dané prostredie. Pri pouZziti novych materialov je potrebné dbat’ na to, aby
v historickom prostredi nevystupovali agresivne a neruSili celkovy vyraz historického
urbanistického priestoru.

Strechy. Na stresné krytiny pouzit' tvrdd kusovu krytinu (Skridlu) tehlovej farby, alebo jej ndhrady
- napr. beténova krytina — tehlovej farby. U zvIast spolocensky vyznamnych typov architektiry je
mozné pouzit v odévodnenych pripadoch i medeny plech.
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Faséddy. Pri povrchovych dpravach fasdd sa vylu€uje hrubozrnni omietka. Je nutné pouzit
hladni alebo jemnozrnni omietku. Upravu soklovych &asti realizovat omietkou, nastrekom,
alebo prirodnymi obkladmi. U pamiatkovych objektov je nepripustné pouZzivat typizované vypine
dveri a okien. Je potrebné pouzivat atypické rieSenie do pdvodnych otvorov, v sllade
s celkovym vyrazom objektu. Je vylic¢ené pouzivanie ocefovych dveri, okien, zarubni a
vykladov, ako konStrukény materidl sa pouzije drevo. Rovnako uplatnenie novodobych
materidlov ako hlinik a umelé hmoty su vylucené.

8. Reklamy:
- Umiestnit reklamu, oznam alebo akékolvek technické zariadenie na nehnutelnej kultirnej

pamiatke alebo v pamiatkovom Gzemi mozno len na z&klade povolenia krajského pamiatkového
Uradu (8 30 ods. 3 zakona €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorsich
predpisov). Pre uzemie Pamiatkovej zony Byt¢a (dalej PZ) je prislusny Krajsky pamiatkovy drad
Zilina.

- Reklamné, informa¢né a propagacné zariadenie (dalej RIP) umiestnené na budove musi byt
prispdsobené jej architektire a nesmie rusit’ zékladné ¢lenenie priecelia a jeho vyznamné detaily.

- Vyska umiestnenia RIP nesmie presiahnut' vysku kordénovej rimsy 1. nadzemného podlazia.
V pripade, ak fasada objektu nema kordénovi rimsu, nesmu byt RIP zariadenia a oznacenia

- prevadzok umiestriované v priestore nad 1. nadzemnym podlazim.

- RIP zariadenia, tzv. ,A-Cka"“ sa na Uzemi PZ nesmu umiestfiovat.

- reklamné zariadenia tzv. City Light vitriny (reklamné nosice, Standardného formétu cca 1,3 x2,3
m, spojené pevne so zemou alebo volne stojace — osadené napr. v kvetind€och) sa nauzemi PZ
nesmu umiestrovat.

- RIP zariadenia sa nesmu umiestfiovat’:

a) na zébradliach balkénov a loggii, v parapetoch okien,

b) na vyplniach okennych a dvernych otvorov,

c) narimsach,

d) v polohach, v ktorych by bréanili vyhfadom na vyznamnu architektaru, na ozdobné
prvky

architektary a pod.,

e) navytvarnych dielach, drobnej architektire a na zeleni,

f) na strechach, atikach a Stitoch,

g) na stipoch verejného osvetlenia,

h) na oploteniach pozemkov.

- VPZ sa na stendch objekktov smi umiestfiovat len RIP zariadenia slvisiace s nazvom
prevadzky, v objekte situovanej.

-V PZ sa nesmua umiestriovat velkoplo3né reklamné a informacné zariadenia.

- RIP zariadenia v PZ musia byt rieSené na vysokej profesionalnej Udrovni v kontexte
s architektirou okolitého prostredia.

- RIP zariadenia, umiestfiované na objektoch, v ktorych sidlia viaceré prevadzky, je potrebné rieSit
komplexne pre cely objekt (napr. ako jednotny informacény systém a pod.).

- RIP zariadenia je nutné rieSit s pouzitim prevazne uslachtilych materialov.

-V PZ je nutné RIP zariadenia realizovat v maximalnej moznej miere formou vyvesnych Stitov.

- Vyvesné Stity sa smu osaditv maximalnej vySke do drovne kordonovej rimsy prizemia a
v minimalnej vySke 2200 mm nad drovriou terénu, ak st umiestnené kolmo na fasadu objektu.
-V pripade, Ze oznacenie prevadzky, nazov objektu a pod. je sucastou architektiry objektu, méze
byt toto umiestnené aj nad kordénovou rimsou, v sulade so schvalenym architektonickym

navrhom.

-V pripade umiestfiovania letnych terds na Uzemi PZ je pri pouziti reklamnych népisov potrebné:
VylUcit reklamné néapisy na hlavnych plochach prekryti letnych terds — markizach. MoZzné je
reklamny ndpis umietnit na zvislych bo¢nych plochdch markizy. Vylucit reklamné népisy na
oploteni teras.

9. Funkéné vyuzitie. Funkcie s vySSimi prevadzkovkymi narokmi musia byt umiestnené mimo
GUzemia PZ. Jednym z hlavnych kritkérii funkéného vyuZitia priestorov by mala byt tradicia
umiestnenia prevadzky v objekte, vlastnictvo a moznost realizacie spravneho prevadzkového
reZimu. Znakom spravneho vyuZitia priestorov PZ by mala byt jej polyfunkénost.
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- Je potrebné vyllgit tie zariadenia obchodu a sluZieb, ktoré maju velké naroky na dopravu a
skladovacie plochy. Sustredit malé sukromné firmy zamerané na obchodnd €innost, ktorou
neznehodnocuju Zivotné prostredie PZ.

- ZvySovat rozsah i drovefi budovanim obytnych jednotiek aj v podkroviach objektov, kde to
hmotova i dispozi¢nd skladba a celkovy architektonicky vyraz objektu umoZznuje.

- MozZnosti inStalacie sezénneho posedenia a inych zariadeni pre aktivity volného €asu je potrebné
prispbsobit rozsahom aj vzhladom moznostiam priestoru v urbanistickej Struktare.

10. Zelen. Vzhladom na stlpajlce poziadavky na ochranu Zivotného prostredia, architektonicko —
urbanistické podmienky a priestorové moznosti zachovat v ¢o najvac3ej miere vSetky sucasné
plochy, prvky a formy vegetacie. Zachovat druhové zlozenie vzrastlych drevin, hlavne
v historickom jadre mesta.

Zoznam objektov narodnych kultdrnych pamiatok, zapi sanych v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR, v katastrdlnom Gzemi Hlinik nad Vahom a Hrabové:

Byt¢a — Hlinik nad Vahom

Kdria ¢. UZPF: Ss/1327/0 parc.€. KN 518, sup.¢. 269
Byt¢a — Hrabové
Kastiel Ss/1342/0  parc.€. KN 177, sup.¢€. 204

Archeologické lokality

Na administrativnom Uzemi mesta BytCa (katastrélne Uzemie Velka BytCa, Mala Bytca, Hlinik
nad Vahom, Hrabové, PSurnovicea a MikSova) nie je evidovana v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR Ziadna archeologicka lokalita.

V Centralnej evidencii archeologickych nalezisk Slovenskej republiky si evidované
nasledovné lokality:

- Bytéa, cesta do PSurnovic — Slovania (Petrovsky-Sichman 1964, 70)

- Bytéa, ,Na mesci“ — Slovania (Petrovsky-Sichman 1964, 70)

- Bytéa, Na baste — doba halstatska, 12. a 13. storocie (Petrovsky-Sichman 1965, 70)

- Bytéa, zahrada J. Palfyovej — doba rimska — rimska minca (Petrovsky-Sichman 1965, 70)

- Byt€a, MikSova — kota 355, terasa na SV okraji obce — paleolit (Zber Dr. Barta, L. Kalas, J.
Balogh)

- Hrabové, severné Upétie Horky (Petrovsky-Sichman 1965)

- Bytéa/Hlinik nad Vahom, Podemlyngie (Kat) — doba rimska (Petrovsky-Sichman 1965, 70)

- Bytéa/Hlinik nad Vahom, Kluky — doba halstatska, doba rimska (Petrovsky-Sichman 1965, 70)

Vzhladom na vySSie uvedené je nutné dodrziavat' tieto podmienky :

- vzhladom na bohaty archeologicky potencidl obce Byt€a a okolia je nevyhnutné, aby pri
akejkolvek stavebnej ¢innosti bol oslovovany Krajsky pamiatkovy urad Zilina, ktorého stanovisko
bude podkladom pre vydanie Uzemného a stavebného povolenia.

- povinnost ohlasenia archeologického nélezu podla § 40 zakona &. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov, v stlade s § 127 z&kona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov.
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) NAVRH VEREIJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVE NIA

) 1. Doprava a dopravné zariadenia

Problematika doprava a dopravne zariadenia je vyCerpavajlco spracovana na str. 23-34 v
GUzemnom plane sidelného Utvaru Byt€a — aktualizicia €asti UPN SU (Ing. arch. Peter Cernansky,
1998). Kapitola ostava v platnosti.

Sirsie dopravné vz tahy

Obec Bytéa sa nachadza asi 16 km zapadne od krajského mesta Zilina. RieSené tuzemie je
priamo napojené na hlavné cestné trasy Slovenska — dialnicu D1, cestu /18 a cestu 1/61. Cez Bytcu
prechadza cesta regionalneho vyznamu 11/507.

Uzemim Bytée prechadza magistralna Zelezniéna trat ZSR & 120 Puchov — Zilina.
Zelezniéna stanica sa nachadza v miestnej ¢asti Hrabové. Vzdialenost Zelezniénej stanice od centra
Bytce je asi 2,5 km.

NajbliZzSie regionalne letisko pre medzinarodnu dopravu sa nachadza v Dolnom Hri€ove.
Pripravujl sa projekty na prediZenie vzletovej a pristavacej drahy letiska.

Existuju zamery na vybudovanie Vazskej vodnej cesty. Uzemie Bytée spada do 3. etapy
vystavby — tsek Pachov — Zilina.

Zelezni éna doprava

Katastralnym Gzemim mesta Bytéa prechadza dvojkolajna, elektrifikovana Zelezni¢né trat €.
120 Bratislava — Zilina, ktora je sG&astou trasy multimodalneho koridoru &. Va vychadzajiceho
z medzinarodnych dohovorov  AGC a AGTC. Na uvedenej trati sa pripravuje stavba ,ZSR,
Modernizécia Zelezni¢nej trate Plchov — Zilina pre tratovd rychlost 160 km/hod.” Priprava stavby je
v sUCasnosti v Stadiu spracovania projektu pre Uzemné rozhodnutie. Generdlnym projektantom
stavby je REMING CONSULT a.s. Bratislava, pracovisko Zilina, Farska ulica 6, 010 01 Zilina.

Stavba okrem iného rieSi aj mimoudroviové krizovania s cestami a chodnikmi pre peSich v
miestnej Casti Hrabové.

Ochranné pasmo Zeleznicnej trate je 60 m od osi krajnej kolaje. Stavebna cinnost
v ochrannom pésme drahy podlieha dodrZzaniu zédkona €. 164/1996 Z.z.

Cestna doprava
Hlavni komunikaénu siet cestnej dopravy na Uzemi mesta Byt€a vytvaraju cesty 1/18 E50 v
(smere na Zilinu) /18 E442 (v smere na Makov), 1/61 E50, 11/507 a 11I/50752. Komunikécie 1. a II.
triedy okrem zabezpeclenia funkcie tranzitného tahu plnia na Uzemi mesta aj funkciu zbernej
komunikacie, z ktorej sa vykonava dopravna obsluha prilahlej zastavby.
Dialnica D1 je dialnicnym privadza¢om pripojend na cestu 11/507.
V ramci Zmeny a doplnku &. 4 sa komunika&na siet mesta dopifia o jednu kruhov( krizovatku
a miestne obsluzné komunikécie v rozvojovych lokalitach v etape navrh a miestnu obsluznu
komunikaciu okolo priemyselného parku Byt€a v etape vyhlad.
Funkéné triedy a kategoérie navrhovanych komunikacii :
- miestne komunikacie C3 MOU 5,5/30 (v etape navrh a vyhlad) v lokalitach 1BV, HBV,
- miestna komunikécia C2 MO 8/50 (v etape vyhlad) pre nakladni dopravu do priemyselného
parku.

Spbsob napojenia miestnej komunikacie z lokality ¢. 6 Pod H4jom na cestu 1/18 je potrebné
vyrieSit' v rdmci dokumentécie pre stavebné povolenie tak, aby boli zohladnené poziadavky uvedené
v stanovisku Slovenskej spravy ciest k DPS Obytny stbor Bytéa — Pod Hajom.

Spbsob napojenia miestnej komunikéacie komunikécie z lokality €. 13 Priemyselny park Byt¢a
- vyhlad na cestu 1/18 je potrebné vyrieSit dopravnou Stidiou, ktora posudi dopravny stav na ceste
I/18 v Useku od existujicej okruznej krizovatky ciest 1/18 a 11/507 po krizovatku ciest 1/18 a I1/507 pri
moste cez Vah. Navrh krizovatky musi vychadzat z dopravno-inZinierskych podkladov, prognoézy
dopravy a posudenia dopravnej vykonosti navrhovanej krizovatky. V sucasnej dobe nie je zname aké
prevadzky budi v priemyselnom parku umiestnené a ich naroky na dopravu.
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Hromadna doprava
Po cestach 1., Il. a lll. triedy vedl linky dialkovej a medziStatnej autobusovej dopravy.

V zmene a doplnku & 4 UPN SU Byt¢a sa neuvaZuje o zmene rozmiestnenia autobusovych
zastavok. Dochadzkova vzdialenost na autobusové zastavky je vyhovujica.

Cyklisticka doprava
Cyklisticka doprava je v rdmci obce vedena po existujacich a navrhovanych komunikaciach.

Uzemim mesta Byt¢a prechadzaju cykloturistické trasy regionalneho vyznamu:

1 Vézsko - Hornokysuckéa (C 1 C), dizka 58 km, prevySenie 850/730 m, obtiaZznost Sport; v trase
KoteSova (razc.) - Velké Rovné-SemeteS - Vysoka nad Kysucou - Nizny Kel€ov —Korfa -
Turzovka - Klokocov - Hlavice - OleSnéa - Bytca (Zel. st.).

2 Prostrednou &astou Kysuc (C-2C), dizka 44 km, prevy3enie 440/480 m, obtiaznost Sport; v trase
Zelezniéna stanica Bytéa - Rakova - Cadca - Cadeéka - Cierne (Kosice) - Cierne (Vy3ny koniec) -
Skalité - O%¢adnica (Svancarovci) - Os¢adnica - O3¢adnica (kastiel) -Krasno nad Kysucou
(nadjazd).

Pekné prirodné prostredie, lesné a polné cesty umoznuju rozvoj miestnych cykloturistickych
tras.

Leteck& doprava
V blizkosti Byt¢e sa nachadza regionalne letisko pre medzinarodnt dopravu v Dolnom
Hricove. Pripravuju sa projekty na prediZenie vzletovej a pristavacej drahy letiska.

Vodna doprava
Existuju zamery na vybudovanie Vazskej vodnej cesty. Uzemie Bytée spada do 3. etapy
vystavby. Ide o Usek Puchov — Zilina.

Stavby splavnenia: lodné zdvihadlo Nosice km 199,830
rekonStrukcia Hricovského kanéla km 199,830 — 237,730
plavebna komora Povazska Bystrica  km 212,820
plavebna komora MikSova km 221,330
plavebna komora Hricov km 237,730
plavebné pole v nadrzi Hricov km 237,730 — 250,000
Vyvolané investicie:  cestny most v Nosiciach km 198,630
cestny most v Oblazove km 233,527
Sulvisiace investicie:  pristav Povazska Bystrica km 210,800 — 211,200
pristav Zilina km 242,200 — 243,000

VéaZska vodna cesta bude spinat medzinarodne platné gabarity pre plavebn triedu Va :

Sirka koridoru pre vodnu cestu = $irka plavebného kanala min. 55,3 m + 2 x $irka hradze + 2
x Sirka vzdusného svahu hradze + 2 x Sirka manipulac¢ného priestoru pri pate hradze.

PeSia doprava ]

Uzemny plan navrhuje predizit pesi chodnik popri ceste 11/507 z Bytée do Malej Bytée a
dobudovat peSi chodnik z Bytée do Hrabového vratane mimouroviiového krizovania so Zelezni¢nou
tratou.

Pesie trasy v novych rozvojovych lokalitach rieSenych v ramci Zmeny a doplnku €. 4 budu
vybudované pozdiz navrhovanych miestnych komunikacii.
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1) 2. Vodné hospodarstvo

[) 2.1. Zasobovanie pitnou vodou

Sucasny stav

Mesto Byt€a je z&sobovana pitnou a poZiarnou vodou systémom skupinového vodovodu
z vodneho zdroja — studm s ¢erpacou stanicou v oblasti ,Hlinik". Vydatnost vodného zdroja je: Qgop =
15,0 I.s™ , Qpov = 33,4 1. s, Ochranné pasmo vyuzivaneho vodarenskeho zdroja Byt¢a — studia Hlinik,
nanoska plati podra rozhodnutla vydaného ObZP Zilina pod sp. & B2007/00409-008/Han dna
3.12.2007, ktoré nadobudlo platnost 28.1.2008. Zo studni je voda Cerpacou stanicou dopravovana
potrubim DN 250 mm do vodojemov 2 x 650 m® (370,0/365,0 m n.m.). Z vodojemov je gravitagnym
spdsobom zasobovana Byt€a a miestna Cast HI|n|k Vysledovand spotreba vody z vodovodnej siete
napojenej na uvedeny vodny zdroj je Qg = 21,0 I.s™. Vodovod je v sprave SEVAK Zilina.

Miestna Cast Mald BytCa a MikSova je z&sobovana pitnou a poZiarnou vodou systémom
skupinového vodovodu z vodného zdrOJa — studni v Predmlerl Vydatnost vodného zdroja je: vrt
HVP1 — 0,6 I.s*, HYPS 1 — 0,7 I.s* aHVPS 2 - 0, 9 l.s*. Zo studni je voda &erpacou stanicou
dopravovana potrublm do vodojemov 2 x 1000 m® (370,0/3650 m n.m.). Zvodojemov je
gravitanym spbdsobom z&sobovana miestna Cast Mald Byta, MikSova a Cast (1. tlakové pasmo)
Hrabove Vysledovana spotreba vody z vodovodnej siete napojenej na uvedeny vodny zdroj je Qq =
1,2 1.s™. Vodovod je v sprave SEVAK Zilina.

Miestna Cast Hrabové je rozdelend na tri tlakové pasma. 1. tlakové pasmo je zasobované
zvodného zdroja v Predmieri, ako bolo uvedené v predoSlom odstavci. 2. tlakové pasmo je
zasobovane pitnou vodou z vodného zdroja — pramena ,Hlavina“. Vydatnost pramena je0,2-0,71s

. Z pramefia je voda dopravovana gravitadnym spdsobom do vodojemu 100 m°. Z vodojemu je
graV|tacnym spdsobom zasobované Hrabové 2. tlakové pasmo Vysledovana spotreba vody
z vodovodnej siete napojenej na uvedeny vodny zdroj je 0,5 l.s*. V &ase nedostatku vody sa do
vodovodnej siete dopifia voda z 1. pasma z vodného zdroja Predmier. Vodovod je v sprave SEVAK
Zilina.

Miestna Cast Hrabové 3. tlakove pasmo je zasobované pitnou vodou z vodného zdroja —
pramena. Vydatnost prameria je 0,3 |.s™. Z pramefia je voda dopravovana gravitaénym spdsobom do
vodojemu 25 m®. Z vodojemu je gravitadnym spdsobom zésobované Hrabové 3. tlakové pasmo
Vysledovana spotreba vody z vodovodnej siete napojenej na uvedeny vodny zdroj je 0,2 I.s™
Vodovod je v sprdve mesta Bytca.

Rodinné domy v mietnej Casti MikSova — Bernov a PSurnovice si zasobované pitnou vodou
z vlasnych studni.

Navrh zasobovania navrhovanych lokalit

Lokalita €. 1 Rekreacia PSurnovice (15 chat) a Lokalita ¢. 3 IBV PSurnovice (8 RD) bude
zasobovana zvlastnych studni do doby, nez sa v miestnej castl PSurnovice vybuduje verejny
vodovod. Planovany verejny vodovod bude napojeny na skupinovy vodovod Novéa Bystrica — Zilina,
ktory bude predizeny do Bytce a dalej do P3urnovic.

Lokality €. 5 Agroturistika Pod Madéky (40 16Zok, 40 stoliciek), Lokalita €. 6 Pod Hajom (HBV
200 b.j., 30 RD, OV 30 zam.), Lokalita €. 9 IBV Hlinik-sever (20 RD), Lokalita ¢. 10 IBV Hlinik-Vychod
(15 RD), Lokalita €. 11 IBV Hlinik-juh (50 RD), Lokalita €. 16 Supermarket (20 zam.) a Lokalita ¢. 15
Dopravné a vyrobné plochy (5 ha) budld zasobované z vodovodnej siete v Bytci jej rozSirenim do
uvedenych lokalit.

Lokalita ¢. 18 Vyrobna plocha Mala Byt¢a (1,2 ha) bude zéasobovana z vodovodnej siete
v Malej Bytci jej rozSirenim.

Lokalita €. 20 Rekreacia MikSova-Befiov (10 chat) bude zésobovana z vlastnych studni.
V tejto lokalite sa neuvaZzuje s vystavbou verejného vodovodu.
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Lokalita ¢. 21 IBV MikSova (35 RD) bude z&sobovana z vodovodnej siete v MikSovej jej
rozsSirenim.

Lokalita €. 24 1BV Hrabové (20 RD) a Lokalita ¢. 25 Agroturistika Hrabové (40 16Zok, 40
stoli¢iek) bude zdsobovana z vodovodnej siete v Hrabovom 2. tlakového pasmo jej rozSirenim.

Zo skupinového vodovodu Nové Bystrica — Zilina, ktory sa predizi do Bytée aZz po planovanu
odbo¢ku do PSurnovic, budla podla potreby doplnené vodovodné systémy v Bytci. Zo skupinového
vodovodu sa bude dopliiovat vodojem 2 x 650 m® v Bytéi. PSurnovice sa budi zasobované vodou zo
skupinového vodovodu napriamo.

Skupinovy vodovod Nova Bystrica — Zilina vyhovuje pre zasobovanie Byt&e a prifahlych obci
i pre vyhlad po roku 2020. Nadalej v8ak budu vyuZivane doteraz pouzivané miestne zdroje.

Potreba pitnej vody

Potreba pitnej vody je vycislena podfa vyhlasky &. 684/2006 MZP SR zo 14.11.2006 Z.z. na
vypocet potreby pitnej vody pri navrhovani vodovodnych a kanaliza¢nych zariadeni a posudzovani
vydatnosti vodnych zdrojov.

Tab. ¢. 1 ZvySend potreba pitnej vody pre navrhnuté lokality

Lokalita -y Specificka Qd Qd max Qr

« VyuZzitie potreba 31 3 41 3 1

vody (1.d ) (m>.d™) (m>.d™) (m”.r7)
1 15 chét 135 8,10 12,96 2956,5
3 8 RD 135 4,32 6,91 1576,8
5 Agroturistika - 40 1620k, 200 8,00 12,80 2920,0
- 40 stoliiek 25 1,00 1,60 365,0
HBV, IBV, OV 200 b.j., 135 108,00 172,80 39420,0
6 30 RD 135 16,20 25,92 5913,0
30 zamestnancov 120 3,60 5,76 1314,0
9 20 RD 135 10,80 17,28 3942,0
10 15RD 135 8,10 12,96 2956,5
11 50 RD 135 27,00 43,20 9855,0
15 Dopravné a vyrobné plochy 120 6,00 9,60 2190,0
16 Supermarket 20 zamest. 120 2,40 3,84 876,0
18 Vyrobnd plocha 120 6,00 9,60 2190,0
20 10 chét 135 5,40 8,64 1971,0
21 35 RD 135 18,90 30,24 6898,5
24 20 RD 135 10,80 17,28 3942,0
o5 Agroturistika - 40 1620k, 200 8,00 12,80 2920,0
- 40 stoliiek 25 1,00 1,60 365,0
Spolu 253,62 405,79 92571,30

Rozvodna vodovodna siet

RozSirenie vodovodnej siete vo vézbe novonavrhované obytné rozvojové plochy sa navrhuje
z plastového potrubia DN 100. Na vodovodnej sieti sa zabuduju poziarné hydranty DN 80 mm.
Novonavrhované vodovodné potrubia budu situované do verejnych pozemkov v koridore existujucich
a navrhovanych obsluznych komunikacii.
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Systém odkanalizovania

Sucasny stav

Uzemie mesta Byt¢a ma vybudovani jednotn gravitacnu kanalizaciu, ktora je v sprave
SEVAK Zilina. Splaskové vody sl jednotnou kanalizaciou odvéadzané na mestski Cistiaren
odpadovych véd, ktorej prevadzkovatelom je taktiez SEVAK Zilina. Jedna sa o mechanicko-
biologicku istiaref odpadovych vad s kapacitou Q.4 = 10 739 m®d™ a 43 205 EO (BSKs = 2333 kg.d’
Y. Vygistené odpadové vody odtekajd do rieky Vah.

Miestna Cast MikSovd ma vybudovanu jednotnl gravitacnd kanalizaciu, ktora je doplnena
vytlaénym potrubim s &erpacou stanicou. Kanalizacia je v sprave SEVAK Zilina. Splaskové vody s
touto kanalizaciou odvadzané na existujticu mechanick(i COV MikSova s kapacitou 145 m*.d™* a BSKs
= 33,38 kg.d™. Vygistené odpadové vody odtekaji do Hrigovského kanala.

V ostatnych miestnych Castiach nie je vybudovana verejna kanalizacia. Splaskové vody su
zachytavané v splaskovych bezodtokovych Zumpéch, odkial sa vyvaZaju na COV Bytéa.

Dazdové vody z miestnej Casti Byt€a a MikSova sa odvadzaju jednotnou kanalizaciou.
V ostatnych miestnych castiach, kde nie je vybudovana kanalizacia sa dazdové vody odvadzaju
systémom odvodnovacich povrchovych rigolov, priekop a trativodov.

Navrh odkanalizovania navrhovanych lokalit

Splaskové vody z Lokality €. 1 Rekreécia PSurnovice (15 chét) a Lokality ¢. 3 IBV PSurnovice
(8 RD) budu odkanalizované do doby nez sa v miestnej Casti PSurnovice vybuduje verejna splaskova
kanalizacia do vlastnych bezodtokovych ZUmp, alebo malych domovych COV. V miestnej &asti
PSurnovice je planovana vystavba novej splaskovej kanalizacie. Odpadové vody budl touto
kanalizaciou zvedené do kanalizatného zberaca privadzajuceho odpadové vody z mesta Byta na
COV Bytéa. Dazdové vody sa budi odvéadzat povrchovym spdsobom — rigolmi, alebo dazdovou
kanalizaciou do PSurnovického potoka, alebo do vsakovacieho zariadenia.

Splaskové vody z Lokality €. 5 Agroturistika Pod Madaky (40 16Zok, 40 stoli¢iek) a Lokality €.
6 Pod Hajom (HBV 200 b.j., 30 RD, OV 30 zam.) budd odkanalizované do doby neZ sa v tejto Casti
BytCe vybuduje verejnd splaSkova kanalizacia do vlastnych bezodtokovych Zdmp, alebo malych
domovych COV. V tejto lokalite je planovana vystavba splaskovej kanalizacie, ktora bude vedena
kanalizaénym zberac¢om z Petrovic a Kolarovic do kanalizacnej siete v BytCi. Splaskova kanalizicia
z uvedenych lokalit sa odvedie do uvedeného zbera¢a. DaZzdové vody sa budu odvadzat dazdovou
kanalizaciou do potoka Petrovicka, alebo do vsakovacieho zariadenia.

Splaskové vody z Lokality €. 9 IBV Hlinik-sever (20 RD), Lokality ¢. 10 IBV Hlinik-Vychod (15
RD), Lokality ¢. 11 IBV Hlinik-juh (50 RD), Lokality €. 16 Supermarket (20 zam.) a Lokality &. 15
Dopravné a vyrobné plochy (5 ha) sa odvedu do jednotnej kanalizacnej siete v Bytci jej rozSirenim do
uvedenych lokalit. Ddzdové vody sa budd odvadzat’ do jednotnej kanalizcie jej rozSirenim, alebo do
vsakovacieho zariadenia.

Splaskové vody z Lokality €. 18 Vyrobna plocha Mala Byt€a (1,2 ha) budd odkanalizované
rozsirenim verejnej splaskovej kanalizacie do COV v Bytgi. Dazdové vody sa budi odvadzat
povrchovym spbsobom - rigolmi a dazdovou kanalizaciou do Vahu, alebo do vsakovacieho
zariadenia.

Splaskové vody z Lokality €. 20 Rekreéacia MikSova-Beriov (10 chat) budu odkanalizované do
vlastnych bezodtokovych Z0mp a vyvéazané na COV v MikSovej. Dazdové vody sa budi odvadzat
povrchovym sposobom — rigolmi a dazdovou kanalizaciou do miestného potoka, alebo do
vsakovacieho zariadenia.

Splaskové vody z Lokality €. 21 IBV MikSové (35 RD) budl odvedené do kanalizacnej siete

v MikSovej jej rozSirenim. DaZzdové vody sa budi odvadzat povrchovym spb6sobom — rigolmi
a dazd'ovou kanalizaciou do Hri¢ovského kanala, alebo do vsakovacieho zariadenia.
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Splaskové vody z Lokality €. 24 1BV Hrabové (20 RD) a z Lokality €. 25 Agroturistika Hrabové
(40 16Zok, 40 stoliciek) budd odkanalizované do doby neZ sa v miestnej Casti Hrabové vybuduje
verejna splaskova kanalizécia do vlastnych bezodtokovych Zamp, alebo malych domovych COV.

V miestnej Casti Hrabové je planovana vystavba novej splaskovej kanalizicie. Odpadové
vody budu touto kanaliziciou zvedené do kanaliza¢nej siete v meste Bytéa. Dazdové vody sa budu
odvéadzat povrchovym spbsobom — rigolmi a dazdovou kanaliziciou do miestneho potoka, alebo do
vsakovacieho zariadenia.

Tab.¢. 2 ZvySend produkcia splaskovej vody pre navrhnuté lokality

. Specifick& kh .
Lokgllta VyuZzitie produkcia OV nl:gx mi ((?r:f&af; ((?n:]grgl_?) (m?:-l)
' (lob™.d™ n ' ' :

1 15 chat 135 20,25 4,86 7391,25

3 8 RD 135 10,80 2,59 3942,00

5 Agroturistika - 40 16Zok, 200 20,00 4,80 7300,00

- 40 stoliciek 25 2,50 0,60 912,50

HBV, IBV, OV 200 b.j., 135 270,00 64,80 98550,00

6 30 RD 135 40,50 9,72 14782,50

30 zamestnancov 120 9,00 2,16 3285,00

9 20 RD 135 27,00 6,48 9855,00

10 15 RD 135 20,25 4,86 7391,25

11 |50 RD 135 25106 67,50 16,20 24637,50

15 Dopravné a vyrobné 120 15,00 3,60 5475,00

plochy 6,00 1,44 2190,00

16 Supermarket 20 zamest. 120 15,00 3,60 5475,00

18 Vyrobnd plocha 120 13,50 3,24 4927,50

20 10 chat 135 47,25 11,34| 17246,25

21 35 RD 135 27,00 6,48 9855,00

24 20 RD 135 20,00 4,80 7300,00
o5 Agroturistika - 40 16Zok, 200

- 40 stoliciek 25 2,50 0,60 912,50

Spolu 634,05 152,17 | 231428,25

[) 2.3. Vodné toky

Slovensky vodohospodarsky podnik, OZ Povodie Vahu, PieStany pozaduje :

- reSpektovat zakon o vodach &. 364/2004 Z.z. a prislusné platné normy STN 73 68 22,
75 2102, atd.,

- akukolvek investorski Cinnost a vysadbu porastov v dotyku s vodnymi tokmi v sprave SVP
S.p. pozaduje odsuhlasit so Slovenskym vodohospodarskym podnikom S.p., OZ Povodie
Véahu, Piestany,

- ponechat 50 metrové ochranné pasmo od pravej brehovej Ciary vodného toku Vahu,

- ponechat manipulaény pas pre opravy, udrzbu a povodnovud aktivitu v Sirke min. 5,0 m od
brehovej €iary pre neuvedené vodné toky v sprave SVP §.p..

- ponechat manipilacny pas pre opravy, Udrzbu a povodfiovl aktivitu v Sirke min. 10,0 m od
brehovej €iary pre tok Petrovicka
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) 3. Energetika

) 3.1. Elektrick& energia
Suéasny stav
A. SirSie vz tahy

VVN zariadenia
Z&sobovacim zdrojom elektrickej energie pre rieSené Uzemie mesta Byt¢a je transformoviha
(TR) 110/22 kV Byt¢a, ktora je na VVN strane prepojena 110 kV vedeniami :
- 110 kV vedenie 7701 VE Hricov — TR Byt¢a
- 110 kV vedenie 7702 TR Povazsk4 Bystrica - TR Byt¢a
Pre vyvedenie vyrobenej elektrickej energie z vodnych elektrarni st v Uzemi situované 110
kV vedenia :
- 7801-7802 do TR 110/22 kV Hric¢ov
- 7803-7804 do TR 110/22 kV Povazskéa Bystrica

Zdroje elektrickej energie

Vyrobu elektrickej energie zaujmovom Uzemi zabezpecuje vodna elektraren VE MikSova |
s inStalovanym vykonom 93,60 MW a priemernou ro¢nou vyrobou 205,50 GWh.

V Uzemi sa nachadza aj v suc€asnosti uz neprevadzkovana pre€erpavacia vodna elektraren

PVE MikSova Il s inStalovanym vykonom 2,1 MW.
VN 22 kV vedenia

Elektricky vykon z TR Bytca do rieSeného Uzemia je vyvedeny po 22 kV vedeniach ¢islo
100, 201, 176, 182, 232, 288, 289 . 22 VN vedenia €. 201 a 289 su zaustené do 22 kV spinacej
stanice ,Spinacka Byt¢a“ , VN linkou ¢.100 je zasobované Uzemie po lave] strane Vahu smerom na
Povazska Bystricu, VN linka €.182 je prepojena na VE MikSova, z ktorej spolu s VN €. 133 zasobuje
GUzemie po pravej strane Vahu smer Povazskd Bystrica. VN linka €. 176 je vyvedend do zavodu
-Kinex Bytéa“.

B. RieSené GUzemie

VN 22 kV siet’ je v rieSenom Uzemi prevedena vzdusSnym a k&blovym rozvodom. Vzdusna
siet’ je realizovana najméa v miestnych €astiach MikSov4 - Benov, Mal4 Byt€a, Hlinik nad Vahom,
Hrabové, PSurnovice, v meste Bytca 22 kV siet je prevedena vzdusnym a kablovym rozvodom.

Odberatelia elektrickej energie su v rieSenom Uzemi zasobovani z transformacnych stanic
prevedenych ako vonkajsie (stoZiarové, stipové), alebo ako kryté (murované, veZové, kioskové).

1. Velk4 Byt€a

Jadrové Uzemie mesta je zdsobované po 22 kV vedeniach €. 176, 201, 232, 288, 289
z distribuénych transformagnych stanic, prevedenych ako vonkajSie (stoZiarové - stipové) a kryté
(murované — veZové - kioskové) z poctom 33 ks o celkovom inStalovanom vykone 12 988 kVA. Typ
trafostanic a vykony transformétorov je uvedeny v ,Tabulkovej prilohe trafostanic”.

2. Mala Bytca )
Je zésobovana po VN vedeniach ¢. 182 a 289 dvoma trafostanicami (stoZiarova - stlpovd)

o celkovom instalovanom vykone 410 kVA

3. Miestna €ast Hlinik nad Vahom )
Je zésobovana po VN vedeniach ¢. 201 a 288 zo Styroch trafostanic (stoZiarové - stlpové)
o celkovom instalovanom vykone 820 kVA.

4. Miestna €ast Hrabové

Je zdsobovana po VN vedeniach &. 176 a 201 z 12-tich trafostanic, z toho bytovo komunalny
odber je rieSeny troma trafostanicami (stoZiarové - stipové) o celkovom instalovanom vykone 1050
kVA, vyrobna sféra z 9-tich trafostanic o celkovom vykone transforméatorov 4355 kVA (v tom
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zahrnuté aj vykonova rezerva), trafostanice st v prevedeni ako stoZiarové — stipové — murované -

vstavané.

5. Miestna ¢ast PSurnovice

Je zasobovand po VN vedeniach €. 182 a 232 zo Styroch stoZiarovych trafostanic o celkovom

inStalovanom vykone transformatorov 670 kVA.

6. Miestna ¢ast MikSova - Beriov

Miestna Cast' sa zasobuje po VN vedeniach €. 133 a 182 zo 6-tich trafostanic (stoZiarové,

stipové, vstavané) o celkovom indtalovanom vykone 1810 kVA.

Navrh elektrifikacie
Z&akladné udaje o rieSenom Gzemi

1. Velk4 Byt€a
- Lokalita €. 5 - Agroturistika (chov koni, penzion 40 16Zok, 40 stoliciek)
- Lokalita €. 6 - Byvanie 180 b.j. HBV, 30 b.j. IBV, vybavenost
- Lokalita ¢&. 7 - Byvanie 10 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita ¢.13 - Vyrobné plochy 14 ha - vyhlad
- Lokalita €.15 - Vyrobné plochy 5 ha
" Lokalita .16 - Supermarket 1000 m?

2. Mala Bytca
- Lokalita €.17 - Byvanie 20 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita ¢.18 - Vyrobné plochy 1,2 ha
3. Miestna €ast Hlinik nad Vahom
- Lokalita €. 8 - Cintorin - vyhlad
- Lokalita €. 9 - Byvanie 20 b.j. IBV
- Lokalita ¢.10 - Byvanie 15 b.j. IBV
- Lokalita ¢.11 - Byvanie 50 b.j. IBV
- Lokalita ¢.12 - Byvanie 50 b.j. IBV - vyhlad

4. Miestna €ast Hrabové
- Lokalita ¢.23 - Byvanie 5 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita ¢.24 - Byvanie 20 b.j. IBV
- Lokalita €.25 - Agroturistika (chov koni, penzién 40 1620k, 40 stoli¢iek)

5. Miestna €ast’ PSurnovice
- Lokalita €. 1 - Rekreacia 15 ICHR 60 16zZok
- Lokalita ¢. 2 - Byvanie 30 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita €. 3 - Byvanie 8 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita €. 4 - Byvanie 20 b.j. IBV - vyhlad

6. Miestna ¢ast MikSova - Beriov
- Lokalita €.20 - Rekreacia Benov 10 ICHR 40 |6zok
- Lokalita €.21 - Byvanie 35 b.j IBV + 15 b.j. IBV - vyhlad
- Lokalita ¢.22 - Byvanie 15 b.j. IBV - vyhlad

Napo cet elektrického prikonu pod Fa druhu odberu pre zmenu a doplnok €. 4

Merné ukazovatele :
- HBV&3,0kW ;IBV a3,6 kW; ICHR a 2 kW/objekt
- ubytovanie & 0,6 kW/16Zko ; stravovanie a 0,7 kW/stolicku
- predajné plochy & 200 — 500 W/m? ; prevéadzky & 30 — 100 kW/ha
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Miestna €ast/lokalita Etapa 2015 Etapa 2015
kw Spolu kW
1. Velk& Byt €a
Lokalita €. 5 : Agroturistika, penzion, chov koni 62 1668
Lokalita €. 6 : 180 b.j. HBV 540
30 b.j. IBV 108
Obchody sluzby 110
Spolu pri su¢asnosti 0,8 606
Lokalita €.15 : Vyrobné prevadzky 5,0 ha 500
Lokalita €.16 : Supermarket 500
2. Mala Byt ¢a
Lokalita €. 18 : Sklady dreva 40 40
3. Hlinik nad Vahom
Lokalita €. 9:20b.j. IBV 72 306
Lokalita €. 10 : 15 b.j. IBV 54
Lokalita €. 11 : 50 b.j. IBV 180
4. Hrabové
Lokalita €. 24 : 20 b.j. IBV 72 134
Lokalita €. 25 : Agroturistika, penzidn, chov koni 62
5. PSurnovice
Lokalita €. 1:ICHR rekredcia 15 chatiek 30 59
Lokalita €. 3:8b.j. IBV 29
6. MikSova
Lokalita €. 20 : ICHR rekreécia 10 chatiek 20 146
Lokalita €. 21 : 35 b.j. IBV 126
Celkom 1 aZz 6 2294
Pri koeficiente sudobosti 0,8 1835

Navrh rieSenia zasobovania elektrickou energiou

VN vedenia v intravildne si navrhnuté ako zemné kabelové. Trafostanice su rieSené ako
kioskové vykonovo do 630 kVA. VN pripojky k trafostaniciam su rieSené ako zemné kabelové. NN
vyvody by nemali presahovat vzdialenost 350 m.

Miestna €ast’ Velka Byt €a

Lokalita €. 5

VN vedenie
- preloZka suc¢asnej trasy VN vedenia €. 182 a 232 pre uvolnenie Gzemia na vystavbu
- vystavba nového VN vedenia ako nahrada za demontéz existujuceho

Trafostanice
- vystavba kioskovej trafostanice T1/4 - 160 kVA, (NN vyvod rieSit do existujlicej siete)

Lokalita € .6
VN vedenie
- preloZka suc¢asnej trasy VN €. 288 pre uvolnenie Uzemia na vystavbu HBV, IBV a vybavenost
- vystavba nového 22 kV vedenia ako ndhrada za demontaz existujiceho
- vystavba VN kébla pre navrhované trafostanice
Trafostanica
- vystavba kioskovych trafostanic T1/1 - 400 kVA, T1/2 - 400 kVA
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Lokalita €. 15
VN vedenie

- VN kéblova pripojka pre navrhovanu trafostanicu
Trafostanica

- vystavba kioskovej trafostanice T15 - 250 kVA

Lokalita €. 16
VN vedenie
- VN kéblova pripojka pre navrhovanu trafostanicu supermarketu
Trafostanica
- vystavba vstavanej trafostanice T1/3 - 630 kVA pre supermarket, (NN vyvod rieSit do
existujlcej siete)

Miestna €ast’ Mala Byt ¢a

Lokalita €. 18
VN vedenie
- vystavba vzdusSnej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- vystavba kioskovej trafostanice T2/3 - 160 kVA pre vyrobna zénu (rezerva vo vykone bude
pouzita pre sucasnu zastavbu)

Miestna ¢ast’ Hlinik nad Vahom

Lokalita €. 9
VN vedenie
- vystavba kabelovej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- vystavba kioskovej trafostanice T9 - 160 kVA pre obytnd z6nu, (NN vyvod rieSit do
existujlcej siete)

Lokalita €. 10
VN vedenie
- vystavba kabelovej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- vystavba kioskovej trafostanice T10 - 160 kVA pre obytni zénu, (NN vyvod rieSit do
existujlcej siete)

Lokalita €. 11
VN vedenie
- preloZenie sucasnej trasy VN vedenia €. 201 do novej polohy z dévodu uvolnenia Uzemia pre
navrhovanu vystavbu 50 RD
- VN vzdusnd pripojka k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- vystavba stoziarovej trafostanice T3/5 - 250 kVA, (NN vyvod rieSit do existujlicej siete)

Miestna ¢ast’ Hrabové

Lokalita €. 24
VN vedenie
- VN vzdusnd pripojka k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- Vystavba stoziarovej trafostanice T4/5 - 250 kVA (vykonova rezerva bude pouzitd pre
stcasnu zastavbu, NN vyvod rieSit do existujlicej siete)

Lokalita ¢. 25
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Trafostanica
- Lokalita agroturistiky bude napojena sekundarnou sietou z existujlcej trafostanice T4/2

Miestna ¢ast’ PSurnovice

Lokalita €. 1
VN vedenie
- Vybudovanie vzdusnej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- Vystavba stozZiarovej trafostanice T 1 - 160 kVA, (NN vyvod rieSit do existujlcej siete)

Lokalita €. 2
Trafostanica
- Napojenie lokality s IBV vystavbou bude rieSené NN sietou zo suc¢asnej trafostanice T5/1 -
250 kVA

Miestna ¢ast’ MikSova

Lokalita €. 20
VN vedenie
- Vybudovanie vzdusnej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica
- Vystavba stozZiarovej trafostanice T 10 - 160 kVA, (NN vyvod rieSit do existujlicej siete)

Lokalita €. 21
VN vedenie

- Vybudovanie vzdusnej VN pripojky k navrhovanej trafostanici
Trafostanica

- Vystavba stoZiarovej trafostanice T6/7 - 160 kVA

Sekundarne rozvody

Sekundarne NN vednia navrhujeme budovat ako zemné kablové so zokruhovanim
z dévodu zabezpec€enia spolahlivosti dodavky elektrickej energie v plochach so
sustredenou bytovou vystavbou HBV, IBV a objektov obcianskej vybavenosti.
V okrajovych €astiach so zastavbou IBV je mozné ponechat sekundarne rozvody po
beténovych podpernych bodoch. Pri vystavbe inych zemnych inzinierskych sieti
dodrzat ochranné pasmo od zemného kébelového vedenia v zmysle zakona €.
656/2004 Z.z. 8 36, manipulacny priestor od podpernych bodov 1 m a neporuSenie
ich stability. Elektromerné rozvéadzace planovanej zastavby rieSit na verejne
pristupnom mieste, napr. v oploteni.

Verejné osvetlenie s kablovou NN sietou sa navrhuje budovat kablovym rozvodom,
v okrajovych €astiach verejné osvetlenie osadzovat po vzduSnej NN sieti.

Ochranné pasma

V zmysle z&kona €. 656/2004 je potrebné reSpektovat ochranné pasma elektrickych vedeni
od krajnych vodi¢ov na kazdu stranu, resp. od zariadeni :

§ 36, odsek (2) pre vodice od 1 kV do 35 kV vratane
- prevodice bez izolacie 10 m, v suvislych lesnych priesekoch 7 m
- pre vodice so z&kladnou izolaciou 4 m, v suvislych lesnych priesekoch 2 m
- pre zavesené kablové vedenie 1 m
- pre 110 kV vedenie 15 m
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§ 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajSieho prevedenia
- pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku
- pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konStrukcie
§ 36, odsek (4) v ochrannom pasme a pod vedenim je zakazané :
- zriadovat stavby, konStrukcie a skladky,
- pestovat porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodica,
- uskladnovat lahko vybusSné a horlavé latky,
- vykonéavat €innosti ohrozujlice bezpec€nost 0s6b, majetku, elektrické vedenie a bezpe¢nost a
spolahlivost prevadzky sustavy

Navrhované transforma ¢€né stanice 22/0,4 kV pod Tl'a €lenenia Gzemia

VN Cislo TS Prevedenie Vykon kVA Miestny ndzov Poznamka
Link | Vo vedeni TS stav. | navrh TS

Velk4 Byt ¢a — lokalita €. 5, 6, 15, 16

288 T1/1 kioskova 400 Pod H4jom navrh
288 T1/2 kioskova 400 Pod H4jom navrh
176 T1/3 vstavana 630 Supermarket navrh
182 T1/4 kioskova 160 Pod Madéky navrh
201 T15 kioskova 160 Vyrobné plochy navrh

Mala Byt €a — lokalita ¢. 18

182 | T2/3 | kioskova | | 160 | Vyrobna plocha [ navrh

Hlinik nad Vdhom — lokality €. 9, 10, 11

201 T10 kioskova 250 Nova IBV navrh
288 T9 kioskova 160 IBV pri kanali navrh
201 T3/5 kioskova 250 IBV Juh navrh

Hrabové — lokality . 24, 25

201 | T4/5 | kioskova | | 250 [ IBV Hrabové | navrh

PSurnovice — lokalita ¢.1, 2

182 | T1 | kioskova | | 160 | | ndvrh

MikSové — lokality €. 20, 21

133 T6/7 kioskova 160 IBV MikSova navrh

133 T20 kioskova 160 chaty Benov navrh

[) 3.2. Zasobovanie plynom
Sa€asny stav

Mesto Byt€a je plynofikované zemnym plynom od roku 1973 z plynovodu ,PovaZzsky
plynovod DN 300, PN 25* a naslednych VTL odbociek Byt¢a — Velké Rovné s profilom potrubia DN
200, DN 150 a Byt¢a — Hvozdnica potrubim DN 100.

Na VTL plynovod DN 300 je napojend vybudovana regula¢na stanica RS Hrabové a RS Prefa
Hrabové. Z VTL odbocky DN 200 je napojena su¢asnd RS Byt¢a — Skakalovej a RS Byt¢a — Uvazie
Okruzna. Na VTL odbocku DN 150 je pripojend RS Byt€a — DruZstevna.

Miestna €ast' Velkd Bytca je zdsobovana zemnym plynom v dvoch tlakovych hladinach STL
a NTL ztroch regula¢nych stanic — RS Byt¢a Skakalovej s vystupnou tlakovou hladinou STL 0,1
MPa, RS Byt¢a Uvazie s vystupom STL 0,1 MPa a RS Byt¢a Druzstevna s vystupom RS 0,3 MPa.
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Miestna €ast Mala Byt€a je zdsobovana stredotlakovym rozvodom STL 0,1 MPa z RS Byt¢a
Uvazie - Okruzna.

Miestna Cast Hlinik nad Vdhom je zasobovani dvoma tlakovymi hladinami STL 0,1 MPa
aNTL 1,9 kPa z RS Skakalovej a RS Uvazie.

Miestna €ast Hrabové je zasobovana z RS Hrabové s vystupnym tlakom STL 0,3 MPa.

Miestna €ast' PSurnovice je napojena z RS Kolarovice s STL pripojom do 0,3 MPa.

Miestna €ast' MikSova nie je plynofikovana.

Navrh

UvaZované rozSirenie vystavby, ktoré rieSi tento doplnok je tvorené lokalitami pre IBV, HBV,
vyrobné plochy a objekty obcianskej vybavenosti. VacSina lokalit lezi v blizkosti miestnych
plynovodov (okrem miestnej €asti MikSov4, lokality €. 20, 21, 22 ), ako zdroj zdsobovania budu sluzit
NTL plynovody do 2,1 kPa a STL plynovody — 0,1 resp. 0,3 MPa.

Navrhovana zastavba sa uvaZuje v plnom rozsahu plynofikovat zemnym plynom, okrem uz
spominanych lokalit, kde vzhlfadom na odlahlost existujlcej plynovodnej siete a neefektivnost jej
budovania sa o plynofikacii neuvazuje.

Zakladné udaje o rieSenom Gzemi

1. VELKA BYTCA
Lokalita €. 5 - Agroturistika (chov koni, penzién 40 16Zok, 40 stoli¢iek)
Lokalita €. 6 - Byvanie 180 b.j. HBV, 30 b.j. IBV, vybavenost
Lokalita €. 7 - Byvanie 10 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €.13 - Vyrobné plochy 14 ha - vyhlad
Lokalita €.15 - Vyrobné plochy 5 ha
Lokalita ¢.16 - Supermarket 1000 m?

2. MALA BYTCA
Lokalita €.17 - Byvanie 20 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €.18 - Vyrobné plochy 1,2 ha

3. HLINIK NAD VAHOM
Lokalita €. 8 - Cintorin - vyhlad
Lokalita €. 9 - Byvanie 20 b.j. IBV
Lokalita €.10 - Byvanie 15 b.j. IBV
Lokalita €.11 - Byvanie 50 b.j. IBV
Lokalita €.12 - Byvanie 50 b.j. IBV - vyhlad

4. HRABOVE
Lokalita €.23 - Byvanie 5 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €.24 - Byvanie 20 b.j. IBV
Lokalita €.25 - Agroturistika (chov koni, penzion 40 16Z0ok, 40 stoliCiek)

5. PSURNOVICE
Lokalita €. 1 - Rekreacia 15 ICHR 60 16zZok
Lokalita €. 2 - Byvanie 30 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €. 3 - Byvanie 8 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €. 4 - Byvanie 20 b.j. IBV - vyhlad

6. MIKSOVA
Lokalita ¢.20 - Rekreacia Bernov 10 ICHR 40 16zok
Lokalita €.21 - Byvanie 35 b.j IBV + 15 b.j. IBV - vyhlad
Lokalita €.22 - Byvanie 15 b.j. IBV - vyhlad

Uzemny plan sidelného Gtvaru Byt¢a — zmena a doplnok ¢&. 4 — istopis 51



Spotreba zemného plynu odhadom

Oznacenie
lokality Objekty Poéet m®hod tis. m */rok
PSurnovice
¢. 1 ICHR 15 - -
¢.2 IBV - vyhlad 30 - -
¢. 3 IBV 8 13 28
¢. 4 IBV - vyhlad 20 - -
Velka Byt¢a
¢.5 Penzién, chov 40 16zok, 40 9,2 18,4
koni stoliciek
¢.6 HBV 180 252 342
IBV 30 48 105
ov 30 zamestnancov 6,5 13
¢. 7 IBV - vyhlad 10 - -
Hlinik nad Vahom
¢.8 Cintorin - vyhlad - -
¢.9 IBV 20 32 70
¢. 10 IBV 15 24 52
¢. 11 IBV 50 80 175
¢. 12 IBV - vyhlad 50 - -
Velka Byt¢a
¢. 13 PP - vyhlad 14 ha - -
¢. 15 Vyrobné plochy 5 ha 55 520
8. 16 Supermarket 1000 m” 32 66
Mala Bytca
¢. 17 IBV - vyhlad 30 - -
¢. 18 Vyrobné plochy 1,2 ha 15 125
MikSova
¢. 20 ICHR 10 - -
¢. 21 IBV 35 - -
¢. 22 IBV - vyhlad 15 - -
Hrabové
¢. 23 IBV - vyhlad 5 - -
¢. 24 IBV 20 32 70
¢. 25 Penzién, chov 40 16zok, 40 10 20
koni stolocgiek
609,2 1604,4

Pre navrhovani zastavbu sa predpoklada potreba prikonu plynu cca 610 m*hodinu, roéna
potreba zemného plynu predstavuje 1 604 tisic m>.

Poznamka :

V tabulke nie su bilancované
- vyhladové lokality ( €. 2, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23)
- lokality v miestnej €asti MikSové kde je neefektivnost budovania siete (€. 20, 21, 22)
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Z dévodu zvySenia narastu hodinového odberu zemného plynu sa odporaéa odbornou
organizaciou prehodnotit narast odberov ZPN s dopadom na prenosové moznosti existujlcich
rozvodov a kapacity su€asnej RS BytCa zpad, ¢o bude doloZené hydraulickym prepoctom a po
technickej stranke odsuhlasené s SPP a.s.
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Pasmo ochran

V zmysle z4kona €. 656/2004 Z.z. je potrebne dodrzat pasmo ochran dotknutych plynovodov
od ich osi na kazdu stranu :

Ochranné pasmo na Ucely tohto zakona je priestor v bezprostrednej blizkosti priameho plynovodu
alebo plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi priameho plynovodu
alebo na hranu podorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia. Vzdialenost na kazdu stranu
od osi plynovodu alebo pédorysu technologickej Casti plynarenského zariadenia je :

- 4 m pre plynovod s menovitou svetlostou do 200 mm,

- 8 m pre plynovod s menovitou svetlostou od 201 mm do 500 mm,

- 1 m pre plynovod, ktorym sa rozvadza plyn na zastavanom Uzemi obce s prevadzkovanym

tlakom nizSim ako 0,4 Mpa,
- 8 m pre technologické objekty.

Bezpecnostné padsmo — sa rozumie priestor vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi plynovodu
alebo podorysu plynarenského zariadenia merany kolmo na os alebo pddorys. Vzdialenost na kazdu
stranu od osi plynovodu alebo od pédorysu plynarenského zariadenia je :
- 10 m pri plynovodoch s tlakom niz8im ako 0,4 MPa prevadzkovanych na volnom priestranstve
a na nezastavanom Uzemi,
- 20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlostou do 350 mm,
- 50 m pri regulacnych staniciach, filtraénych staniciach, armatarnych uzloch.

[) 3.3. Zasobovanie teplom

UvaZzovany navrh zésobovania teplom v meste Byt€a ma decentralizovany charakter
s nadvéznostou na Struktiru zastavby a koncentraciu spotrebicov tepla.

Pri dalSom rozvoji mesta sa uvaZuje so zasobovanim teplom pre individudlnu bytova
vystavbu (IBV), hromadnu bytovl vystavbu (HBV), ob&iansku vybavenost a priemyselna vystavbu.
Pozadované potreby tepla pod Fa lokalit:

Lokalita ¢. 1 Rekreéacia PSurnovice

. . Tepelny vykon
Pocet chét (kW)
Obcianska vybavenost 15 205
(chaty)
Lokalita €. 3 IBV PSurnovice
. L . Tepelny vykon
Navrh bytovych jednotiek (kW)
IBV 8 192
Lokalita €. 5 Pod Madéky - Agroturistika
Obostavany objem Tepelny vykon
(m®) (kw)
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(agroturistika 40 16Z0k)

Obcianska vybavenost

200

Lokalita €. 6 Pod Hajom

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon

(kw)
IBV 30 720
HBV 200 1300
Obcianska vybavenost
- 150
(30 zamestnancov)
Spolu 230 2170

Lokalita ¢. 9 IBV Hlinik nad Vahom - sever

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon
(kw)

1BV

20

480

Lokalita €. 10 IBV Hlinik nad Vdhom - vychod

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon
(kw)

IBV

15

360

Lokalita €. 11 IBV Hlinik nad Vdhom - juh

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon
(kw)

IBV

50

1200

Lokalita €. 15 Dopravné a vyrobné plochy, kompostaren pri ceste 11/507

Plocha Tepelny vykon
ha (kW)
Priemysel 50 80

Lokalita ¢. 16 Pod sadom

Obostavany objem
(m®)

Tepelny vykon
(kw)

Obcianska vybavenost
(supermarket)

100
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Lokalita €. 18 Vyrobné plocha Mal4 Byt¢a

Plocha Tepelny vykon
ha (kW)
Priemysel 1,2 85
Lokalita €. 20 Rekredcia MikSové - Befiov
. . Tepelny vykon
Pocet chét (kW)
Obcianska vybavenost 10 150

(chaty)

Lokalita ¢. 21 IBV MikSova

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon
(kw)

1BV

35

840

Lokalita ¢. 24 IBV Hrabové

Navrh bytovych jednotiek

Tepelny vykon
(kw)

IBV

20

480

Lokalita €. 25 Hrabové - Agroturistika

Obostavany objem

(m°)

Tepelny vykon
(kw)

Obcianska vybavenost
(agroturistika 40 16z0k)

200

PoZadované potreby tepla podla funkéného vyuZitia:

Nazov lokality

Tepelny vykon (kW)

IBV 4272
HBV 1300
Priemysel 1025
Obcianska vybavenost 165
Spolu lokality 6 762

Celkova navrhovand potreba tepelnej energie pre rozvoj mesta Bytca je 6,762 MW.
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Individualna bytova vystavba bude zésobovana teplom z lokalnych domovych plynovych
teplovodnych kotolni, resp. kotolni na spalovanie drevnej hmoty. Na ohrev teplej vody (TV) sa bude
vyuZzivat solarna energia s pouZitim slnecnych kolektorov.

Objekty HBV a obcianskej vybavenosti budu zdsobované teplom z objektovych teplovodnych
plynovych kotolni sltiZiacich pre ohrev média UK a ohrev TV. Na ohrev, resp. predohrev TV sa bude
vyuzivat solarna energia pouzZitim slne¢nych kolektorov, alebo iné obnovitelné zdroje energie.
Uvedenym rieSenim sa dosiahne moZnost vykurovat kazdy objekt samostatne podla Ucelu jeho
vyuzitia, bude tu vytvorena moznost lokalnej regulacie, priprava médii priamo na mieste odberu
(vylucenie strdt vo vonkajsSich tepelnych sietach), v pripade neobsadenosti objektov je mozny
prechod do Utimovej ochrany objektu a tym Setrenia tepelnou energiou.

Objekty priemyselnej vystavby budd zdsobované teplom na baze zemného plynu (plynové
kotolne — Lokalita €. 15) a s vyuZitim obnovitelnych zdrojov energie (kotolne s vyuZitim biomasy —
Lokalita €. 18).

Realizaciou Uzemného planu mesta Byt€a vzniknd nové zdroje znecistenia ovzdusia.
V zmysle Vyhlasky MZP SR &. 706/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov podfa Prilohy &. 2 sa
budu kotolne s menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW a viac zaradovat do kategorie - 1.2.1. stredné
zdroje znecistovania - technologické celky obsahujlce stacionarne zariadenia na spalovanie paliv so
sthrnnym tepelnym menovitym prikonom 0,3 MW a vySSim, az do 50 MW.

1) 4. Posta a telekomunikacie

Sucasny stav

Sirgie vz tahy
Posta

Problematiku rozvoja poStovych sluzieb zabezpecuje Ustredie Slovenskej posty S.p. PoStové
sluzby v rieSenom Uzemi zabezpeduje Regionalne postové centrum Zilina s pdsobnostou pre okresy
Zilina, Bytéa, Cadca, Kysucké Nové Mesto, PovaZska Bystrica, Plchov.

Zamery : Slovenska posta $.p. v rieSenom Uzemi neuvazuje o realizacii novych postovych objektov.

Telekomunikécie

Podla sucasnej Struktary ST a.s. telekomunikacné sluzby v rieSenom Uzemi su
zabezpe&ované Centrom sietovej infrastruktary (CSI) Zilina pre okresy Zilina, Bytéa, Cadca, Kysucké
Nové Mesto.

RieSenym GOzemim prechadzaji trasy dialkovych kablov DK, DOK na smere PovaZzska
Bystrica, Zilina a Ceska republika.

RieSené luzemie

V sidle Bytca je inStalovand uzlova digitdlna Ustredna situovana v objekte posty. Miestna
telekomunikacnd siet v miestnych Castiach je rieSend uloZznymi kablami, aZz na miestnu ¢ast’ MikSovéa
- Benov kde je miestna telekomunika¢na siet vybudovana zavesnymi k&blami.

Navrh

Telekomunikécie

V navrhu pre Zmenu a doplnok €. 4 sa uvazuje s priemernym poctom HTS 1,5 telefénnej
stanice na 1 RD - pre moznost s pripojovanim na internetové sluzby. Pre neSpecifikované zariadenia
vybavenosti, sluzieb a vyroby sa uvaZuje s po¢tom cca 2 - 10 HTS/ha ploSnej vymery lokality.
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Odhad navrhu HTS pre Zmenu a doplnok €. 4

Miestna €ast/lokalita Bytové Nebytové stanice Spolu
stanice

Velk4 Byt ¢a

€. 5 - agroturistika, penzién 8 8

€. 6 - byty HBV, IBV, OV 300 5 305

¢€.15 - miestna vyroba 10 10

€.16 - supermarket 10 10

Spolu 300 33 333

Malé Byt €a

¢€.18 - miestna vyroba 10 10

Hlinik nad Vdhom

€.9-1BV-20RD 30 30

¢.10-1BV-15RD 25 25

¢.11-1BV - 50 RD 75 75

Spolu 130 130

Hrabové

€. 24 -1BV - 20 RD 30 30

€. 25 - agroturistika, penzién 8 8

Spolu 30 8 38

PSurnovice

§.3-IBV-8RD | 15 | | 15

MikSova

§.21-1BV-35RD | 50 | | 50

Celkom 576

RieSenie telefonizacie

Pre zabezpecenie telefonizécie rieSenych lokalit s planovanou vystavbou je potrebné rozsirit
a dobudovat telekomunika¢nu siet a zariadenia. Pripojovanie telefénnych G€astnikov v okrajovych
Castiach sa doporucuje realizovat vzduSnymi pripojkami, v sustredenej vystavbe cez kablové
pripojkové skrinky. Jednotlivé body napojenia planovanej vystavby v danych lokalitach budu uréené
v podmienkach pri za€ati Gzemno-pravneho konania vystavby konkrétnej lokality.

Ostatné slaboprudové vedenia

V rieSenych lokalitich neddjde ku krizovaniu s dialkovou telekomunikacnou sietou DK
a DOK. Pre ich trasy plati Sirka ochranného pasma 2 m.

Do rieSenych lokalit s bytovou vystavbou sa doporucuje rozsirit signaly miestneho rozhlasu.
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m) KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

m) 1. Ochrana ovzdusia

PrevaZnd Cast objektov na rieSenych lokalitdch bude z&sobovana teplom z plynofikovanych
zdrojov tepla alebo zo zdrojov na drevo a dreveny odpad.

m) 2. Ochrana povrchovych a podzemnych vod

Z&kladnym pravnym dokumentom v oblasti vody je zakon &. 364/2004 Z.z. z 13.5.2004
o vodach aozmene zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zakon).
Tento zakon vytvara podmienky na :
- vSestranni ochranu vodd vratane vodnych ekosystémov aod vOd priamo zavislych
ekosystémov v krajine,
- zachovanie alebo zlepSovanie stavu vod,
- UcCelné, hospodarne a trvalo udrzatelné vyuzivanie vod,
- manazment povodi a zlepSenie kvality Zivotného prostredia a jeho zlozZiek,
- zniZzovanie nepriaznivych uc¢inkov povodni a sucha,
- zabezpecenie funkcii vodnych tokov,
- bezpecnost vodnych stavieb.

Tento zdkon upravuje prava a povinnosti fyzickych oséb a pravnickych osdb k vodam
a nehnutelnostiam, ktoré snimi suvisia pri ich ochrane, G€elnom a hospodarnom vyuZivani,
opravnenia a povinnosti Statnej vodnej spravy a zodpovednost za poruSenie povinnosti podla tohto
zéakona.

Ochrana vodnych pomerov a vodarenskych zdrojov

VSeobecné povinnosti (8 30 zakona ¢. 364/2004 Z.z. vodny zakon)

Ten, kto vykondva cinnost, ktorA modze ovplyvnit stav povrchovych a podzemnych véd
a vodnych pomerov, je povinny vynaloZit potrebné Usilie na ich uchovanie a ochranu.
Vlastnik, spravca alebo ngjomca (dalej len ,vlastnik*) polnohospodarskych pozemkov a lesnych
pozemkov je povinny ich obhospodarovat takym spdsobom, ktory nielen zachova vhodné podmienky
na vyskyt vod, ale aj napoméha zlepSovanie vodnych pomerov; je povinny najma zabrarfovat
Skodlivym zmenam odtokovych pomerov, splavovaniu pbédy adbat o udrzanie pbdnej vody
a o zlepSenie retencnej schopnosti Uzemia.

Ochranné pasma vodarenskych zdrojov  (§ 32 z4kona €. 364/2004 Z.z.)

Na rieSenom Uzemi sa nachadzaju ochranné pasma |. a Il. stupna vodarenského zdroja
studna Hlinik.

Do rieSeného Uzemia zasahuje ochranné pasmo Il. stupna vodarenskych zdrojov v k.U.
Predmier.

Ochranné pasma vodnych tokov

Slovensky vodohospodarsky podnik, OZ Povodie Vahu, PieStany pozaduje :

- reSpektovat zakon o vodach &. 364/2004 Z.z. a prislusné platné normy STN 73 68 22,
75 2102, atd.,

- akukolvek investorski Cinnost a vysadbu porastov v dotyku s vodnymi tokmi v sprave SVP
S.p. pozaduje odsuhlasit so Slovenskym vodohospodarskym podnikom S.p., OZ Povodie
Véahu, Piestany,

- ponechat 50 metrové ochranné pasmo od pravej brehovej Ciary vodného toku Vahu

- Ponechat manipula¢ny pas pre opravy, Udrzbu a povodnovud aktivitu v Sirke min. 5,0 m od
brehovej €iary pre neuvedené vodné toky v sprave SVP §.p..
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Zdroje zne €istenia povrchovych vod

Vystavbou objektov navrhovanych v Zmene a doplinku &. 4 UPN SU Byt&a nevzniknG Ziadne
zdroje znecistenia povrchovych a podzemnych véd. Zariadenia budd napojené na verejnu splaskovu
kanalizaciu, ktora je v obci vybudovand alebo sa vybuduje.

Navrh opatreni
V koncepcii Zmeny a doplnku &. 4 UPN SU Byt&a z hladiska starostlivosti o Zivotné prostredie
a ochranu vodnych pomerov st navrhované nasledujlce opatrenia :
- reSpektovanie ochrany vod vyplyvajlucej zo zdkona €. 364/2004 Z.z. arozhodnuti organov
Statnej vodnej spravy,
- napojenie navrhovanych obytnych a vyrobnych stavieb, obc¢ianskej vybavenosti a rekreécie
na splasSkovl kanalizaciu mesta,
- reSpektovanie pobreznych pozemkov od brehovej Ciary tokov,
- akumulacia splaskovych véd v individualnych vodotesnych Zumpach v lokalitach, kde nebude
realizovana splaskové kanalizacia.

m) 3. Ochrana pody

V suc¢asnej dobe nie su k dispozicii Udaje o kontaminécii pddy. Zdrojom kontaminécie pody su
okrem iného emisie z automobilovej dopravy po D1, cestach 1/18, 1/61 a 11/507. Lokalna kontaminacia
hrozi v pripade havérie pri preprave nebezpecnych latok po komunikéciah a Zelezni¢nej trati.

m) 4. Hluk

Zdrojom hluku je doprava po Zelezni¢nej trati €. 120, dialnici D1, a cestach 1/18, 1/61 a 11/507.
V rdmci projektov pre modernizciu Zelezni¢nej trate je pre zmiernenie nadmerného hluku z
dopravy po Zeleznici na st€asnu obytni zastavbu Hrabovom navrhnuté protihlukové clona.

m) 5. Zapach

Zdroje zépachu su Cistiaren odpadovych vod, pofnohospodéarsky dvor vo Velkej Bytéi a
polnohospodarsky dvor v Hrabovom. Navrhované obytné Gzemie je od arealu COV vzdialené 300 m.
Na polnohospodarskych dvoroch ustajhovat také mnozstva polnohospodarskych zvierat a pouzivat
takl technoldgiu ustajnovania zvierat, aby nedochadzalo k obtaZzovaniu obyvatelov zapachom.

m) 6. Radénové Ziarenie

Podla mapy Prognéza radénového rizika uverejnenej v atlase krajiny Slovenskej republiky
patri rieSené Uzemie prevazne do pasma so strednym radénovym rizikom.

m) 7. Odpadové hospodarstvo

Odpadové hospodarstvo sa riadi schvalenym Programom odpadového hospodarstva mesta
BytC€a. Na Uzemi mesta sa v roku 2006 vyzbieralo 4 508,3 t odpadov. 4 447,6 t sa uloZilo na skladku.
Pri nakladani s odpadmi je délezité :
- dbsledne realizovat separovany zber odpadov na rieSenom Uzemi s ciefom vyuzit druhotné
suroviny a znizit mnozstvo odpadov, vyvazanych na skladky,
- pre dotriedovanie separovaného odpadu vymedzit' plochu pri regionalnej skladke odpadov
v MarSovej,
- zaviest zber biologicky rozlozitelného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovat
kompostaren v ramci navrhovanej plochy pri ceste 11/507,
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- drobny stavebny odpad nevhodny na nasypy vyvazat na regiondlnu skladku odpadov v
MarSove;.

- zamedzit znecistovanie brehov tokov a inych priestorov odpadmi a postupne odstranit
existujice divoké skladky.

n) VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISK OVYCH UZEMi
A DOBYVACICH PRIESTOROV

Obvodny bansky Urad v Prievidzi eviduje v Uzemi tieto loZziskové Uzemia a dobyvacie
priestory:

1. vyhradné loZisko nerastnych surovin suréenym dobyvacim priestorom Mald BytCa pre
organizéciu KAMENIVO SLOVAKIA, a.s. Areél Prefa Bytéa Hrabové, ICO 35 791 713 (dalej len
,organizacia“) na dobyvanie loZiska Strkopieskov s neobmedzenou dobou platnosti.

2. vyhradné lozZisko nerastnych surovin — Strkopieskov s uréenym chranenym loZiskovym Gzemim
Malé Bytca pre organizaciu KAMENIVO SLOVAKIA, a.s..

3. lozisko nevyhradeného nerastu Strkopieskov na pozemkoch s parc. 860/2 a 860/6, v k.0. Hlinik
nad Vahom, na ktorych vykondva c¢innost vykondvanou banskym spésobom — dobyvanie
nevyhradeného nerastu loZiska 3trkopieskov organizacia SLOVSTRK, s.r.o0. Sekurisova 16, 841
02 Bratislava s dobou platnosti do 30. 04. 2016;

4. lozisko nevyhradeného nerastu Strkopieskov; na pozemku parc. ¢. KN E 634 (pozemok parc. €.
KN C 400/3 v k.G. Mala Byt&a, lokalita Mala Bytéa — Strkovisko, na ktorom vykonava &innost
vykonavanou banskym spb6sobom - dobyvanie nevyhradeného nerastu loziska Strkopieskov
organizacia VAHOSTAV — SK, a.s., Hlinska 40, 011 18 Zilina, s dobou platnosti do 31. 12. 2010.

Uvedené loziska je potrebné v plnej miere reSpektovat.
VSetkych 25 lokalit rieSenych v Zmene a doplnku €. 4 Uzemného planu sidelného Utvaru

BytCa sa nachadza mimo loziskovych Gzemi.

Mesto Byt¢a nechce, aby na jeho Uzemi rozSirovala tazba Strkov, pretoZe tazobna €innost
neprimerane poskodzuje zZivotné prostredie a méze ohrozit kvalitu a vydatnost vodarenskych zdrojov
v allviu Vahu.

0) VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

V rieSenom Uzemi obce sa nachadzaju tieto plochy, vyZzadujlce zvySenud ochranu :

- Uzemia doblezité z hladiska ochrany prirodnych hodnét (CHKO, NPR, Gzemia NATURA 2000,
biocentra, biokoridory, genofondové lokality),

- Uzemia dblezité z hlradiska ochrany kultdrnych hodnét (mestskd pamiatkova zéna a jej ochranné
pasmo, narodné kultdrne pamiatky),

- Uzemia doblezité =z hladiska ochrany vodarenskych zdrojov (CHVO, ochranné pasma
vodarenskych zdrojov).

VySSie uvedené Uzemia sU popisané v kapitole k) Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny a

navrh ochrany kultarno-historickych hodnét a 1) Navrh verejného dopravného a technického
vybavenia.
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p) VYHODNOTENIE DOSLEDKOV STAVEBNYCH ZAMEROV A INYC H NAVRHOV
NA POLNOHOSPODARSKEJ PODE

Vyhodnotenie désledkov stavebnych zamerov a inych navrhov na pofnohospodarskej pode
je spracované v zmysle zakona €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuZivani polhohospodéarskej pody
aozmene zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného
prostredia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pre spracovanie zaberov p6dy boli pouzité podklady z Vyskumného Ustavu pédoznalectva a
ochrany pddy (Banska Bystrica) a stanovisko Hydromelioracii, S.p. Bratislava.

a.l)

a.2) Prirodné podmienky

Dotknuté BPEJ su zaradené do tychto kvalitativnych skupin :
5 — 0706005, 0711005, 0769205,
6 — 0701041, 0702005, 0757005, 0757205,
7 — 0714061, 0714065, 0766402, 0769405,
8 — 0758675, 0870443,
9 - 0782683, 0782672, 0782772, 0782775, 0793883.
Tieto pédy nepatria medzi osobitne chranené pbdy (1. — 4. Skupiny BPEJ).

Dotknuté lokality ur¢ené pre iné ako polnohospodéarske vyuZitie patriace do k.U. Velka Bytca,
PSurnovice, Hlinik nad Vahom, MikSova, Hrabové su zaradené podla kédov do tychto klimatickych
regionov :

07 - mierne teply, mierne vlhky, suma priemernych dennych teplét nad 10 °C za rok je 2500 —
2200°C, dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 215 dni, klimaticky ukazovatel zavlaZenia
(rozdiel potencialneho vyparu a zrazok) za obdobie jun — august je 100 — 0 mm, s priemernou teplotou
vzduchu v januari -2 - -5°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetacné obdobie april — september
13 - 15°C.

08 — mierne chladny, mierne vlhky, suma priemernych dennych tepl6t nad 10°C za rok je
2200 — 2000°C, dizka obdobia s teplotou vzduchu nad 5°C je 208 dni, klimaticky ukazovatel
zavlazenia (rozdiel potencialneho vyparu azrazok) za obdobie jun — august je 100 — 0 mm,
s priemernou teplotou vzduchu v januari -3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetacné
obdobie april — september 12 — 14°C.

V dotknutych lokalitach sa na pddotvornych substratoch vyvinuli nasledovné typy pod :

01 - fluvizeme typické karbonatové, fahké v celom profile, vysychavé,

02 - fluvizeme typické karbonatové, stredne tazké,

06 - fluvizeme typické, stredne tazké,

11 — fluvizeme glejové,stredne tazké (lokalne rahkeé),

14 — fluvizeme (typ), stredne tazké az lahké, plytké,

57 — pseudogleje typické na sprasovych a polygénnych hlinach, na povrchu stredne tazké
az tazké (velmi tazke),

58 — luvizeme pseudoglejové a pseudogleje, erodované na vyraznych svahoch 12-25°,
stredne tazké, tazke,

66 — kambizeme typické kyslé na flySi, stredne tazké az lahké,

69 — kambizeme pseudoglejové na flysi, stredne tazké,

70 — kambizeme pseudoglejové na flySi, tazké az velmi tazkeé,

82 — kambizeme (typ) na flySi, na vyraznych svahoch: 12 — 25°, stredne tazké az tazké,

93 — regozeme na vyraznych svahoch: 12-25°, stredne tazké az tazké (velmi tazke),

Dotknuté lokality st z hladiska zrnitosti pddy zaradené do nasledujtcich kateg6rii (7. miesto kédu):
1 — lahké pbdy (piesocnaté a hlinitopieso¢naté),
2 — stredne tazké pddy (hlinité),
3 — tazké pody (ilovitohlinité),
5 — stredne tazké pddy — [ahSie (piesocnatohlinité),
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Kategorie zrnitosti pddy vychadzaji z Novakovej klasifikacnej stupnice zrnitosti.
a.3) Vyhodnotenie zaberov po Fnohospodarskej pody

Urbanisticky navrh rieSi rozvoj jednotlivych funkénych zloZiek v 13 lokalitach, ¢o je
zdokumentované v tabulke — Prehlad stavebnych a inych zamerov na polnohospodarskej pode.

Celkova vymera lokalit v katastri Velkd Byt€a, PSurnovice, Hlinik nad Vahom, Mik3Sov4,
Hrabové je 38,47 ha, z toho 28,52 ha je =zaber polnohospodarskej pbédy 9,95 ha je
nepolnohospodarskej pody.

Lokalita €. 1 —je ur€end pre rozvoj rekreécie.

Lokalita €. 2 — je uréend pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 3 — je ur€end pre rozvoj agroturistiky.

Lokalita €. 4 — je ur€end pre rozvoj obcianskej vybavenosti a rozvoj byvania.

Lokalita €. 5 — je uréend pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 6 — je uréend pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 7 — je uréend pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 8 — je ur€end pre rozvoj dopravnej a vyrobnej plochy, kompostaren. Na tato lokalitu bol
vydany sthlas na zaber pod . KPU 2009/00398 15.7.2009. V nasledujticej tabulke
je uvedeny iba rozdiel ploch, na ktoré suhlas nebol udeleny. Celkova vymera lokality
je 0,97 ha. Na 0,75 ha bol vydany suhlas na zaber PP.

Lokalita €. 9 — je ur€end pre rozvoj obCianskej vybavenosti.

Lokalita €. 10 — je ur€end pre rozvoj rekreécie.

Lokalita €. 11 — je ur€end pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 12 — je ur€end pre rozvoj rodinnych domov.

Lokalita €. 13 — je ur€end pre rozvoj agroturistiky.

Prehlad stavebnych a inych zdmerov na polnohospodarskej péde

Vyme- Predpokladana vymera Vykonané
Loka- . . ra polnohospodarskej pody . e UzZivatel
lita Ka,tastralne Funlf_c_ne lokality |celkom z toho |nvgst|cne polnohospodarskej
o Gzemie vyuZitie . - - > zasahy N
Cislo celkova| vha | kéd/skupina Vymera v ha pody
v ha BPEJ lokality v ha
1 |PSurnovice Rekreacia 1,69 | 1,66 0870443/8 1,66 Sukromné osoby
2 |PSurnovice 1BV 0,84 | 0,84 0782683/9 0,84 Sukromné osoby
3 |Velka Bytca Agroturistika 2,99 | 2,91 0769405/7 1,24 K-TEN s.r.o.
0769205/5 1,65
0711005/5 0,02
4  |Velkéd Bytca HBV, IBV, OV 9,02 | 4,82 0757005/6 2,59 melioracie Sukromné osoby
0711005/5 0,24 K-TEN s.r.0.
0757205/6 1,76
0758675/8 0,23
5 [Hlinik nad 1BV 1,61 | 1,59 0706005/5 1,59 meliorécie| LKV s.r.o., Svedernik
I\Véhom
6 |Hlinik nad 1BV 1,60 | 1,52 0706005/5 0,03 Sukromné osoby
\Vahom 0702005/6 1,49
7 Hlinik nad 1BV 5,37 | 5,37 | 0714065/7 0,68 K-TEN s.r.o.
\Vahom 0706005/5 4,19
0702005/6 0,50
8 |Velka Bytca Dopravné a vyrobné 4,80 | 0,22 0714065/7 0,22 Sukromné osoby
plochy, kompostareri
9 |Velké Bytéa ov 1,18 | 1,18 0706005/5 1,18 Sukromné osoby
10 [MikSova Rekreacia 1,65 | 1,65 0766402/7 0,41 Sukromné osoby
0782672/9 1,24
11 |MikSova 1BV 4,06 | 3,72 0701041/6 3,72 Sukromné osoby
12 [Hrabové 1BV 2,33 | 2,33 0782772/9 2,00 DruZzstvo Predmier
0782775/9 0,33
13 |Hrabové Agroturistika 1,33 | 0,71 0793883/9 0,71 Druzstvo Predmier
Celkom 38,47 | 28,52 28,52
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q) HODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA Z HLADISKA ENVIRON-
MENTALNYCH, EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNOTECHNI CKYCH
DOSLEDKOV

Koncepcia rozvoja mesta Byt¢a bola v procese rieSenia odprezentovana na stretnutiach s
obanmi vo vSetkych Siestich mestskych €astiach. Pripomienky a podnety ob&anov boli vacSinou
zohladnené. Koncepcia rozvoja redpektuje zavazna éast zmien a doplnkov UPN VUC Zilinsky kraj.

Narast poc€tu obyvatelov v obci Byt€a do roku 2015 je navrhnuty na 14 700 obyvatelov ¢o
predstavuje nérast asi o 1 100 obyvatelov oproti poctu v schvdlenom Gzemnom plane sidelného
Gtvaru Byt¢a. Nové plochy pre rozvoj obytnej funkcie st navrhnuté pre 358 bytov v etape navrh a 170
bytov v etape vyhlad. V etape navrh bude 178 bytov realizovanych formou IBV a 180 bytov formou
HBV. Nové plochy pre rozvoj vyroby st navrhnuté o vymere 6,2 ha v etape navrh a 14 ha v etape
vyhlad.

Pre zlepSenie dopravnej situdcie v meste su navrhnuté tri kruhové krizovatky a verejné
parkoviska. Popri ceste 11/507 v Useku Bytéa - Mald BytCa je navrhnuty pas pre zelen, cyklistickl
trasu a chodnik pre pesich. Dalej chodnik pokraéuje popri severnom okraji cesty 11/507 aZ po koniec
intravilanu Malej BytCe. RieSi sa peSie prepojenie centra a miestnej €asti Hrabové vratane
mimourovnového krizovania so Zelezni¢nou tratou ¢. 120.

Rozvoj novych funkénych pléch je rieSeny prevazne mimo intravilinu obce avSak
navrhované plochy navazuji na v sucasnosti uZ zastavané plochy.

Pri rieSeni sa akceptovali poziadavky na ochranu prirodnych a kultdrnych hodnét.

Uzemny plan riesi aj navrh verejného technického vybavenia, pricom re3pektuje existujlce
zariadenia a doteraz spracované projekty.

Realizaciou navrhovanych vyrobnych prevadzok a obcianskej vybavenosti vzniknd nové
pracovné miesta, dosiahne sa zlepSenie ekonomickych a socidlnych podmienok obyvatelov.
Vystavba bytov priaznivo ovplyvni migraciu obyvatelov do mesta a stabilizaciu vekového zlozenia
obyvatelov.

r) NAVRH ZAVAZNEJ CASTI

Clanok 1
Zéasady a regulativy priestorového usporiadania a fu nkéného vyuZivania Gzemia

Z hladiska priestorového usporiadania a funkéného vyuZivania Uzemia moZzno administrativne
Uzemie mesta BytCa rozclenit na tieto priestory :

B.1. Uzemie CHKO Strazovskeé vrchy a narodnej prirodnej rezervacie Sulovské skaly
Uzemie s prioritou ochrany prirodnych hodn6t. Rekrea¢nu ¢innost obmedzit na pohybové
aktivity po vyznacenych turistickych chodnikoch.

B.2. Uzemie nadregionalneho biokoridoru Rieka Vah vratane biocentra a genofondovych lokalit
Uzemie s prioritou ochrany prirodnych hodndt. ReSpektovat a doplnit brehové porasty.
Neuvazovat o vystavbe objektov.

B.3. Uzemie regionalneho biokoridoru Udolie a vodny tok Petrovicky
Uzemie s prioritou ochrany prirodnych hodndt. ReSpektovat a doplnit brehové porasty.
Neuvazovat o vystavbe objektov.

B.4. Uzemie genofondovej lokality B20

Uzemie s prioritou ochrany prirodnych hodndt. ReSpektovat a doplnit brehové porasty.
Neuvazovat o vystavbe objektov.
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C.1. Cintorin
Na plochach navrhovanych cintorinov ponechat min. 10% plochy na vysoku zeler

D.1. Dopravna plocha - dialnica D1
ReSpektovat objekt dialnice a jej ochranné pasmo

D.2. Dopravné plocha - Zelezni¢na trat ¢. 120
ReSpektovat plochy a objekty Zeleznice a jej ochranné pasmo

D.3. Dopravna plocha - cesty |. triedy
ReSpektovat pozemok cesty a jej ochranné pasmo

D.4. Dopravna plocha - Vazska vodna cesta
ReSpektovat koridor pre vybudovanie vodnej cesty

L.1. Hospodarske lesy
Obhospodarovanie lesov vykonavat podla platnych lesnych hospodarskych planov.

0.1. Obytné Uzemie s nizkopodlaznou zastavbou
PrevaZne rodinné domy a objekty obc&ianskej vybavenosti.

0.2. Obytné Gzemie so zastavbou nad tri podlazia

Prevazne bytové domy. Na existujucich sidliskach doplnit parkovacie miesta a dotvorit
obytné prostredie vysadbou a Gdrzbou zelene. Na plochach navrhovanych bytovych domov ponechat
min. 20% plochy na vysoku zelen.

0.3. Mestska pamiatkova zona
Pri stavebnej Cinnosti reSpektovat zasady a regulativy pre ochranu kultdrno-historickych
hodn6t v Pamiatkovej zéne Bytca.

P.1. Polnohospodérska péda orna péda prevazne velkoblokova
Zachovat polnohospodarsku ¢innost. Nedopustit devastaciu Uzemia taZbou Strku.

P.2. Polnohospodarska péda orna péda na ploche tazby Strkov
Rekultivovat Gzemie na ornd pddu velkoblokov.

P.3. Polnohospodérska péda orna péda prevazne velkoblokova
Zachovat polnohospodarsku ¢innost.

P.4. Polnohospodarska péda prevazne trvalé travne porasty
Zachovat polnohospodarsku ¢&innost. V navéaznosti na intravilin mézu byt orné pdédy
Gzkoblokové.

P.5. Luky v ochrannom pasme vodarenského zdroja
Pri obhospodarovani 0k dodrzat podmienky na ochranu vodarenského zdroja.

R.1. Rekreacné plochy - individualne chaty
Plochy na individudlne rekreacné objekty. Pri ceste 1/18 moZno uvaZovat o motoreste resp.
moteli.

R.2. Rekreac¢né plochy - zdhradkové osady
Zahradkové osady ponechat v si¢asnom ploShom rozsahu.

R.3. Rekreac¢né plochy - agroturistika
Plochy rezervovat na agroturistické zariadenia o kapacite cca 40 16Zok.
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S.1. Sad
Ponechat st¢asnu funkciu do doby hospodarskeho vyznamu sadu.

S.1. Sportové plochy
Na plochach ponechat’ su¢asnu funkciu.

V.1. Vyrobné plochy primarnej vyroby
Zachovat polnohospodarsku ¢innost v Gzemi.

V.2. Vyrobné plochy sekundarnej vyroby
Na navrhovanych vyrobnych plochach ponechat min. 10% plochy na vysoku zeler.

Clanok 2
Pripustné, obmedzujlce a vylu €ujuce podmienky na vyuZitie jednotlivych pldch

(1) Obytné plochy :

a) su urcené pre rodinné a obytné domy a k nim prislichajuce nevyhnutné zariadenia (garaze,
drobné hospodarske budovy),

b) pripustné su zariadenia obcianskej vybavenosti, malé Sportové plochy, verejna zelen,
zahrady,

c) nezavadné vyrobné prevadzky mozno zriadit v max. 1/10 objektov, v rozsahu menSom ako
1/2 zastavanej plochy objektu,

d) u dostato¢ne velkych pozemkov v miestnych Castiach Mala Byt¢a, Hlinik nad Vahom,
Hrabové, PSurnovice a MikSova je drobnochov povoleny, za podmienky, Zze nebude mat
negativny vplyv na susedné funkéné plochy,

e) nepripustné su €innosti s negativnym vplyvom na obytna funkciu (nadmerny hluk, zapach,
Ziarenie a pod.).

(2) Plochy obé¢ianskeho vybavenia :

a) su uréené na stavby pre Skolstvo, kultdru, cirkevné Ucely, zdravotnictvo, socialnu pomoc,
obchod a sluzby, verejné stravovanie, doCasné ubytovanie, telesnd vychovu, spravu a
riadenie, poZiarnu bezpecnost,

b) pripustné su byty spravcov, verejna zelen, parkoviska, peSie plochy a priestranstva,
nepripustny je drobnochov a iné funkcie s negativnym vplyvom (nadmerny hluk, zdpach,
Ziarenie a pod.).

(3) Vyrobné plochy :
a) su urcené pre vyrobné prevadzky, resp. polnohospodarske Gcelové zariadenia,
b) musia byt umiestnené v dostato¢nej vzdialenosti od obytnych pléch, pripadne oddelené
izolaénou zeleriou,
c) podiel ploch zelene v arealoch by mal dosahovat min. 1/10 z celkovej plochy arealu,
d) nepripustné funkcie su : obytné budovy na trvalé byvanie, Sportové plochy.

(4) Rekreacné plochy
a) su urcené pre dennu rekre4ciu obyvatelov obce a vikendovu rekreéciu navstevnikov,
b) pripustné su byty spravcov, stravovacie zariadenia, Sportové plochy,
C) podstatnu Cast rekreacnych pléch musi tvorit zelen,
d) nepripustny je drobnochov a iné funkcie s negativnym vplyvom (nadmerny hluk, zapach,
Ziarenie a pod.).

(5) Plochy zelene :
a) su ur¢ené na vysadbu tradvnikov, krikov a stromov pre estetické dotvorenie verejnych
priestorov, obytnych, rekrea¢nych, vyrobnych ploch, pre hygienické alebo ekostabilizacné
Gcely,
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b) na plochach verejnej zelene su pripustné peSie chodniky, oddychové plochy a prvky malej
architektdry.
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Clanok 3
Zéasady a regulativy umiestnenia ob  €ianskeho vybavenia

V Gzemi rieSenom v Zmene a doplnku &. 4 UPN SU Bytéa st navrhnuté dve plochy pre zariadenia
obcianskeho vybavenia v lokalite Pod Hajom (obchody sluzby) a supermarket v lokalite Pod sadom.
Pri realizacii dodrzat tieto regulativy :

a) podlaznost objektov ob¢ianskej vybavenosti — 1 alebo 2 nadzemné podlaZia,

b) zabezpecit dostatok parkovacich miest na pozemku,

c) 1/10 plochy ponechat na vysoku zelen.

Clanok 4
Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravnéh o
a technického vybavenia uzemia

(1) Zasady a regulativy pre rozvoj verejného dopravného vybavenia Gzemia :
a) trasa Zeleznice €. 120 je v GUzemi stabilizovan4,
b) trasy dialnice D1 a ciest 1/18, 1/61, 11/507, 111/50752 s v Uzemi stabilizované,
¢) chranit tzemné koridory pre nové miestne komunikacie C3 v rozvojovych lokalitach,
d) miestne komunikécie na rieSenom Uzemi vybudovat v nasledovnych funkénych triedach a
kategoriach : C3 MO 8/40, C3 MOU 5,5/30,
e) vybudovat verejné parkovisko pri zamku,
f) vybudovat verejné parkovisko pre Soférov kamidnov pri ceste 11/507.

(3) Zasady a regulativy pre rozvoj vodného hospodarstva :

a) napojit navrhované lokality na existujlici resp. navrhovany verejny vodovod,

b) napojit navrhované lokality na existujucu resp. navrhovanui verejna splaskovu kanalizaciu

c) dazdové vody =z miestnych c&asti Byt€a a MikSova odvadzat jednotnou kanalizaciou,
z ostatnych lokalit Uzemného rozvoja odvadzat povrchovymi rigolmi, resp. dazdovou
kanalizaciou (podla miestnych potrieb) do miestnych drobnych vodnych tokov,

d) rieSit stabilizaciu koryt potokov z dévodu ochrany pred zaplavami,

e) reSpektovat zdkon o vodach €. 364/2004 Z.z. a prislusné platné normy STN 73 68 22,
75 2102, atd.,

f) akukolvek investorski €innost a vysadbu porastov v dotyku s vodnymi tokmi v sprave SVP
S.p. pozaduje odsuhlasit so Slovenskym vodohospodarskym podnikom S$.p., OZ Povodie
Véahu, Piestany,

g) ponechat 50 metrové ochranné pasmo od pravej brehovej Ciary vodného toku Vahu,

h) ponechat manipulaény pés pre opravy, Udrzbu a povodfiovl aktivitu v Sirke min. 5,0 m od
brehovej €iary pre neuvedené vodné toky v sprave SVP §.p..

i) ponechat manipilacny pas pre opravy, Udrzbu a povodfovl aktivitu v Sirke min. 10,0 m od
brehovej Ciary pre tok Petrovicka

(4) Zasady a regulativy pre rozvoj zasobovania Uzemia elektrickou energiou :
a) reSpektovat trasy 110 kV vedeni v rieSenom Uzemi,
b) akceptovat navrhovanu siet 22 kV vedeni, po€et a umiestnenie navrhovanych trafostanic
c) Vv sulade s ustanoveniami § 4 zdkona ¢. 543/2003 Z.z. pri rekonStrukcii a vystavbe vzdusSnych
vedeni pouzit také technické rieSenie, ktoré brani usmrcovaniu vtakov,
d) dodrzat ochranné pasma v zmysle zkona €. 656/2004 Z.z.,

(5) Zasady a regulativy pre rozvoj zasobovania Gzemia zemnym plynom a teplom :

a) pouzivat zemny plyn komplexne pre zabezpe&enie vykurovania, pripravu TUV a varenia,

b) rieSit potreby tepla nadalej decentralizovanym systémom s intenzivnejSim vyuZivanim
ekologickych paliv (ZPN, drevného odpadu a biomasy) vo vlastnych resp. zdruzenych
zdrojoch tepla,

c) podporovat vSetky aktivity na ziskanie energie z netradiénych zdrojov (soladrna energia,
tepelné Cerpadla a pod.).
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(6) Zasady a regulativy pre rozvoj vybavenia Uzemia v oblasti telekomunikacii :
a) rozsirit miestnu telekomunikacnu siet do navrhovanych rozvojovych Gzemd,
b) rozsirit rozvod miestneho rozhlasu do navrhovanych rozvojovych Gzemi,
c) reSpektovat kabely dialkovej telefénnej siete v rieSenom Gzemi.

Clanok 5
Zasady a regulativy zachovania kultdrno historickyc h hodnét,
ochrany prirody a tvorby krajiny

(1) Pri akejkolvek stavebnej ¢innosti na rieSenom Uzemi dodrzat povinnost ohldsenia
archeologického nélezu v sllade s ustanoveniami zdkona ¢&. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov a § 127 zakona ¢. 50/1976 o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov. Vzhladom na bohaty
archeologicky potenciél obce Byt€a a okolia je nevyhnutné, aby pri akejkolvek stavebnej €innosti
bol oslovovany Krajsky pamiatkovy drad Zilina, ktorého stanovisko bude podkladom pre vydanie

Uzemného a stavebného povolenia.

(2) Re3pektovat objekty narodnych kultGrnych pamiatok, zapisanych v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu SR a objekty dotvarajice pévodny charakter prostredia.

(3) Zasady a regulativy pre ochranu kultdrno-historickych hodnét v Pamiatkovej zéne Bytca:

a. Hmotovo — priestorové rieSenie. Zastavbu historického jadra uvazovat vo vyskovej hladine
dvoch podlazi (1.np a 2. np) s obytnym podkrovim v Sikmej streche. Podkrovie neuvazovat
ako samostatné podlazie. Vyska hlavnych rims a vySka hrebefa strechy musia
koreSpondovat’ s okolitou zastavbou a reSpektovat dominanty oboch kostolov.

b. Parcelécia a ulicné Ciary. Je nutné reSpektovat zachovanu parceléciu a uliéné Ciary, zabranit
vzniku velkych blokovych stavieb a velkoploSnym asanaciam.

c. RieSenie fasad a parterov. Pri Upravach objektov je nutné vyllcit pouzivanie nevhodnych
tvaroslovnych prvkov (napr. historizujice prvky — novodobé profilované rimsy a Sambrany,
balkony, loggie, balustrady). Upravu jestvujacich okennych otvorov — ich velkost a
umiestnenie prispdsobit pdvodnej tektonike. Velkost nevhodnych velkoplosSnych vykladov
zmenSovat v zavislosti na pdvodnom ¢leneni objektu. Pre Upravu povrchov fasad objektov
v pamiatkovej zéne pouzivat klasické materialy (napr. tvrda kusova Skridla, hladné omietky,
drevené okenné a dverné vyplne, prirodné obklady soklov).

d. StreSna krajina. Objekty pamiatkovej zony zastreSit sedlovymi strechami s hreberfom
rovnobeZznym s uli¢nou €iarou, s vyuzitim podkrovia na obytné Ucely. Presvetlenie podkrovia
vikiermi je mozné len u objektov dvojpodlaznych, pricom vylucit velkorozmerné vikiere. U
prizemnych objektov presvetlit podkrovie streSnymi oknami. Vikiermi je mozné osvetlit
podkrovné priestory v dvorovych Castiach.

e. Mala architektira. V pripade inStalacie prvkov drobnej architektdry je potrebné zjednotit
navrh ich designu a prispbsobit ho historickému prostrediu.

f.  Osvetlenie. Osvetlenie namestia a ulic musi vhodne dopifiat historické prostredie. Svietidla je
mozné rieSit ako stoziarové (atypické), ale i konzolové na fasadach. Umiestnenie na fasade
vSak musi reSpektovat vyraz a kompoziciu fasady. NerieSit osvetlenie pomocou svetelnych
reklamnych panelov a oznaceni.

g. Zasady pre vyber a pouZitie stavebnych materialov. Pri stavebnych obnovach, Upravach
nehnutelnosti i realizaciach novostavieb v rdmci pamiatkovej zény je nutné pouzit klasické
materialy, typické pre dané prostredie. Pri pouziti novych materialov je potrebné dbat’ na to,
aby v historickom prostredi nevystupovali agresivne a nerusili celkovy vyraz historického
urbanistického priestoru.

Strechy. Na stresSné krytiny pouzit tvrdd kusovu krytinu (Skridlu) tehlovej farby, alebo jej
nahrady - napr. betonova krytina — tehlovej farby. U zvlast spolo¢ensky vyznamnych typov
architektary je mozné pouzit v odévodnenych pripadoch i medeny plech.

Fasédy. Pri povrchovych Upravach fasad sa vylu€uje hrubozrnna omietka. Je nutné pouZzit
hladni alebo jemnozrnni omietku. Upravu soklovych asti realizovat omietkou, nastrekom,
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alebo prirodnymi obkladmi. U pamiatkovych objektov je nepripustné pouzivat typizované
vyplne dveri a okien. Je potrebné pouzivat atypické rieSenie do povodnych otvorov, v sulade
s celkovym vyrazom objektu. Je vyli€ené pouZivanie ocelovych dveri, okien, z&rubni a
vykladov, ako konstrukény material sa pouZije drevo. Rovnako uplatnenie novodobych
materidlov ako hlinik a umelé hmoty su vylucené.

h. Reklamy:

-Umiestnit reklamu, oznam alebo akékolvek technické zariadenie na nehnutelnej kultarnej
pamiatke alebo v pamiatkovom Uzemi mozno len na zaklade povolenia krajského
pamiatkového dradu (§ 30 ods. 3 zékona €. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
v zneni neskorSich predpisov). Pre Uzemie Pamiatkovej zony Byt€a (dalej PZ) je prislusny
Krajsky pamiatkovy urad Zilina.

-Reklamné, informacné a propagacné zariadenie (dalej RIP) umiestnené na budove musi byt
prispdsobené jej architektire a nesmie rusit zdkladné cElenenie prieCelia a jeho vyznamné
detaily.

-VySka umiestnenia RIP nesmie presiahnut vySku kordonovej rimsy 1. nadzemného podlazia.
V pripade, ak fasadda objektu nem& kordénovud rimsu, nesmu byt RIP zariadenia a oznacenia
prevadzok umiestriované v priestore nad 1. nadzemnym podlazim.

-RIP zariadenia, tzv. ,A-¢ka" sa na Uzemi PZ nesmu umiestrovat.

-reklamné zariadenia tzv. City Light vitriny (reklamné nosi¢e, Standardného formétu cca 1,3 x 2,3
m, spojené pevne so zemou alebo volne stojace — osadené napr. v kvetinacoch) sa nadzemi
PZ nesmu umiestnovat.

-RIP zariadenia sa nesmu umiestiovat:

a) na zébradliach balkénov a loggii, v parapetoch okien,

b) na vyplniach okennych a dvernych otvorov,

c) narimsach,

d) v polohach, v ktorych by bréanili vyhfadom na vyznamnu architektaru, na ozdobné
prvky

architektary a pod.,

e) navytvarnych dielach, drobnej architektire a na zeleni,

f) na strechach, atikach a Stitoch,

g) na stipoch verejného osvetlenia,

h) na oploteniach pozemkov.

-V PZ sa na stenadch objekktov smu umiestiiovat len RIP zariadenia slvisiace s nazvom
prevadzky, v objekte situovanej.

-V PZ sa nesmu umiestiiovat velkoploSné reklamné a informacné zariadenia.

-RIP zariadenia v PZ musia byt rieSené na vysokej profesiondlnej Udrovni v kontexte
s architektirou okolitého prostredia.

-RIP zariadenia, umiestriované na objektoch, v ktorych sidlia viaceré prevadzky, je potrebné riesit
komplexne pre cely objekt (napr. ako jednotny informacény systém a pod.).

-RIP zariadenia je nutné riesit' s pouzitim prevazne uslachtilych materialov.

-V PZ je nutné RIP zariadenia realizovat v maximalnej moznej miere formou vyvesnych Stitov.

-Vyvesné Stity sa smu osaditv maximalnej vyske do Urovne kordénovej rimsy prizemia a
v minimalnej vySke 2200 mm nad drovriou terénu, ak st umiestnené kolmo na fasadu objektu.

-V pripade, Ze oznacenie prevadzky, ndzov objektu a pod. je sucastou architektdry objektu, moze
byt toto umiestnené aj nad kordénovou rimsou, v stlade so schvalenym architektonickym
navrhom.

- Vpripade umiestiiovania letnych terds na Gzemi PZ je pri pouziti reklamnych napisov
potrebné: Vylucit reklamné napisy na hlavnych plochach prekryti letnych terds — markizach.
Mozné je reklamny népis umietnit na zvislych bo¢nych plochach markizy. Vylucit reklamné
napisy na oploteni teras.

i. Funkéné vyuZitie. Funkcie s vy3Simi prevadzkovkymi ndrokmi musia byt umiestnené mimo
Gzemia PZ. Jednym z hlavnych kritkérii funkéného vyuZitia priestorov by mala byt tradicia
umiestnenia prevadzky v objekte, vlastnictvo a moznost realizacie spravneho prevadzkového
reZimu. Znakom spravneho vyuZitia priestorov PZ by mala byt jej polyfunkénost.

-Je potrebné vylucit tie zariadenia obchodu a sluzieb, ktoré maja velké naroky na dopravu a
skladovacie plochy. Sustredit malé sukromné firmy zamerané na obchodnu €innost, ktorou
neznehodnocuju Zivotné prostredie PZ.
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-ZvySovat rozsah i Uroven budovanim obytnych jednotiek aj v podkroviach objektov, kde to
hmotova i dispozi¢nd skladba a celkovy architektonicky vyraz objektu umoznuje.

-MoZnosti inStalacie sezénneho posedenia a inych zariadeni pre aktivity volného ¢asu je potrebné
prispbsobit rozsahom aj vzhladom moZnostiam priestoru v urbanistickej Struktare.

j.  Zelen. Vzhladom na stUpajuce poziadavky na ochranu Zivotného prostredia, architektonicko —
urbanistické podmienky a priestorové moZznosti zachovat v ¢o najvacSej miere vSetky
sucasné plochy, prvky a formy vegetécie. Zachovat druhové zloZenie vzrastlych drevin,
hlavne v historickom jadre mesta.

(4) ReSpektovat podmienky osobitnej ochrany na Uzemi:
- CHKO Strazovskeé vrchy — Il. stupen ochrany,
- néarodnej prirodnej rezervacie Sulovské skaly — V. stupen ochrany,
- ochranného pasma narodnej prirodnej rezervacieSulovské skaly — V. stupen ochrany,
- navrhovaného chraneného vtac¢ieho Gzemia StraZzovskeé vrchy
- navrhovaného SKUEV 0256 Stradzovskeé vrchy.

(5) ReSpektovat podmienky osobitnej ochrany pre chranené stromy :
-lipa velkolista na parcele 907,
-javor mlie€ny na parcele 907,
-2 lipy velkolisté na parcele 1010/2,
-lipa velkolista na parcele 672.

(6) ReSpektovat z&kladnu kostru ekologickej stability na administrativnom Uzemi mesta Bytca v
zmysle RUSESu okresov Zilina, Bytéa, Kysucké Nové Mesto, ktor( vytvaraj tieto prvky :
- biocentrum nadregionalneho vyznamu Nrbc 4 Sulovské skaly,
- biocentrum regionalneho vyznamu Rbc 16 Vrchova,
- biocentrum regionalneho vyznamu Rbc 17 Bukova,
- biocentrum regionalneho vyznamu Rbc 22 Vah pri Predmieri,
- biokoridor nadregionalneho vyznamu Nrbk 1 Rieka Vah,
- biokoridor regionalneho vyznamu Brk 8 udolie a vodny tok Petrovicky,
- terestricky biokoridor regionalneho vyznamu Rbk 14 ekotén Nizkych Javornikov MikSova -
KoteSova - Lalinok,
- terestricky biokoridor regionalneho vyznamu Rbk 14 ekoton severného okraja StrdZzovskych
vrchov.

(7) ReSpektovat genofondové lokality regionalneho vyznamu :
-BY 11 Slatina pod Ondrasovou,
-BY 14 Dubrava pri PSurnoviciach,
-BY 16 Hlinik nad Vahom — rybniky,
-BY 17 Vodné nédrZ Befiov,

-BY 18 Potocik pri MikSovej,
-BY 19 Véh pri Predmieri,

-BY 20 Malé Bytca — Strkoviska,
-BY 21 Strkoviska pri Byt¢i,
-BY 22 Bytca, luzny les,

-BY 23 Véah pri KoteSovej,

-BY 26 Sulovské skaly.

Clanok 6
Zasady regulativov starostlivosti o zivotné prostre die
(1) Pre zlepSenie Cistoty ovzdusSia je potrebné :
a) uvazovat o plynofikacii zdrojov tepla,

b) vyrobné prevadzky nesmu negativne ovlyvihovat obytni zonu.

(2) Pre zabezpecenie ochrany povrchovych vdd a podzemnych véd je nevyhnutné :
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a)

b) napojit navrhované obytné a vyrobné stavby na splaskovi kanalizaciu obce,

reSpektovat ochranu véd vyplyvajicu zo zdkona €. 364/2004 Z.z. a rozhodnuti organov Statnej

vodnej spravy,

(3) Nakladanie s odpadmi :
dbsledne realizovat separovany zber odpadov na rieSenom Gzemi s ciefom vyuzit druhotné

a)
b)
c)
d)

e)

suroviny a znizit mnozstvo odpadov, vyvazanych na skladky,

pre dotriedovanie separovaného odpadu vymedzit plochu pri regionalnej skladke odpadov

v MarSovej,

zaviest zber biologicky rozlozitelného odpadu a pre jeho zhodnotenie vybudovat kompostarer

v rdmci navrhovanej plochy pri ceste 11/507,

drobny stavebny odpad nevhodny na nasypy vyvéazat na regionalnu skladku odpadov

v MarSovej,

zamedzit' znecistovanie brehov tokov a inych priestorov odpadmi a postupne odstranit

existujice divoké skladky.

Clanok 7
Vymedzenie zastavaného Uzemia

Zastavané Gzemie obce Bytéa navrhujeme oproti schvalenému UPN SU Byt¢a doplnit o nasledovné
plochy :
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rekreécia PSurnovice,

IBV PSurnovice,

agroturistika Pod Madéaky,

HBV, IBV, OV Pod Hajom,

IBV Hlinik nad Vdhom — sever,
IBV Hlinik nad Vahom — vychod,
IBV Hlinik nad Vahom — juh,
supermarket Pod sadom,
dopravné a vyrobné plochy, kompostéaren,
IBV Hrabové,

agroturistika Hrabové,

vyrobné plochy Mala Bytca,

IBV MikSova,

Rekre4cia MikSova — Benov.
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Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych Gzemi pod

Clanok 8

Ochranné a bezpecnostné pasma,
ktoré sa dotykaju lokalit rieSenych v Zmene a doplnku €. 4 Gzemného planu sidelného Gtvaru Bytca

Fa osobitnych predpisov

Stav (2009)

Navrh (2015)

PHO I. a ll. stupna vodnych zdrojov

podla vykresov €. 2, 5a

podla vykresov €. 2, 5a

Dobyvaci priestor Mala Byt¢a

podla vykresu €. 2

podla vykresu €. 2

Ochranné pasmo lesa 50 m 50 m
podla § 10 zak. ¢. 326/2005 Z.z. o lesoch
v zneni neskorsSich predpisov
Zelezniéna trat 60 m 60 m

(od osi kolaje) (od osi kolaje)
Dialnica D1 100 m 100 m

(od osi prilahlého
jazdného pruhu

(od osi prilahlého
jazdného pruhu)

Ochranné pasmo cesty |. triedy 50 m od osi 50 m od osi
(mimo intravilanu) (mimo intravilanu)

Ochranné pasmo cesty Il. triedy 25 m od osi 25 m od osi
(mimo intravilanu) (mimo intravilanu)

Ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m od osi 20 m od osi

(mimo intravilanu)

(mimo intravilanu)

Letisko Dolny Hri¢ov

podla vykresov €. 2, 4

podla vykresov €. 2, 4

Vodovod do DN 500 mm 15m 15m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
Vodojem - pasmo ochrany |. stupna oplotenie oplotenie
Hlavny kanalizacny zbera¢ nad DN 500 mm 25m 25m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
Hlavny kanalizacny zbera¢ do DN 500 mm 15m 15m

(od okraja potrubia) (od okraja potrubia)
VVN 110 kV elektrické vedenie 15m 15m

(od krajného vodica) (od krajného vodica)
VN 22 kV elektrické vedenie 10m 10m

(od krajného vodica) (od krajného vodica)
Transformovna 110/22 kV 30m 30m

(od oplotenia pozemku) (od oplotenia pozemku)

Trafostanica 22/ 0,4 kV 10m 10m

(od konStrukcie)

(od konStrukcie)

VTL plynovod do DN 200 PN 25

ochranné pasmo 4m 4m
VTL plynovod do DN 200 PN 25

bezpeétnostné pasmo 20m 20m
VTL plynovod DN 300 PN 25

ochranné pasmo 8m 8m
VTL plynovod DN 300 PN 25

bezpeétnostné pasmo 20m 20m
Regula¢né stanica plynu

bezpeétnostné pasmo 50 m 50 m
STL v zastavanom Uzemi 1m 1m
Telekomunikaéné kéble 1m 1m
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Clanok 9
Plochy pre verejnoprospesné stavby a na asanaciu

(1) Plochy pre verejnoprospeSné stavby predstavuji plochy potrebné pre realizaciu
verejnoprospesSnych stavieb uvedenych v zozname verejnoprospesnych stavieb vratane docasnych
zaberov pozemkov.

(2) Plochy pre asanaciu sa v rieSenom Uzemi nachadzaju na lokalitach :
-HBV Pod Hajom — areal stavebniny,
-zelen Mala Byt¢a — aredl skladu dreva,
-agroturistika Hrabové — nevyhovujlce polnohospodarske objekty.

Clanok 10
Plochy, na ktoré je potrebné obstara t’ a schvali t' Gzemny plan zény

(1) Po schvéleni Zmeny a dopinku €. 4 Uzemného planu sidelného Utvaru Byt€a nie je potrebné
spracovat Uzemny plan zény.

Clanok 11
Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Za verejnoprospesné stavby sa podla § 108 Stavebného zakona, odst. 2, pism. a) povazuju
stavby, ur¢ené na verejnoprospesné sluzby a pre verejné technické vybavenie Uzemia, podporujlice
jeho rozvoj a ochranu Zivotného prostredia. V Gzemi rieSenom v Zmene a doplnku &. 4 UPN SU
BytCa su to stavby:

a) kompostaren,

b) modernizéacia Zelezni€nej trate,

c) vystavba kruhovych krizovatiek,

d) vystavba verejnych parkovisk,

e) miestne komunikacie,

f) cyklisticka trasa Byt¢a — Mala Bytca,

g) chodnik pre peSich Bytéa — Mala Bytca,

h) chodnik pre peSich Bytéa — Hrabové,

i) rozSirenie vodovodnej siete,

j) splaskova kanalizacia,

k) 22 kV VN elektrické vedenia, nové trafostanice (T1/4 - 160 kVA, T2/3 - 160 kVA, T3/5 - 250
kVA, T4/5 - 160 kVA, T6/7 - 160 kVA, rekonstrukcia trafostanic (T3/1 - 250 kVA, T3/4 - 250
kVA, T5/2 - 250 kVA, T6/1 -160 kVA),

[) vystavba sekundarnej kablovej a vzdusSnej siete na plochach s novou vystavbou,

m) rozSirenie STL plynovodu,

n) rozSirenie miestnej telekomunikacnej siete a miestneho rozhlasu.
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C. DOPLNUJUCE UDAJE
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PRI SPRACOVANI ZMENY A DOPLNKU €. 4 UZEMNEHO PLANU SIDELNEHO UTVARU BYT CA
BOLI POUZITE TIETO PODKLADY :

a) schvalena uzemnoplanovacia dokumentacia, vztahujica sa k rieSenému Uzemiu

- Uzemny plan sidelného Gtvaru Bytéa — aktualizacia ¢asti UPN SU (Ing.arch. Peter Cerfiansky,
1998, m 1:5 000), schvéleny uznesenim Mestského zastupitelstva v Byt¢i ¢. 175/1998 zo dna
11.9.1998,

- Zmena a doplnok &asti tzemného planu obce (UPN - SU) Bytéa (Ing.arch. Peter Cerfiansky,
2002, m 1:5 000), schvéaleny uznesenim Mestského zastupitelstva v Byt&i €. 5/2003 zo dna
30.1.2003,

- Uzemny plan velkého Gzemného celku Zilinského kraja (ZdruZenie ,VUC Zilina“, 1998,
m 1: 50 000); zavézna ¢ast UPN VUC Zilinského kraja bola vyhlasena nariadenim Vlady SR
¢. 223/1998 zo dfia 26.5.1998

- Uzemny plan velkého uzemného celku Zilinsky kraj zmeny a doplnky (Ing.arch. Marian Pivargi,
Ing.arch. Pavel Kropitz, 2005). Zavazna cast UPN VUC Zilinsky kraj zmeny a doplnky bola
vyhlasena vseobecne zavaznym Nariadenim Zilinského samospravneho kraja &. 6/2005 o
zavaznych &astiach zmien a doplnkov UPN VUC Zilinsky kraj.

b) tzemnoplanovacie podklady
- Aktualizacia prvkov regionalneho USES okresu Byt¢a, Zilina a Kysucké Nové Mesto (SAZP
Banské& Bystrica, m 1 50 000)

C) prieskumné prace
- prieskumné prace v teréne za UCelom zistenia skuto€ného funkéného vyuzitia ploch,
stavebnotechnického stavu objektov, priestorovych pomerov, negativnych javov a pod.

d) dopravna a inzinierska dokumentacia
- ZSR, modernizécia trate Plchov — Zilina pre rychlost do 160 km/hod., II. etapa (DUR, Reming
consult a.s. Bratislava, zodpovedny projektant Ing. Roman Li¢ko, 04 2006)
— Podklady od spravcov inzinierskych sieti

e) konzultacie
- Mestsky drad Bytc¢a

f) Udaje o bonite (kvalite) polnohospodarskej pédy

g) supis parciel katastra nehnutelnosti

h) mapové podklady v mierke 1:50 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1:1000,

i) ostatné podklady
- Udaje zo Statistického Uradu
— Atlas krajiny Slovenskej republiky (2002)
- Byt€a (vydavatelstvo Knizné centrum)
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Statistiké tdaje

Skolstvo
Nazov ukazovate l'a Rok 2006

Materské Skoly spolu 6
Materské Skoly spolu - deti 372
Z&kladné Skoly - (1. - 9. ro¢.) spolu 2
Z&kladné Skoly - (1. - 9. ro¢.) spolu - Ziaci 1445
Gymnazia spolu 1
Gymnazia spolu - Ziaci 481
Gymnazia spolu - Ziaci denného Studia 481
Speciélne Skoly spolu 1
Speciélne Skoly spolu - Ziaci $kolského veku 116
Materské Skoly - Statne 6
Materské Skoly - Statne - deti 372
Materské Skoly - Statne - triedy 17
Materské Skoly - Statne - ucitelia 31
Z&kladné Skoly - Statne (1. - 9. ro¢.) 2
Z&kladné Skoly - Statne (1. - 9. ro€.) - Ziaci 1445
Z&kladné Skoly - Statne (1. - 9. ro¢.) - triedy 60
Z&kladné Skoly - Statne (1. - 9. ro€.) - ucitelia 93
Gymnazia - Statne 1
Gymnazi - Statne - Ziaci 481
Gymnazia - Statne - triedy 16
Gymnéazi4 - Stétne - ucitelia 36
Gymnazia - Statne - Ziaci denného Studia 481
Speciélne Skoly - tatne 1
Speciélne Skoly - Statne - Ziaci Skolského veku 116
Specialne Skoly - Statne - uditelia 15
Z&kladné umelecké Skoly - Statne 1
Z4akladné umelecké Skoly - Statne - Ziaci 520
Z&kladné umelecké Skoly - Statne - ucitelia 25
Skolské jedalne spolu (bez VS. jedalni a jedalni v MS) 3
Skolské jedalne spolu (bez VS. jedalni a v MS)-miesta pri stoloch 318
Skolské jedalne spolu (bez VS. jedalni a v MS) - stravnici 894
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Socialna oblas t’

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Domovy socialnych sluzieb pre deti 1
Domovy socialnych sluZieb pre deti - pocet miest 8
Detské domovy 1
Detské domovy - pocet miest 64
Domy s opatrovatelskou sluzbou 0
Domy s opatrovatelskou sluZbou - pocet bytov 0
Domovy déchodcov 1
Domovy déchodcov - po€et miest 30
Domovy - penziény pre déchodcov 0
Domovy - penzidny pre déchodcov - pocet miest 0
Domovy socialnych sluzieb pre dospelych 1
Domovy sociélnych sluZieb pre dospelych - pocet miest 22
Ostatné zariadenia socialnych sluzieb 0
Ostatné zariadenia socialnych sluZieb - po€et miest 0
Pocet evidovanych uchadza€ov o zamestnanie spolu 409
Pocet evidovanych uchadzadiek o zamestnanie 210
Kultdra
Nazov ukazovate l'a Rok 2006

Verejné kniZnice vratane pobociek 3
Verejné kniZnice - po€et kniZzni¢nych jednotiek spolu 29086
Verejné kniZnice - poéet pouZivatelov 1481
VideopoZi¢ovne a DVD poZi¢ovne 2
Kind stale 1
Sedadld v kinéch stalych 110
Muzed vratane pobociek 0
Galérie vratane pobociek 0
Kultdrno osvetové zariadenia 5
Zariadenia na volny ¢as a zaujmovu ¢innost 1
Kostoly a modlitebne rimskokatolickej cirkvi 6
Cintoriny, urnové haje a rozptyl. lucky 7
Cintoriny, urnové haje a rozptyl. lu¢ky - plocha 4,1
Domy smutku 6
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Sport

Nazov ukazovate la

Rok 2006

Kdpaliska umelé a prirodné

Bazény kryté (okrem Skolskych)

Bazény otvorené (okrem Skolskych)

Bazény Skolské spolu (kryté a otvorené)

Telocviéne - spolu

Telocviéne - Skolské

Stadiony otvorené

Ihrisk& pre futbal (okrem Skolskych)

lhriska Skolské

lhriska ostatné

Sportové haly

Stadiony zimné (kryté a otvorené)

Otvorené ladové plochy

Ostatné Sportové zariadenia

O |k | OOk, [(NO|FkF|W|Ww|O |0 |0 |k

Obchod a pohostinstvo

Nazov ukazovate la

Rok 2006

Predajne potravinarskeho tovaru spolu

37

Predajne potravinarskeho tovaru - supermarkety

1

Predajne zmieSaného tovaru

12

Obchodné domy a nakupné strediska spolu

1

Obchodné domy a nakupné strediska - hypermarkety

0

Pohostinské odbytové strediska

38

Predajne nepotravinarskeho tovaru

45

Predajne pohonnych latok

Predajne motorovych vozidiel

Zariadenia pre Udrzbu a opravu motorovych vozidiel

Predajne suciastok a prisluSenstva pre motorové vozidla

Zariadenia pre predaj,udrzbu a opravu motocyklov,mopedov a prisl.

OIN |~ LN

Uzemny plan sidelného Gtvaru Bytéa — zmena a doplnok ¢&. 4 — &istopis

80



Ubytovacie zariadenia

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Ubytovacie zariadenia spolu 2
Lézka v ubytovacich zariadeniach spolu 41
Hotely (motely, botely) spolu 0
Lézka v hoteloch (moteloch, boteloch) spolu 0
Hotely (motely) ***** #kkx 0
LéZka v hoteloch (moteloch) **xxx xxx 0
Hotely (motely, botely) *** az * 0
Lézka v hoteloch (moteloch, boteloch) *** az * 0
Penziony *** az * 0
Lézka v penziénoch *** gz * 0
Turistické ubytovne **, * 0
Lézka v turistickych ubytovniach **, * 0
Chatové osady *** az * 0
Lézka v chatovych osadach *** az * 0
Kempingy **** az * 0
Miesta na volnej ploche v kempingoch **** gz * 0
Lézka v kempingoch **** az * 0
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia 2
Lézka v ostatnych hromadnych ubytovacich zariadeniach 41
Ubytovanie v sukromi - izba, objekt, prdzdnin. byt *** az * 0
Lézka v izbach,objektoch a prazdnin.bytoch v sikromi *** az * 0
Penaznictvo a pois tovnictvo

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Poistovne komeréné 4
Komeréné banky 5
Poboc¢ky zahraniénych bank 1
Bankomaty 5
Subjekty pod Fa vybranych ekonomickych  €innosti v obci Byt ¢a

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Odvetvova Struktira hosp. subjekty za tizemie spolu (OKEC 01-99) 1032
Subjekty v polnohosh., polov., les., a rybolove spolu (OKEC 01, 02 a 05) 24
Subjekty v taZbe nerud. surovin, priemysle, vyrobe el., plynu, vody (OKEC 10-41) 225
Subjekty v stavebnictve (OKEC 45) 231
Subjekty v obchode, hotel., doprave, pefiaz., $kol., zdrav. (OKEC 50-95) 552
Subjekty v obchode, opr., hotel., dopr., post. a telekom. (OKEC 50-64) 386
Subjekty vo finang., nehnut., obchod., vyskume a vyvoji (OKEC 65-74) 68
Subjekty vo verej. sprave, obrane, $kol., zdrav., sluzb. OKEC 75-95) 98
Subjekty v exteritoridlnych organizéciach a zdruzeniach (OKEC 99) 0
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Organiza €né Struktira hospodérstva

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Subjekty vedené v Registri organizacii 1032
Pravnické subjekty spolu 172
Podniky 126
Akciové spolo€nosti 7
Spol. sr.o. 103
DruZstva 1
Séatne podniky 0
Obecné podniky 0
Org. zloZky zahr. osbb 3
Ostatné ziskovo orient. jednotky 11
Neziskové organizicie - spolu 46
Neziskové organizécie - rozpoctové 10
Neziskové organizicie - prispevkové 1
Neziskové organizicie - ostatné 35
Fyzické osoby nezapisané v obchodnom registri - spolu 860
Fyzické osoby nezapisané v obchodnom registri - Zivnostnici 814
Fyzické osoby nezapisané v obchodnom registri -slobodné povolania 32
Fyz.os.nezap. v obchod. registri -samostatne hospodariaci rolnici 14
Pocet podnikov v sikromnom sektore - spolu 123
Pocet podnikov v suk. sektore -v medzinér.vlast. s prevaZ. suk.s. 9
Pocet podnikov v sikromnom sektore - v zahrani€énom vlastnictve 7
Pocet podnikov v sikromnom sektore - druZstevnom vlastnictve 1
Pocet podnikov vo verejnom sektore 3
Druhy pozemkov
Nazov ukazovate l'a Rok 2006

Celkovéa vymera Uzemia obce - mesta v ha 4316,8371
Polnohospodéarska pdda - spolu v ha 1655,2721
Polnohospodéarska pdda - ornd pbda v ha 608,1310
Polnohospodéarska pdéda - chmelnica v ha 0
Polnohospodéarska pdda - vinica v ha 0
Polnohospodéarska pdda - z&hrada v ha 110,5308
Polnohospodéarska pdéda - ovocny sad v ha 29,2628
Polnohospodéarska pdda - trvaly trAvny porast v ha 907,3475
Nepolnohospodéarska pdda - spolu v ha 2661,5650
Nepolnohospodéarska pdda - lesny pozemok v ha 1880,6977
Nepolnhohospodéarska pdda - vodné plocha v ha 176,5991
Nepolnohospodéarska pdda - zastavand plocha a nddvorie v ha 315,9572
Nepolnohospodéarska pdda - ostatna plocha v ha 288,3110
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Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Stav bytov k 31.12. spolu 3827
Zahradné chaty, stav k 31. 12. 169
Rekreacné chaty, stav k 31. 12. 3
GaraZe, stav k 31. 12. 425
Technickd vybavenos t za obec Byt ¢a

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Pocet pbst 1
Pocet hlavnych telefénnych stanic spolu 2253
Pocet hlavnych telefénnych stanic bytovych 1769
Kéblova televizia ano
Verejny vodovod ano
Verejna kanalizacia ano
Pocet pripojok kanalizacnej siete 352
Verejna kanalizaéna siet pripojend na COV ano
Rozvodna siet plynu ano
Stanice hasi¢. a zachran. zboru ano
Hasi¢ské vozidla ano
Pocet vzniknutych poZiarov 11
Obecny hasi¢sky zbor ano
Obvodné oddelenia PZ ano
Dialni¢né oddelenia PZ 0
Porie¢ne oddelenia PZ 0
Policajné stanice 0
Verejné miesto s pristupom na Internet ano
Mestsky/obecny drad vyuZiva osobny pocitac ano
Mestsky/obecny Grad mé pripojenie na
Internet ano
Mestsky/obecny Urad ma vlastnd www strdnku ano
Ostatné prvky zivotného prostredia

Nazov ukazovate l'a Rok 2006
Verejna zelen spoluna2d. m. 7,00
Verejna zelen - parkovad na 2d. m. 3,00
Sklddky komunalneho odpadu spolu 1
MnoZzstvo komunalneho odpadu 4508,3
MnoZstvo odpadu zneskodneného
spalovanim
s energet.vyuzitim 0,0
Vyuzivany komunalny odpad 0,0
ZneSkodriovany komundlny odpad 4447.6
Spalovne komunalneho odpadu 0
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D. DOKLADOVA CAST
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